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KEM Kotwy chemiczne

Simpson Strong-Tie oferuje petng game profesjonalnych mocowan
chemicznych, przeznaczonych do wszystkich gtéwnych zastosowan, od
najbardziej zaawansowanych, wymagajacych certyfikacji sejsmicznej, po
najprostsze, takie jak lekkie prace stolarskie lub majsterkowanie.
Wiasciwosci:
. Kartridze z mozliwoscig zamknigcia po uzyciu i ponownym otwarciu.
. W rozmiarach 400 / 420 / 585 ml do profesjonalnych dozownikow
i 300 mm do dozownikéw do silikonu
. Petne informacje dotyczace prawidtowego montazu i bezpieczenstwa
uzytkownika

Lista produktow:
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KEM Kotwa chemiczna ETANCO

KEM EP
EPOKSYDOWA kotwa chemiczna PREMIUM
do betonu zarysowanego

KEM EP to zaawansowana zywica epoksydowa do zamocowan ciezkich
konstrukgji.

Charakteryzuje sie doskonatg przyczepnoscia i niskim skurczem, dzieki czemu
jest odpowiednia do stosowania w otworach gtadkich, wykonanych metoda
wiercenia diamentowego.

Temperatura pracy: « krotkotrwata: do +72°C « diugotrwata: do +50°C

Whtasciwosci:

* Wysoka nosnosc¢

» Wysoka odpornos¢ chemiczna w bardzo agresywnym srodowisku
» Powolny czas utwardzania

* 100-letni okres eksploataciji

» Odpornosc¢ sejsmiczna C1i C2

« Odpornosé ogniowa R120 B e

Zastosowanie:

» Konstrukcje stalowe
» Mocowania elementéw drewnianych do betonu poimerizzazone, carichi
» Budownictwo przemystowe P

» Konstrukcje stalowe (balustrady, wsporniki itp.)

» Kotwienie bram i maszyn

» Ucigglanie konstrukgcji zelbetowych

Materiat:
+ Zywica epoksydowa

Obszar zastosowan:

» Prety gwintowane i zbrojeniowe w betonie zarysowanym i niezarysowanym
» Otwory wiercone wierttem diamentowym

» Nadaje sie do réznych rodzajow podtoza, w tym drewna

Obcigzenia sejsmiczne

)
Odpornosé¢ /_ 5\ Uciaglanie C € C

chemiczna ¢ @ zbrojenia

ETA 20/1284 - op. 1 ETA 21/0802 - Rebar

| 100 YEAR ﬂ =
¢ obggzzznia Mﬁg 3

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

(%
LEED
tested| I A+JAlIBI c

Elementy
murowe

H

Szybkie
wigzanie

Odpornos¢
na wysokie temperatury

Aplikacja
w niskiej temperaturze

KEM EP

Okres llos¢ llos¢
przechowywania w opakowaniu na palecie

Nr katalogowy Kolor kotwy

Epoksydowa Premium

KEM EP 934 585 mi

9340200000300 Szary 24 12 672




KEM Kotwa chemiczna

&

ETANCO

A Simpson Strong-Tie® Brand

KEM H

HYBRYDOWA kotwa chemiczna

do betonu zarysowanego

KEM H to hybrydowa zywica kotwigca do zamocowan cigzkich konstrukcji, ktora

moze by¢ stosowana nawet w wysokich temperaturach.

Formuta zapewnia wysokg nosnos¢ podczas kotwienia pretow gwintowanych

i zbrojeniowych w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

Temperatura pracy: « krotkotrwata: do +160°C  diugotrwata: do +100°C

Wiasciwosci:

» Wysoka nosnos¢ nawet w wysokich temperaturach

* Mozliwos¢ stosowania w temperaturach do 160°C

» Wysoka odpornos¢ chemiczna w bardzo agresywnym srodowisku
» 100-letni okres eksploatacji dla ucigglania zbrojenia

* Mozliwos¢ stosowania w mokrym betonie i zalanych otworach

» Odpornos¢ ogniowa R120

» Odpornosc¢ sejsmiczna C1i C2

Zastosowanie:

» Konstrukcje stalowe

» Mocowania elementéw drewnianych do betonu
» Budownictwo przemystowe

» Konstrukcje stalowe (balustrady, wsporniki itp.)
» Kotwienie bram i maszyn

» Ucigglanie konstrukcji zelbetowych

Materiat:
+ Zywica hybrydowa

Obszar zastosowan:
» Prety gwintowane i zbrojeniowe w betonie zarysowanym
i niezarysowanym

Obcigzenia sejsmiczne

Odpornos¢
chemiczna

Ucigglanie
zbrojenia

Duze
Elementy .
obcigzenia
murowe
()
Szybkie Odpornos¢
wigzanie na wysokie temperatury

Aplikacja
w niskiej temperaturze

KEM H

Nr katalogowy

2

B High Strength Anc
or Concreto with Thread

@& Résine de scellement haute
Performance
Pour igo fleté o

Grey | Grigio

936 C € 420ml

C€

ETA 16/0957 - op. 1

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR]

Okres
przechowywania

llosé
na palecie

llosé
w opakowaniu

Kolor kotwy

KEM H 936 Hybrydowa 420 ml 9360100000000 Szary

18 12 840
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KEM Kotwa chemiczna ETANCO

A Simpson Strong-Tie® Brand

KEM V
WINYLOESTROWA kotwa chemiczna
z certyfikatem sejsmicznym

KEM V to winyloestrowa zywica kotwigca do zamocowan cigzkich
konstrukgji.

Formuta kotwy zapewnia wysokg nosnos¢ kotwienia pretéw gwintowa-
nych oraz zbrojeniowych w betonie zarysowanym i niezarysowanym
i elementach murowych.

Temperatura pracy: « krotkotrwata: do +120°C dtugotrwata: do +72°C

Wiasciwosci:
» Doskonate wasciwosci mechaniczne i termiczne
+ Odpornos¢ sejsmiczna C1 KEM V
» Wysoka odpornos¢ chemiczna w bardzo agresywnym srodowisku
» Mozliwos¢ stosowania w mokrym betonie i zalanych otworach

» Minimalna temperatura montazu -10°C o
» Odpornos¢ ogniowa R120 i

B Résine de scellement
haute performance

Vinylester |8

Zastosowanie:
» Konstrukcje stalowe —
» Mocowania elementdw drewnianych do betonu e

» Budownictwo przemystowe

» Konstrukcje stalowe (balustrady, wsporniki itp.)
» Kotwienie bram i maszyn 5
» Ucigglanie konstrukcji zelbetowych Grey | Gris | Grigio

Materiat:

+ Zywica winyloestrowa
Y Y 943 C€ xon

Obszar zastosowan:
» Prety gwintowane i zbrojeniowe w betonie zarysowanym
» Prety gwintowane w elementach murowych

Obcigzenia sejsmiczne

Odpornosé
chemiczna

Ucigglanie
zbrojenia

Duze
Elementy @, obcigzenia
murowe
Szybkie Odpornosé

wigzanie na wysokie temperatury

Aplikacja
w niskiej temperaturze

KEM V

Okres llosé llos¢
przechowywania| w opakowaniu na palecie

Nr katalogowy Kolor kotwy

Winyloestrowa

KEM V 943 300 ml

9430200000200 Szary 18 12 840
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KEM Kotwa chemiczna ETANCO

KEM HR Blue
HYBRYDOWO WINYLOESTROWA kotwa
chemiczna do betonu i elementdw murowych

KEM HR to uniwersalna zywica hybrydowa winyloestrowa do mocowan
konstrukcyjnych w obszarach sejsmicznych.

Szybko wigzaca, stosowana do kotwienia pretow gwintowanych

i zbrojeniowych w betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz elementach
murowych.

Temperatura pracy: « krotkotrwata: do +80°C « diugotrwata: do +50°C

Wiasciwosci:

» Szybkie wigzanie Sy
g-’l'le_

» Odpornos¢ sejsmiczna C1iC2

» Mozliwos¢ stosowania w mokrym betonie i otworach zalanych ‘ KEM HR

Zastosowanie:

» Konstrukcje stalowe

» Mocowania elementdw drewnianych do betonu
» Budownictwo przemystowe

» Konstrukcje stalowe (balustrady, wsporniki itp.)
+ Kotwienie bram i maszyn

» Ucigglanie konstrukgcji zelbetowych | »,ek'i"os:;m.

| & Universal Anchoring
esive

Ancorante chimico
nivers:

Materiat:
+ Zywica hybrydowa winyloestrowa

Obszar zastosowan: ST
» Prety gwintowane i zbrojeniowe w betonie zarysowanym i niezaryso-

wanym
* Prety gwintowane w elementach murowych 955 C € x0r1

Obcigzenia sejsmiczne

Ucigglanie
zbrojenia

Odpornos¢
chemiczna

Duze
Elementy .
obcigzenia
murowe
ETA 20/0106 - op. 1 ETA 20/0104 - Rebar ETA 20/0105 - Masonry
[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR]

"
e ¢

Szybkie Odpornos¢ P I A*ERIE c 4

wigzanie na wysokie temperatury -

Aplikacja
w niskiej temperaturze

KEM HR

Okres llos¢ llos¢
przechowywania w opakowaniu na palecie

Nr katalogowy Kolor kotwy

Hybrydowo Winyloestrowa

300 ml 955030BH00000 Niebieski na Szary 12 12 1152

KEM HR 955
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KEM Kotwa chemiczna

ETANCO

A Simpson Strong-Tie® Brand

KEM HP Blue
POLIESTROWA Kotwa chemiczna
do betonu i elementow murowych

KEM HP to zywica poliestrowa ogolnego stosowania do $rednich obcigzen.

Szybko wigzaca formuta stosowana do kotwienia pretow gwintowanych
W niezarysowanym betonie i elementach murowych.

Temperatura pracy: « krotkotrwata: do +80°C « diugotrwata: do +50°C

Whtasciwosci:

» Szybkie wigzanie

- Srednie obcigzenia

» Mozliwos¢ stosowania w mokrym betonie i otworach zalanych

Zastosowanie:

» Konstrukcje stalowe

» Mocowania elementdw drewnianych do betonu
» Budownictwo przemystowe

» Konstrukcje stalowe (balustrady, wsporniki itp.)
+ Kotwienie bram i maszyn

Materiat:
+ Zywica poliestrowa

Obszar zastosowan:
 Prety gwintowane w betonie niezarysowanym
» Prety gwintowane w elementach murowych

Obcigzenia sejsmiczne

Ucigglanie
zbrojenia

Odpornos¢
chemiczna

Duze
Elementy @, obcigzenia
murowe
Szybkie Odpornos¢

wigzanie na wysokie temperatury

Aplikacja
w niskiej temperaturze

KEM HP

Okres
przechowywania

Nr katalogowy Kolor kotwy

KEM HP

Polyester

B Fast Cure Anchoring
dhesive

B Résine de scellement a
prise rapide
Pour .

Ancorante chimico a
Polimerizzazione molto
veloce
P

Grey | Gris | Grigio

951 C € ol

tested

llos¢

w opakowaniu na palecie

KEM HP 951 ggl(ljersr:lrowa 951040BH00000 | Niebieski na Szary 18

1152
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KEM Akcesoria ETANCO

MIX Mieszacz do kotwy chemicznej
Nr katalogowy ‘ Nadaje sie do ‘ Opakowanie m

9490400000000 KEM EP, KEM H 10

MIX Mieszacz do kotwy chemicznej

Opk.

Nr katalogowy Nadaje sie do Opk. Zbiorcze

9490000000000 KEM V, KEM HR, KEM HP

PUMP Pompka do czyszczenia otworow —
Nr katalogowy ‘ Opakowanie
4990500000000 1
SCO Szczotka do czyszczenia otworéw
Nr katalogowy ‘ & szczotki ‘ Otwory & ‘ Diugosc¢ ‘ Opk. ‘
4999901430000 14 10-12 300 10 W >
4999902030000 20 14-18 300 10
4999903030000 30 20-28 300 5

BRP Tuleja siatkowa tworzywowa

Nr katalogowy ‘ g xL ‘ gwir:::)e\:/any Opk. ‘ zb%prz-ze

6330001205000 12x50 M6-M8 10 250 | EEEEEREEEEEEEEEE
6330001208000 12x80 M6-M8 10 200 3
6330001508500 15x85 M8-M10 10 120 « )
6330001513000 15x130 M8-M10 10 100

6330002008500 20x85 M12-M16 10 50

BCF Tuleja z gwintem wewnetrznym,

ocynk galwaniczny

Pret
gwintowany

Opk.

Nr katalogowy zbiorcze

dxL ‘ Dla tulei | Opk.

6340081208000 M8 12x80 20x85 10 500
6340081408000 M10 14x80 20x85 10 350
6340081608000 M12 16x80 20x85 10 300

BRM Tuleja siatkowa stalowa,
ocynk galwaniczny

Pret
Nr katalogowy gdxL ‘ (0] ‘ atavany Opk.
6331081200000 10x1000 12 M8 10
63310B1600000 13,5x1000 16 M10 10

6331082200000 19,6x1000 22 M12-M16 6
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KEM Akcesoria ETANCO

GUN Dozowniki do kotew chemicznych KEM

FRIULS:DER

Nr katalogowy ‘ Pojemnos¢ Opakowanie

4994900000000 280 ml /290 ml/ 300 ml /310 ml 1

Nr katalogowy Pojemnos¢ Opakowanie

4990400000000 280 ml /290 ml /300 ml /310 mi 1

Nr katalogowy Pojemnos¢ Opakowanie

4990300000000 400 ml /420 ml 1

Nr katalogowy Pojemnos¢ Opakowanie

4993200000000 585 ml 1

Nr katalogowy Pojemnos¢ Opakowanie

280 ml /290 ml /300 ml /310 ml/

4993000000000 | 46 11y / 420 ml / 440 mI / 585 m

Dozownik uniwersalny
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