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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 14/PPIANAZ750ML

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ETANCO PIANA PISTOLETOWA NISKORPEZNA WINTER
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piana montazowa zimowa

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelnianie przestrzeni miedzy osciezami a oscieznicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy
montazu okien i drzwi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej), przy czym montaz ten powinien
by¢ wykonywany z uzyciem tgcznikow mechanicznych. Wypetnianie niewielkich szczelin i peknigé miedzy elementami

przegréd w budynku (z wyjatkiem przegréd klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z 0.0., ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgoérne
Miejsce produkcji wyrobu: RUMUNIA
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
brak
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium / laboratoriéow i numer akredytac;ji:
b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0338 wydanie 2 + aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
- ITB, Zaktad Inzynierii Materialow Budowlanych — raport z badan ,,L ZM01-02048/17/Z00NZM”
- ITB, Zaktad Inzynierii Materialow Budowlanych — raport z badan ,,L ZM02-02048/17/Z00NZM”
8. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wy(obu budowlanegp dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansiji), % 38 + 10%
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa =20
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, kPa >80
Wytrzymatos$¢ na Scinanie, kPa =45
Przyczepno$¢ piany, kPa, aplikowanej w temperaturze -10°C, do podioza > 75
z betonu, drewna, metalu i PVC B
Przyczepnos$¢ piany, kPa, aplikowanej w temperaturze +35°C, do podioza > 65
z betonu, drewna, metalu i PVC ~
Nasigkliwos$¢ po 24 h w wodzie przy czesciowym zanurzeniu, kg/m? <0,5
Stabilno$¢ wymiarowa, po 24 h w temperaturze +40°C i wilgotnosci wzglednej 95%,
%, w kierunku:
- dtugosci i szerokosci +5
- grubosci (kierunek wzrostu pianki) +9

Sady, 20.01.2022

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Marcin Leszczynski, Kierownik ds. Produktu
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