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ETANCO W EUROPIE

Biura sprzedazy Etanco

FRANCJA

e Gtowna siedziba Etanco
e Etanco France
e R-FIX - Wyspa Reunion

WLOCHY

e Si. Cop Etanco s.r.l
e Friulsider SpA - Wtochy
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POLSKA & WIELKA BRYTANIA
e Etanco PL e Friulsider UK

BELGIA RUMUNIA

e Etanco Benelux e Etanco RO

NIEMCY

e Etanco GmbH
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WEOCHY

WYSPA REUNION

Zaktady produkcyjne Etanco

FRANCJA

Aubergenville (ETANCO & LRMI)

e przetworstwo tworzyw sztucznych
e produkcja wkretow
o obrobka technologia Zamak

e wytwarzanie systemow fasad wentylowanych.

Magnac-Bourg (Plastiform’s)

e obroébka pianek technicznych.

St Germain-les-Belles (LRD)
o koekstruzja

e formowanie elementéw z blachy.

LEGENDA: 9 Biura sprzedazy ? Zaktady produkcyjne ) ]

WtOCHY
San Giovanni al Natisone (Friulsider)

\Ig e produkcja kotew

ETANCO o przetworstwo tworzyw sztucznych
e produkcja wkretow. m
POLSKA
PLASTIFORMS Orneta (Etanco Poland) 7,

e produkcja wkretow ETANCD

e przetworstwo tworzyw sztucznych.
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ETANCO

ORNETA WARSZAWA
Zaktad Produkcyjny Sprzedaz, Marketing,
Biuro Obstugi Klienta Rozwdj produktu
Karczunkowska
ul. Olsztynska 30 +48 55 242 29 26 Office Park +48 22 506 52 02
11-130 Orneta info@etanco.pl ul. Karczunkowska 46 info@etanco.pl

02-871 Warszawa

ETANCO Polska - Zaktad w Ornecie od 1997 roku jest producentem elementéw ztgcznych.

Klienci ETANCO wspierani s na kazdym etapie inwestycji przez zgrane zespoty doradcéw technicznych,
przedstawicieli handlowych i biuro techniczne. Kierownictwo zlokalizowane jest w Ornecie i w Warszawie.




OBStUGA KLIENTA

Dziat Rozwoju Produktéw nieustannie pracu-
je nad nowymi innowacyjnymi wdrozeniami oraz
nad ulepszeniem istniejgcego programu produk-
tow. Badania, analizy, ankiety, spotkania - wszyst-
kie dziatania nastawione na zaspokajanie potrzeb
klientow ETANCO. Podczas prac rozwojowych
firma korzysta zarowno z wtasnych doswiadczen
powstatych na bazie wieloletniej dziatalnosci na
rynku, jak rowniez z doswiadczen europejskich
partnerow obecnych w grupie.

Dzieki przytaczeniu Polski do grupy ETANCO
odkrywane sg nowe rynki i nowe mozliwo-
sci. Elementy do montazu podkonstrukcji fasad
wentylowanych, systemy zabezpieczen pra-
cy ludzi na wysokosci to nowe linie produkto-
we wkrotce dostepne. Duzg uwage poswieca
sie rowniez profesjonalne] gamie produktow
kotwowych  siostrzanej marki FRIULSIDER,
ktore sg sukcesywnie implementowane na pol-
skim rynku pod markg ETANCO.

Firme ETANCO wyrdznia rowniez profesjonalny
serwis Biura Technicznego. Kompetentny i do-
Swiadczony zespot inzynierow wspiera klienta
na kazdym etapie inwestycji. Poczawszy od kon-
sultacji na etapie przetargdw, poprzez obliczenia
I ilosciowe specyfikacje produktowe, skorczyw-
szy na instrukcjach montazu i szkoleniach.

Wsparcie techniczne regionalnych sit sprzedazy
w terenie zapewnia szybki i indywidualny kontakt
w kazdym miejscu prowadzenia prac.

Biuro Obstugi Klienta zlokalizowane bezposred-
nio przy zaktadzie produkcyjnym w Ornecie od-
powiada za realizacje zamowien i udzielania biezg-
cych informacji produktowych i logistycznych.

Wsparcie techniczne regionalnych sit sprzedazy
w pofaczeniu ze stacjonarng obstugg zamoéwien
stanowig podstawe skutecznego planowania pro-
dukcji, co przektada sie na optymalng logistyke
i szybka realizacje zamowien.

Innowacyjnos¢ i kreatywnos¢

Biuro Badan i Rozwoju nieustannie pracuje nad
dostarczeniem nowych innowacyjnych rozwigzan.

Satysfakcja Klienta

Klient zawsze mobilizuje wszystkie potrzebne dzia-
ty obstugi oraz angazuje cata niezbedna wiedze,
niezaleznie od swojej wielkosci oraz potencjatu.
Satysfakcja klientow jest codziennym priorytetem.
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ROZDZIAt 1 INFORMACJE OGOLNE

Informacje ogdlne
Legenda

ROZDZIAL 2 SYSTEMY ALUMINIOWE

System FACALU

Konsola ISOLALU+ LR 80
Konsola ISOLALU+ LR 150
Konsola ISOLALU+ LR 160
Podktadka Thermostop FASALU
Konsola ISOLALU+ LR 80
THERMOSTOP

Konsola ISOLALU+ LR 150
THERMOSTOP

Konsola ISOLALU+ LR 160
THERMOSTOP

Konsola ISOLALU+ RHC
Konsola narozna LR 80
Konsola narozna LR 160
Uchwyty ISOLALU+ wood
Profil T

Profil T czarny

Profil L

Profil L czarny

Tasma samoprzylepna czarna
Profil zamkniety 40x60 FACALU
Profil omega 100x29 FACALU
Profil T 110x90

Profil p6t T 56x90

System FACALU+

Konsola ISOLALU NDND LR 200
Baza ISOLALU NDND LR 200 M12
Profil FACALU+

Akcesoria montaz niewidoczny
Szyna odwrdcone C i klamry
Szyna C+ i klamry

Zawiesie FACALU

Zawiesie ALUCOBOND

Profil omega ALUCOBOND
Wkret TX30 A2 SS

Sruba DIN 933 A2 SS

4% ETANCO
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- 50

Wkret PERFIX HH A2 SS
Wkret GTX 3 AL. A2 bimetal
Kotwa podcinajgca KEIL i dystans

System TRESPA
Szyna TS 200 i klamry
Szyny TSP

Akcesoria montazowe

Nity otwarte ALU/A2 @14

Wkret PERFIX HH A2 SS

Wkret GTX 3 AL. A2 bimetal

Nity otwarte ALU/A2 (A4) @16
Wkret ozdobny S-TET A4L bimetal
Wkret DRILLNOX STAR PI TB bimetal
Wkret TORX PANEL ALU TB/IN A2
Wkret TORX PANEL ALU P3 FP / A2 SS
Wkret VBU AP TF TX20 / A2 SS
Tasma uszczelniajagca LRC

Spinki montazowe

Nity otwarte A2

Koncéwka montazowa S-TET 1/4"

ROZDZIAL 3 SYSTEMY STALOWE

System ISOLCO

Konsola ISOLCO 3000 P2
Konsola ISOLCO 3000 P2 / A2 SS
Konsola KONSOL+

Konsola narozna LR 80

Konsola narozna LR 160
Przedtuzenie SPIDO
Przedtuzenie GRISBY PM
Przedtuzenie GRISBY 90
Podktadka Thermostop ISOLCO
Wzmocnienie

Ptytka naroznikowa

Profil L

Profil omega

Profil C

Akcesoria montazowe
Sruba z ptaskim tbem
Podktadki

Wkret FASTOVIS PITH / 2C
Wkret GTR 5



SPIS TRESCI

strona nazwa strona nazwa
63 Wkret GT 5 89 System RENOVCO
63 Wkret GT 3 HD 89 Pret RENOVCO 69
64 Nity otwarte ALU/STAL 89 Kotwa XP RENOVCO 69
64 Nity otwarte ALU/A2 89 Podktadka skroplinowa RENOVCO 69
65 Wkret GOLDOVIS / 2C 90 Talerzyk RENOVCO 69
65 Whkret GT 5 FH 90 tacznik SUPER ISOMUR
66 Nity otwarte ALU/A2 @14 91 Akcesoria
66 Nity otwarte ALU/A2 @16 91 Haki do nadprozy
67 Whkret DRILLNOX STAR PI TB 91 Opaska podtrzymujaca
67 Wkret ozdobny S-TET A4L bimetal 91 Siatka zabezpieczajaca
68 - 69 Profile zakrywajace
70 Siatka zabezpieczajgca ALU 93 ROZDZIAL 6 KOTWY i AKCESORIA
71 ROZDZIAL 4 SYSTEM DO OKEADZIN 94 Kotwy chemiczne
KAMIENNYCH 94 Zywica poliestrowa KEM P
94 Zywica winyloestrowa KEM V
72 System oktadzin kamiennych 95 Zywica hybrydowa KEM H
73 Wspornik SRM / A2 SS 95 Zywica epoksydowa KEM E
74 Wspornik VRM / A2 SS 96 Akcesoria do kotew chemicznych
74 Wspornik SR / A2 SS 96 Prety gwintowane
/5 Podktadka 97 Tuleje siatkowe
75 Trzpien SS 98 Pompka do czyszczenia
76 Bolec LUG 98 Szczotka
76 Wsuwka antywibracyjna 99 Dozowniki
77 Siatka zabezpieczajaca 99 Dodatkowe mieszacze
77 Konsole SS
78 Szyna profil C / A2 SS 100 Kotwy opaskowe
78 Szyna profil C / GA 100 Kotwa FM-753
79 Wspornik szynowy SRM O RAIL / A2 SS 101 Kotwa FM-753 CRACK INOX A4
79 Podktadka poszerzona A2 SS 102 Kotwy ramowe
79 Nakretka szynowa A2 SS 102 Kotwa FM-X5 C
103 Kotwa FM-X5 K
81 ROZDZIAL 5 SYSTEMY SCIAN 104 Kotwa FM-X5 H
WARSTWOWYCH 105 Kotwa X3 C
106 Kotwa X3 H
82 System LR BRICK 107 Kotwa X3 H A4
84 - 85 Konsole LR BRICK 108 Kotwy wkrecane
86 Konsole LR BRICK ANG narozne 108 Kotwa CLR
86 Ptytka regulacyjna LR BRICK 109 Kotwa CLR INOX A4
87 - 88 Konsole nadprozowe LR BRICK LI SS 110 Kotwa CLR 6
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INFORMACJE OGOLNE
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Informacje ogélne 8do 11
Legenda 12do 13




INFORMACJE OGOLNE

1. WPROWADZENIE

Systemy izolacji scian zewnetrznych w duzej mierze odnosza sie do zewnetrznej izolacji termicznej budynku
(External Thermal Insulation - ETI). Izolacji podlega catos¢ konstrukcji (lub elewacji) budynku, poprzez dodanie
warstwy termo- i hydroizolujacej, zapewniajacej trwato$¢ uzytkowania, komfort, prosty montaz i dtugoterminowe
oszczednosci.

Gtéwne zalety izolacji scian zewnetrznych to:
= znaczne zmniejszenie mostkdw termicznych
= redukcja emisji gazéw cieplarnianych
= uszczelnienie elewaciji
= poprawa komfortu termicznego zaréwno w okresie letnim, jak i ziimowym
= brak zmniejszenia powierzchni wewnetrznej pomieszczen
= dowolno$¢ formowania architektury elewacji
= mozliwos$¢ renowacji starych budynkéw.

2. MOZLIWE SYSTEMY

Tynk na warstwe izolacji metoda lekka - mokra (ETICS)

System sktada sie z warstwy izolujacej przyklejonej i/lub zamocowanej mechani-
cznie do $cian budynku, wzmocnionej jedng lub dwiema warstwami siatki zbrojonej
witdknem szklanym od zewnatrz i pokrytej cienka warstwg tynku dekoracyjnego.

Oktadzina

System z wykorzystaniem oktadzin uwzglednia montaz oktadzin elewacyjnych na
podkonstrukcji drewnianej lub metalowej zamocowanej do podtoza. Zastosowa-
nie podkonstrukcji tworzy przestrzen miedzy $ciang, a oktadzing umozliwiajaca
swobodna wentylacje. W przestrzeni wentylacyjnej moze by¢ umieszczona warstwa
termoizolacji.

Oktadzina z ptyt warstwowych

System sktada sie z oktadziny, do ktérej przyklejona jest izolacja termiczna od jej
wewnetrznej strony. Elementy zazebiajg sie wzajemnie i s3 mocowane do muru lub
konstrukcji za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Ptyty oktadziny moga by¢ réwniez mocowane do podkonstrukcji nosnej,
Z zapewnieniem przestrzeni wentylacyjne;j.

10 4 ETANCO



INFORMACJE OGOLNE

Mur warstwowy

System sktada sie z elementéw murowanych z cegiet, terakoty, kamie-
nia lub betonu, montowanych na metalowych konsolach lub katownikach
mocowanych mechanicznie do stabilnej, nosnej konstrukcji betonowej sciany.
taczniki lub wsporniki mocujgce stuzg do zapobiegania odspajaniu
warstwy oktadzinowe;.

Oktadzina z kamienia naturalnego

Oktadzina kamienna (wapienna lub granitowa) jest mocowana do stabilnej pod-
konstrukcji no$nej muru za pomoca réznych technik montazu, miedzy innymi za
posrednictwem konsol i klipséw umozliwiajgcych zastosowanie warstwy izolacji
termicznej i/lub przestrzeni wentylacyjnej miedzy $ciang no$na, a oktadzina.

4% ETANCO 11



INFORMACJE OGOLNE

3. WYTYCZNE DO DOBORU KOTEW MONTAZOWYCH

Traction

Rodzaje kotew

Podkonstrukcje systeméw s3 zwykle mocowane za pomoca rozporo-
wych kotew opaskowych przelotowych (tacznik mocowany przez element)
wzglednie kotew ramowych tworzywowych. W niektérych przypadkach koniecz-
ne jest uzycie kotew chemicznych nieprzelotowych (zakotwienie przed zamocow-
aniem konstrukcji). Oktadziny s3 mocowane bezposrednio do podkonstrukcji przy
uzyciu réznych systemow.

Elememnty mocujace

Grubosc¢ catkowita systemu jest jednym z czynnikéw decydujacych o zastoso-
wanej metodzie mocowania. Aby dobra¢ dtugosc¢ tacznikéw lub konsolek nalezy
uwzgledni¢ grubos¢ warstwy termoizolacyjnej, grubo$¢ tynku lub oktadziny,
grubos¢ warstwy kleju itp. Wtasciwosci mocowanych elementéw takie jak
sztywnos¢, reakcja na zmiany temperatur réwniez wptywaja na dobor tagcznikdw.

Obciazenie kotew
Kotwy nalezy dostosowac do dziatajgcych obcigzen.

Typ podtoza
Wytrzymatosc kotwy jest bezposrednio zwigzana z rodzajem i jako$cig materiatu
podtoza. Im mocniejszy materiat, tym wieksza nosnos$¢ kotwy.

W przypadku materiatu podtoza, ktérego charakterystyka nie jest znana, nalezy przeprowadzi¢ testy nosnosci.
W celu przeprowadzenia testow nalezy skontaktowac sie z Doradcg Techniczno-Handlowym ETANCO.

4. WYBOR MOCOWANIA W ZALEZNOSCI OD SYSTEMU

Kotwa musi posiada¢ ETA zgodnie z odpowiednim EAD (EAD 330196-00-0604, EAD 330232-00-0601).

ETICS

Stosowane sg kotwy tworzywowe whbijane badz wkrecane z talerzykiem.

12
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INFORMACJE OGOLNE

Oktadziny
Podkonstrukcja oktadzin zamocowana jest kotwami mechanicznymi lub chemicznymi o Srednicy minimum M8
lub minimum @10 mm w przypadku kotew tworzywowych.

Oktadziny z ptyty warstwowej
Oktadzina mocowana jest wkretami lub kotwami tworzywowymi dostosowanymi do catkowitej grubosci ptyty
i rodzaju podtoza.

Mur warstwowy
Konsole do oktadzin z muru mocowane sg na kotwy M12 lub M16 w betonowych podtozach nosnych.

Oktadziny z kamienia naturalnego
Wymiarowanie kotew zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej DTU 55.2. We wszystkich przypadkach
stosowane sg kotwy mechaniczne lub chemiczne.

5. MONTAZ

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wymagan odnosnie:

= odlegtosci od krawedzi i odlegtosci miedzy kotwami
= gltebokosci kotwienia
= czyszczenia otworu.

Doktadne wymagania i wytyczne montazowe zawarte sg w dokumentacji technicznej produktu.

Potozenie i ilo$¢ tacznikow jest zdefiniowana w ETA (Europejskiej Ocenie Technicznej) lub w specyfikacji
technicznej elementu mocowanego.

Dla fasady z oktadziny nalezy wykona¢ studium nosnosci w celu dobrania rozstawu profili i konsol podkostrukcji
nosnej. W przypadku mocowania izolacji termicznej za oktadzing ilos¢ koniecznych tacznikdw mechanicznych

jest okreslona w ETA.

6. tACZNIKI ETANCO

Rozwigzania przygotowywane przez Etanco uwzgledniajg maksymalng mozliwg optymalizacje systemu. Inne
przypadki specjalne réwniez s3 mozliwe na zapytanie.

Wiecej o kotwach Etanco mozna dowiedzie¢ sie z odpowiednich dokumentacji technicznych lub nalezy
skontaktowac sie z Doradcg Techniczno-Handlowym ETANCO.

ETANCO DYSPONUJE PROGRAMAMI DO WYMIAROWANIA KOTEW
FIXCALC | SPECIF

Etanco udostepnia programy do doboru kotew dla wszystkich materiatow
podtoza. Program szybko i w prosty sposéb dobiera typ kotwy potrzebnej
w danych warunkach do zastosowania. Program mozna pobraé
bezposrednio ze strony marki Friulsider lub skorzysta¢ z oprogramowania
w chmurze.

4% ETANCO 13



LEGENDA

REKOMENDACIJE

Biorac pod uwage réznorodne systemy, ktére moga byc¢ uzyte, w zaleznosci od wymagan i ograniczen, ponizsze
elementy muszg zosta¢ zweryfikowane:

= wiasciwosci materiatu podtoza

* typ oktadziny

" sposdb wykonczenia powierzchni Sciany i podtoza
= wysokos¢ budynku

* |okalizacja geograficzna.

Dobrane rozwigzanie poparte odpowiednimi obliczeniami konstrukcyjnymi musi by¢ wykonane przez osobe
uprawniona.

UZYWANE MATERIALY | ZABEZPIECZNEIA ANTYKOROZYJNE

Kolorowe piktogramy opisujg rézne materiaty i typy zabezpieczehn korozyjnych wykorzystywanych
w produktach:

= Aluminium = Stal weglowa ClsS%EEON
= Stal nierdzewna STAINLESS STEEL = Miedz COPPER

= Stal nierdzewna A2 e SST-QEI_' &= = Akrylan LA%EQ-&'INIE
= Stal nierdzewna A4 - Sg-ﬁé'ﬁ't = = Metakrylan METHACRYLATE
* Stal ocynkowana GALVANISED = Nylon PA6 NYLON PA6
galwanicznie STEEL
. Stal K Tworzywo sztuczne
al ocynkowana HOT GALVANISED
ogniowo

= Supracoat 2C SUPRACOAT 2C

= Supracoat 3C SUPRACOAT 3C

= gRay.coat GRAY.COAT

= Polipropylen

14 4% ETANCO



LEGENDA

Beton Cegtaotworowa Bloczek betonowy
petny
N
.%' Beton zarysowany ‘ Cegtapetna m% Bloczek gipsowy
(]
o e
P
© 5 AW ien .
2 Beton komérkowy \sa‘\, Kamien naturalny Ptyta gipsowa
9 ‘% <> wodoodporna
] K
=
% Drewno S Pustak betonowy
Montaz przy uzyciu Montaz przy uzyciu . .
E % wkretarki @ wkretark z specjal- :%: Wiercenie wstepne
[ N < nym gniazdem TX
€
2 Montaz przy uzyciu Whicie miotkiem ¥ Montaz
\ wkretarki z gniazdem
% O < szescikatnym A z
o
)
§ Montaz przy uzyciu )
) wkretarki z gniazdem Dokrecanie
@ = PZ kluczem
Zgodny z €= Qualiconsult . Zgodnyz SNJF
DTU55.2 Assessment of New S n
Techniques
0” Zgodny z 6 Odpornos¢ na warunki Rapport d'essais Raport VERITAS
3194 CSTB 3194 ‘ Q atmosferyczne - BUREAU
L ' stal nierdzewna VERITAS
N
9 Europejska
2 Zgodny z Odpornos¢ Ocena
e CSTB 3316 :
S oghiowa Techniczna
Z 09 }@ Ocena techniczna c1 Certyfikat SEREMEORIIES  Emisja LZO
% 1105827, CSTB SEE/MIC sejsmiczny C1 Jakosé powietrza
N A+[AIIB ¢ wewnetrznego
o
TN Wiasciwosci, c2 Certyfikat
SYSTEN Ekonomia, SEIsmic sejsmiczny C2
N Modutowos¢
Gl Przyjazne o Certyfikacja LEED
E‘G’%PT $rodowisku LEED
tested

Produkt lakierowany

Warianty
produktu

4% ETANCO
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NOTATKI
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SYSTEMY ALUMINIOWE

ROZDZIAL 2 Indeks graficzny wybranych systeméw 19do 21
System Facalu
System Facalu+
Montaz niewidoczny akcesoria
System Trespa
Akcesoria montazowe

17



SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

) o VERITAS test report
Kom[.)l.etny §ystem fasady erntylowanej oparty na . No.GEN 1/000118Xo:
aluminiowej podkonstrukcji ‘FACALU LR 110’ oferuje according to appendix 1
nastepujace zalety: of the CSTB 3194 specification

= niewielki ciezar aluminium ma mniejszy wptyw na konstrukcje podtrzymujaca catosé systemu

= doskonata izolacja termiczna dzieki podktadce ‘THERMOSTOP’ wpomiedzy konsolg a podtozem

= szybki montaz dzieki klipsom na konsolach ‘ISOLALU +’

= mozliwos¢ konfiguracji kazdej konsoli jako punkt staty lub przesuwny

= uzywany z kotwami chemicznymi KEM, system ‘FACALU LR 110’ moze by¢ montowany na
podtozach z betonu komdérkowego oraz z pustakéw, tagczac wytrzymatosc potaczenia zywicy oraz
lekkos$¢ konstrukgiji.

konsola ISOLALU+ wykonana
z aluminium 6063 T66 jest lekka,
odporna na korozje i wytrzymata
mechanicznie

podktadkaTHERMOSTOP
zapobiega tworzeniu mostkow
termicznych na styku konsoli

z podtozem

konsole wyposazone w 2 typy

/

/ otworéw montazowych:
ﬁ - punkt staty
S - punkt przesuwny
N
8
o0 7
&

3

29/ £E809

otwor @ 6,5 mm
fasolka 11 x 22 mm

¥
/

Z
22
e

/

klips zapewniajacy szybkie
pozycjonowanie profilu

Plg
P!
U
g
Y
P!
g

ztobienia zapobiegajg powstawaniu filmu
wodnego miedzy powierzchnia oktadziny,
a profilem, gwarantujac poprawne
funkcjonowanie podczas mrozéw
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INDEKS GRAFICZNY - FACALU LR 110

°—> Strona nr

L

OKEADZINA MOCOWANA ZA
POMOCA SPECJALNYCH UCHWYTOW
N ' MOCOWANYCH NA PROFILU

!g(;' ALUMINIOWYM

< 0L

30

OKEADZINA MOCOWANA ZA
POMOCA NITOW LUB WKRETOW
DO PROFILU ALUMINIOWEGO

FACALU + PIONOWY SYSTEM
DO MONTAZU MIEDZY STROPAMI
DO CZOtA
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INDEKS GRAFICZNY -FACALU LR 110

OKEADZINA NA POJEDYNCZE)J
PODKONSTRUKCIJI

OKEADZINA
NA PODWOJNEJ
PODKONSTRUKCJI

NIEWIDOCZNY MONTAZ
OKtADZIN
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INDEKS GRAFICZNY - TRESPATS 200 & TS 300

TRESPATS 200

TRESPATS 300
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KONSOLALR 80 Konsole wysoko$¢ 80 mm
ISOLALU+ wykonane z aluminium 6063 T66.

L Grubo$¢ B, DNniax. Opa[lggmanie Kod produktu
40 3 70 70 100 610000
80 60 3 90 90 100 610002
80 3 90 110 100 610004
fasolka 100 3 110 130 100 610006
11x22  otwor 120 3 130 150 100 610008
@ 5,1 fasolka
50 5,5x21 140 3 150 170 50 610010
| 160 4 170 190 50 610012
s “ 180 4 190 210 50 610014
= ‘ 80 200 4 210 230 50 610016
| 220 4 230 250 50 610018
fas oli; a 240 4 250 270 50 610020
11x22  otwor 260 4 270 290 50 610022
@ 5,1 fasolka
5,5x21 280 4 290 310 50 610024
300 4 310 330 50 610026
KONSOLALR 150 Konsole wysokos¢ 150 mm
ISOLALU+ wykonane z aluminium 6063 Té6.
L Grubos¢ Dnpmin. Dnmax. Opa{l;gmanie Kod produktu
40 3 70 70 100 610200
60 3 90 90 100 610202
80 3 90 110 100 610204
100 3 110 130 100 610206
120 3 130 150 50 610208
140 3 150 170 50 610210
Whasciwosci:

= wysoka wytrzymatos¢ umozliwia zmniejszenie liczby konsol na m?, skracajac w ten sposéb
czas montazu

klips na ramieniu konsoli do pozycjonowania profili jest dostosowany do ich grubosci
kazda konsola moze by¢ skonfigurowana jako punkt staty lub przesuwny

mozliwos¢ korekty odchylenia do 2 cm od pionu przy uzyciu tej samej konsoli

mozliwo$¢ montazu w strefach sejsmicznych C1 i C2 przy zastosowanieu kotew FM-753
Crack M10

zgodna ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowania:
= mocowanie aluminiowych profili pionowych do Sciany nosnej we wszystkich typach
budynkéw, nowych i remontowanych
] = idealna do mocowania oktadzin o wadze >12 kg, ptyt ceramicznych, terakoty, kamienia,
HPL etc.

L b b Dnyin.: minimalny dystans
uﬂ Mo Mo Dny,ax.: maksymalny dystans

ST
=i ]S
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KONSOLA LR 160

Konsole wysokos$¢ 160 mm
wykonane z aluminium 6063 T66. ISOLALU+

” Opakowanie
L Grubosc Dnpin. Dnpmax. [szt] Kod produktu
160 3 170 190 50 610212
180 3 190 210 50 610214
200 3 210 230 50 610216
220 3 230 250 50 610218
240 3 250 270 50 610220
260 3 270 290 50 610222
280 3 290 310 50 610224
iy
| 300 8 310 330 50 610226
iy /150 Wiasciwosci:
fasolka / = wysoka wytrzymatos¢ umozliwia zmniejszenie liczby konsol na m?, skracajac w ten
11x22 tasoll =~ sposdb czas montazu
5355?(213 = klips na ramieniu konsoli do pozycjonowania profili jest dostosowany do ich grubosci
. = kazda konsola moze by¢ skonfigurowana jako punkt staty lub przesuwny
"gt"é‘flr = mozliwos¢ korekty odchylenia do 2 cm od pionu przy uzyciu tej samej konsoli
’ = mozliwo$¢ montazu w strefach sejsmicznych C1 i C2 przy zastosowanieu kotew FM-753
Crack M10
o, "o, e, = = zgodna ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.
6e 2 %0e T 0o T0°
PR ARl e Zastosowania:
A = mocowanie aluminiowych profili pionowych do Sciany nosnej we wszystkich typach
budynkoéw, nowych jak i remontowanych
L = idealna do mocowania oktadzin o wadze >12 kg, oktadzin ceramicznych, terakoty,
Dn Dn kamienia, HPL etc.

max.

ST
S CRE0) Piln=y ] pilis, =
" 31 94 SEI\SL\IIIC SEEI)VIIC

wiecej produktéw

= konsole ISOLALU + z zamontowang podktadkaTHERMOSTOP, patrz str. 25-26
= profil T, patrz str. 29 - profil L, patrz str. 30
= profile omega i profile zamkniete, patrz str. 31

Dnyyin.: minimalny dystans
Dnpyax.: maksymalny dystans

SYSTEM FACALU (9 ETANCO 23



PODKLEADKA _
Podktadka termiczna

THERMOSTOP Poliamid PA6 zbrojony wtéknem szklanym - gr. 3 mm.
FACALU

Szerokos¢ .
"/V‘ Dla ISOALU+ Szerokos¢ Grubos¢ Opa[I; cznt/v]anle Kod produktu
A LR 80 L 40 do 140 40 3 200 611 490
LR 80 L 160 do 300 50 8 200 611 491
LR 150 L 40 do 140 40 3 100 611 492
dla
ISOLALU + LR 160 L 160 do 300 50 8 100 611 493
Wiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
Y = przewodnosc cieplna: 0.28 W/(m)

= odpornos¢ na sciskanie: 100 N/mm?,
Zastosowanie:
= podktadka termiczna minimalizujaca powstawanie mostkéw termicznych.

wiecej produktow

= konsole ISOLALU+, patrz str. 22 - 23
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KONSOLALR 80
ISOLALU+

Konsole wysokos$ci 80 mm z zamontowang podktadka Thermostop.
Podktadka Thermostop wykonana z poliamidu PA6 zbrojonego wtéknem
szklanym - gr. 3 mm.

ZPODKLADKA
THERMOSTOP

L Grubos¢ Dnpin. Dnpax. Opa[I; cznt/t/]anie Kod produktu
. 40 3 70 70 100 610 100
""I : 60 3 90 90 100 610 102
80 3 90 110 100 610 104
100 3 110 130 100 610 106
120 3 130 150 100 610 108
140 3 150 170 50 610110
160 4 170 190 50 610112
! e 180 4 190 210 50 610 114
v S | 200 4 210 230 50 610116
\HL 220 4 230 250 50 610118
e s T 240 4 250 270 50 610120
260 4 270 290 50 610 122
280 4 290 310 50 610124
300 4 310 330 50 610126
#
y KONSOLA LR 150
Konsole wysokosci 150 mm z zamontovyang podktadka Thermostqp. ISOLALU+
Podktadka Thermostop wykonana z poliamidu PA6 zbrojonego wtéknem
szklanym - gr. 3 mm. y4 PODKI:ADKA
THERMOSTOP
L Grubos¢ Dnpmin. [} Opa{l; (;}[Aaanie Kod produktu
T 40 3 70 70 100 610 300
. 60 3 90 90 100 610 302
80 3 90 110 100 610 304
100 3 110 130 100 610 306
120 3 130 150 100 610 308
140 3 150 170 50 610 310
Al
- Wiasciwosci:

= fabrycznie zamontowana podktadka termiczna

wysoka wytrzymato$¢ umozliwia zmniejszenie liczby konsol na m?, skracajac w ten sposéb czas montazu
klips na ramieniu konsoli do pozycjonowania profili jest dostosowany do ich grubosci

kazda konsola moze by¢ skonfigurowana jako punkt staty lub przesuwny

mozliwosc¢ korekty odchylenia do 2 cm od pionu przy uzyciu tej samej konsoli

mozliwos$¢ montazu w strefach sejsmicznych C1 i C2 przy zastosowaniu kotew FM-753 Crack M10
zgodna ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= mocowanie aluminiowych profili pionowych do $ciany nosnej we wszystkich typach budynkéw, nowych
i remontowanych.

wiecej produktow
= profil T, patrz str. 29 - profil L, patrz str. 30

Dnyyin.: minimalny dystans
Dnpyax.: maksymalny dystans

ST
B
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KONSOLA LR 160

Konsole wysokosci 160 mm z zamontowang podktadka Thermostop.

ISOLALU+ Podktadka Thermostop wykonana z poliamidu PA6 zbrojonego wtéknem
y4 PODKI'-ADKA szklanym - gr. 3 mm.

THERMOSTOP

L Grubos¢ Dnpin. Dnax. Opa[I; Z\t/f/]anie Kod produktu
160 3 170 190 50 610 312
180 3 190 210 50 610 314
200 3 210 230 50 610 316
220 3 230 250 50 610 318
240 3 250 270 50 610 320
260 3 270 290 50 610 322
280 3 290 310 50 610 324
300 3 310 330 50 610 326

Wiasciwosci: poprzednia strona

Zastosowanie:
= mocowanie aluminiowych profili pionowych do Sciany nosnej we wszystkich typach
budynkow.

wiecej produktéw
u profil T, patrz str. 29 - profil L, patrz str. 30

Dnyyipn.: minimalny dystans
Dnpyax.: maksymalny dystans

KONSOLA RHC
Konsola wysokosci 80 mm do poziomego montazu
ISOLALU+ profili wykonana z aluminium 6063 Té6.

H L Grubos¢ Szerokos¢ Waga (kg) Opa[I; Zmanie Kod produktu
80 60 3 40 0,13 1 611 616
80 80 3 40 0,14 1 611 618
80 100 3 40 0,15 1 611 620
80 120 3 40 0,16 1 611 622
80 140 3 40 0,18 1 611 624
80 160 4 50 0,19 1 611 626
80 180 4 50 0,20 1 611 628
80 200 4 50 0,22 1 611 630
80 220 4 50 0,23 1 611 632
80 240 4 50 0,24 1 611 634
80 260 4 50 0,26 1 611 636
80 280 4 50 0,27 1 611 638
80 300 4 50 0,28 1 611 640
otwor @ 5,1 Wiasciwosci:
s = klips na ramieniu do pozycjonowania profili jest dostosowany do ich grubosci
fasolka \>‘o° = kazda konsola moze by¢ skonfigurowana jako punkt staty lub przesuwny

5,5x 20 o = jdealne do mocowania ptaskich paneli z potaczeniami krzyzowymi i szynami (lekkie oktadziny od 5 do
15 kg/m?) pozwalaja na 20 do 30% oszczednosci w poréwnaniu do podkostrukcji podwajnej
= montaz kotwg M8
= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
09 T@ = zgodne z normg A 50-411 & NF A 50-710.

Zastosowanie:
= mocowanie aluminiowych profili poziomych do $ciany nosnej we wszystkich typach budynkéw.
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KONSOLALR 80

Konsola wysokosci 80 mm narozna
wykonana ze stali S220 ocynkowana ogniowo Z450. N AR02N A

Wysieg Opa[I; cZJ\tAaanie Kod produktu

100 1 355481

{ 120 1 355483

140 1 355485

160 1 355 487

180 1 355 489

S T 200 1 355491

HOT GALVANISED a2 1 355 493

240 1 355495

Konsola wysokosci 160 mm narozna KONSOLALR 160
wykonana ze stali S220 ocynkowana ogniowo Z450. N AR02N A

Wysieg Opa[l’; ::I]anie Kod produktu

100 1 355480

120 1 355482

140 1 355484

160 1 355486

ETANCO profil 180 1 355 488
aluminiowy / S T 200 1 355490
2 sztuki/ 240 1 355494

naroznik

Whasciwosci:
= produkt uniwersalny, ktéry mozna stosowac do wszystkich typdw profili: aluminiowych

(punkt staty i przesuwny), stali i drewna do izolacji od 80 do 220 mm

wysoka wytrzymatos¢é umozliwia montaz ciezkich oktadzin

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3316

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

spetnia wymagania sejsmiczne zgodnie z Eurocode EN 1998.

Zastosowanie:
= montaz od 100 mm do 240 mm (dystans montazowy) naroznej konstrukgji fasady

Sld o 5% wentylowanej.
¥ l > wiecej produktéw
wsporniki |
2jsztukl/ = profil aluminiowy 40x60x2,5 patrz str. 31
naroznik 5. qa 5
' =3 o
o %2, &
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UCHWYTY ISOLALU+ Uchwyty szerokosci 60 lub 80 mm

do montazu profili drewnianych do stosowania z konsolami ISOLALU+
WOOD wykonane z aluminium 6060 Té.

Dtugosé Szerokos¢ Do konsoli ISOLALU+ Opa[lé cz)l/v]anie Kod produktu
80 60 80 1 605 650
80 150 60 150 1 605 652
80 80 80 1 605 649
150 80 150 1 605 651
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3316
= konsole do montazu profili drewnianych o szerokosci 60 lub 80 mm.

Zastosowanie:
= uchwyty stosowane z konsolami ISOLALU + LR 80 i LR 150 do wysiegu 140 mm.

150 wiecej produktéw
= konsole ISOLALU+ LR 80 i LR 150, patrz str. 20 i 25
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PROFILT

Profil typu T dtugosci 3 lub 6 m
wykonany z aluminium 6063 T66. FACALU

Szerokos$¢ d Grubos¢ Dtugosé [m] Opa[I; c;:l}anie Kod produktu
80 52 2 3 1 611048
80 52 2 6 1 611 044
80 52 2,5 3 1 611024
80 52 2,5 6 1 611 027
110 52 2 3 1 611029
110 52 2 6 1 611 015
110 52 2,5 3 1 611 168
110 52 2,5 6 1 611 163
140 52 2 3 1 611 167*
150 52 2,5 3 1 611 370
150 52 2,5 6 1 611139

(*) Brak znakowania CE

ST,
iy |C€

Profil typu T dtugosci 3 lub 6 m PROFILT CZARNY
wykonany z aluminium 6063 Té6 lakierowanego na czarno. FACALU

Szerokosc d Grubosc Dtugosc [m] Opa[l; cznt/v]anie Kod produktu
80 52 2 6 1 611 388
80 52 2,5 6 1 611 387
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

wtasciwosci produktu zgodne z EN 1301-1i EN 755-2

tolerancja wymiaréw zgodna z EN 755-9

znakowanie CE na zgodnos$¢ z norma EN 15088

profil aluminiowy typu T z podtuznymi rowkami zapobiega gromadzeniu sie warstwy wody
miedzy oktadzing a profilem.

Zastosowanie:
= profil T do montazu 2 sasiadujacych paneli oktadziny
= montaz profilu grubosci 2 mm do konsoli aluminiowej za pomoca nitéw 5x12
= montaz profilu grubosci 2,5 mm do konsoli aluminiowej za pomoca wkretéw samowiercacych
5,5x25 lub nitéw 5x12.

wiecej produktéw

= wkrety samowiercace i nity, patrz str. 43
= konsole ISOLALU+, patrz str. 20 i 25
= podktadka THERMOSTOP, patrz str. 24

ST
iy (€
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PROF". I. Profil typu L dtugosci 3 lub 6 m
FACALU wykonany z aluminium 6063 T66.

S d Gribescl Boiiseraim) Opa[';‘z"t’vla"ie e sl
50 42 2 3 1 611 036
50 42 2 6 1 611016
50 42 2,5 3 1 611 049
50 42 2,5 6 1 611 047
50 50 3 3 1 673 820
50 50 3 6 1 611 375
ST
(CMA) c E
3194
PROF". I. CZARNY Profil typu L dtugosci 3 lub 6 m
FACALU wykonany z aluminium 6063 T66 lakierowanego na czarno.
S d Couleee | e [ Opa[';‘;‘t’"]a"ie e el
50 42 2 6 1 611 390
50 42 2,5 6 1 611 392
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

wiasciwosci produktu zgodny z EN 1301-1i EN 755-2

tolerancja wymiaréw zgodna z EN 755-9

znakowanie CE na zgodno$¢ z norma EN 15088

profil aluminiowy typu T z podtuznymi rowkami zapobiega gromadzeniu sie warstwy wody
miedzy oktadzing a profilem.

Zastosowanie:
= profil L stosowany jest do montazu oktadziny na krawedzi
= montaz profilu 2 mm do konsoli aluminiowej za pomoca nitéw 5x12
= montaz profilu 2,5 mm do konsoli aluminiowej za pomoca wkretéw samowiercacych 5,5x25
lub nitéw 5x12.

wiecej produktéw

= Wkrety samowiercace i nity, patrz str. 43
= konsole ISOLALU+, patrz str. 20 i 25
= podktadka THERMOSTOP, patrz str. 24

ST,
iy €

TASMA Samoprzylepna tasma elastyczna

SAMOPRZYLEPNA pokryta klejem akrylowym.

0 é Kolor Szeroko$¢  Dtugosc rolki [m]  llos¢ rolek  Opakowanie [m] Kod produktu
[ Czarny 40 10 6 60 611750
o Czarny 80 25 2 50 611 307
- Czarny 100 25 2 50 611 319
Czarny 120 25 2 50 611 327

Zastosowanie:
= czarna tasma maskuje profil aluminiowy w szczelinie miedzy 2 panelami oktadziny.
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Profil zamkniety dtugosci 5,2 m PROFIL ZAM KNlETY
wykonany z aluminium 6063 T66. FACALU

Szerokosc d Grubosc Dtugos¢ [m] Opa[l; cz>\tN]an|e Kod produktu
60 40 2,5 6 1 611 288
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

= wtasciwosci produktu zgodne z EN 1301-1i EN 755-2
= tolerancja wymiaréw zgodna z EN 755-9

= znakowanie CE na zgodnos¢ z norma EN 15088.

Zastosowanie:
= profil zamkniety jest uzywany do montazu paneli oktadzinowych na narozach
= montaz profilu do konsoli aluminiowej za pomoca wkretéw samowiercacych 5,5x25 lub nitow
5x12.

wiecej produktow

= wkrety samowiercace i nity, patrz str. 43
= konsole ISOLALU+, patrz str. 20 i 25
= podktadka THERMOSTOP, patrz str. 24

ST
iy (C€

Profil omega dtugosci 6 i 3 m PROFIL OMEGA 100/29

wykonany z aluminium 6063 T66 dla grubosci 2 mm
i 6060 Té6 dla grubosci 2,5 mm.

FACALU

e WA OP""[';‘Z’,‘("f“ie el srashldi
2 6 1 611017
2 B 1 611 037
2,5 6 1 611 381
2,5 3 1 611 382
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

= wiasciwosci produktu zgodne z EN 1301-1i EN 755-2
= tolerancja wymiaréw zgodna z EN 755-9

= znakowanie CE na zgodno$¢ z normg EN 15088.

Zastosowanie::
= profil omega jest stosowany jako profil poziomy w
uktadzie krzyzowym FACALU
= montaz profilu 2 mm do konsoli aluminiowej za pomoca
29 .0 P nitéw 5x12.

ST
iy |C€

wiecej produktéw

= wkrety samowiercace i nity, patrz str. 43
= konsole ISOLALU+, patrz str. 20 i 25
= podktadka THERMOSTOP, patrz str. 24
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PROFILT
OTWARTY NA
tACZENIU

Profil typu T otwarty na taczeniu dtugosci 3 lub 6 m
wykonany z aluminium 6063 T66.

Opakowanie

Grubos¢ potaczenia profilu z konsola [szt] Kod produktu
2,5 3m 611426
2,5 6m 611 425
Wiasciwosci:
= zagtebienie na taczeniu nie odbija $wiatta i pozostawia ciemna przestrzen miedzy
panelami

= catkowite wymiary: 90 mm (gtebokosc) x 110 mm (szerokosc)
= zgodny ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
= zgodnyz EN 1999.

Zastosowanie:
= idealny do montazu paneli HPL lub innych paneli kompozytowych montowanych
bezposrednio do profili.

T
G0
3194
PROFILPOLT N : : " -
TY rofil typu po6t T otwarty na faczeniu dtugosci 3 lub 6 m
OTWAR NA wykonany z aluminium 6063 T66. 1
tACZENIU
Grubos$c¢ potaczenia profilu z konsolg Opa[l; :\t/v]anie Kod produktu
2,5 3m 611428
2,5 6m 611427
Whasciwosci:
= zagtebienie na faczeniu nie odbija $wiatta i pozostawia ciemna przestrzen miedzy
panelami

catkowite wymiary: 90 mm (gtebokos¢) x 110 mm (szerokosc)

zgodny ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

zgodny z EN 1999

pétprofil przeznaczony do zakonczen $cian (krawedzie budynku, oscieze okien, etc.).

Zastosowanie:
= idealny do montazu paneli HPL lub innych paneli kompozytowych montowanych
bezposrednio do profili. .
S
(O
3194
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SYSTEM FACALU+

PODSTAWOWE INFORMACIJE

System profili pionowych. Montaz konsolek do krawedzi stropow od czofta.

System sktada sie z 3 elementéw podstawowych:

@ baza przeciwrotacyjna FACALU +, do ktérej mocowane s3 konsole

@ dwie konsole ISOLALU NDND LR 200 na jedng baze montazowa, umozliwiajgce montaz profilu
FACALU+ .

@ pionowy profil FACALU+ o dtugosci 3 metréw.

Profil FACALU+ o grubos$ci 3 mm mocowany jest do konsol za pomocg wkretéw.

Zakres konsol od 80 do 240 mm, pozwala sprostac rygorystycznym wymogom izolacyjnosci budynku. y W

N

ZALETY
= prostota - 3 cze$ciowy system.
= szybki montaz - konsole tylko na krawedziach stropow.

= brak konsol posrednich - redukcja potencjalnych mostkéw termicznych.
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KONSOLA LR 200 Konsola wysokos$ci 200 mm
ISOLALU NDND wykonana z aluminium 6060 T5 grubosci 4 mm.

L Dnin. Dnax. Opa[l; cz>\t/v]anie Kod produktu
80 120 140 50 611178
100 140 160 50 611179
120 160 180 50 611180
140 180 200 50 611181
160 200 220 25 611182
180 220 240 25 611183
200 240 260 25 611184
220 260 280 25 611 185
Wiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
0 = raport techniczny VERITAS No.1947318 / 1A zgodnie z zatacznikiem 1
specyfikacji technicznej CSTB 3194.
7 @ )
200 ) Zastosowanie:
““%“g"zr = konsole do montazu aluminiowego systemu FACALU+
[ﬂ ’ = 2 konsole na ptytke bazowa FACALU+

f ,rﬂ’\i = kotwienie M10.

wiecej produktéw

fasolka
5,5x25

= profile FACALU+ i FACALU + medium patrz str. 35
= ptytka bazowa ISOLALU NDND, patrz ponizej.

Dnyin.: minimalny dystans
Dnyax.: maksymalny dystans

Sl
3194

BAZA MONTAZOWA
LR 200 M12
ISOLALU NDND

Ptytka bazowa
wykonana z aluminium 6060 T5 grubosci 4 mm.

L Grubosc¢ Ol Kod produktu
[szt.]
200 4 50 611161
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
= raport techniczny VERITAS No.1947318 / 1A zgodnie
z zatacznikiem 1 specyfikacji technicznej CSTB 3194.

Zastosowanie:
= przeciwrotacyjna baza montazowa do mocowania konsol
ISOLALU NDND.

0° 'S
3194

34 4% ETANCO SYSTEM FACALU+



Profil aluminiowy o dtugosci 3 i 6 metrow

z aluminium 6060 T6. PROFIL FACALU+

Dreie | Gl Model Doabehsa Opa[';‘z"t"’]a"ie Yo sl
3 3 standard <70 kg/m? 1 611 250
i
‘:l. 6 3 standard <70 kg/m? 1 611 169
: 3 3 medium <50 kg/m? 1 611158
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
= raport techniczny VERITAS No.1947318 / 1A zgodnie z zatacznikiem 1 specyfikacji
technicznej CSTB 3194.

Zastosowanie:
= pionowy profil do montazu do konsol montowanych do krawedzi stropéw od czota

= montaz profilu do konsoli aluminiowej za pomoca wkreta samowiercacego 5,5x25 lub
nita 5x12.

| wiecej produktow

N = wkret samowiercacy 5,5x25 oraz nity 5x12, patrz str. 43
= konsola ISOLALU N DND LR 200, patrz str. 34
! = baza montazowa ISOLALU NDND LR 200, patrz str. 34

Rapport d'essais A=1p
am CE
3194
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Szyna typu odwrécone C do montazu niewidocznego dtugosci 3 m
wykonana z aluminium 6060 T5.

SZYNA ODWROCONE C

Dtugosé [m] Grubosé Opa[I; c;:v]anie Kod produktu
3 2 1 611 365

Zastosowanie:
= niewidoczny montaz oktadzin fasadowych.

q3

Klamra standardowa
wykonana z aluminium 6060 T5.

KLAMRA STANDARD

L Grubos¢ Opakowanie Kod produktu
[szt.]
50 2 1 662 688

Zastosowanie:
= niewidoczny montaz oktadzin fasadowych.

KLAMRA Klamra regulowana
REGULOWANA wykonana z aluminium 6060 T5.

L Grubos¢ QpELEEE Kod produktu
[szt.]
50 2 1 662 689

Zastosowanie:
= niewidoczny montaz oktadzin fasadowych
= klamra moze by¢ rowniez uzyta jako stata.

wiecej produktéw

= wkret 6x11,5, patrz str. 39
= Sruba ze stali nierdzewnej, patrz str. 39
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 39

MONTAZ NIEWIDOCZNY

I ®
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Szyna typu C+ do montazu niewidocznego dtugosci 3 m
wykonana z aluminium 6063 Té6.

ST,
iy (€

Klamra standardowa z otworami w ksztatcie romboéw
wykonana z aluminium 6060 Té.

Klamra regulowana i do punktéw statych
z otworami w ksztatcie romboéw
wykonana z aluminium 6060 Té.

ST
iy (€

MONTAZ NIEWIDOCZNY
AKCESORIA

SZYNA C+

Dtugosé [m] Grubos¢ Opa[I; cz)\t/\aanle Kod produktu
3 3 1 611 368
Wiasciwosci:

= zgodne z specyfikacja techniczng CSTB 3194

= wiasciwosci produktu zgodne z EN 1301-1i EN 755-2
= tolerancja wymiaréw zgodna z EN 755-9

= znakowanie CE na zgodno$¢ z norma EN 15088.

Zastosowanie:
= szyna montowana jako profil poziomy w systemie
krzyzowym z profilami FACALU
= montaz profilu do konsoli aluminiowej za pomoca nitéw

5x12.
KLAMRA
STANDARD C+
L Grubosc Clesl@sanii Kod produktu
[szt.]
50 3 1 611 099

Zastosowanie:
= niewidoczny montaz oktadzin fasadowych.

KLAMRA

REGULOWANA C+

L Grubos¢ ez Kod produktu
[szt.]
50 3 1 611058

Zastosowania:
= niewidoczny montaz oktadzin fasadowych
= klamra moze by¢ rowniez uzyta jako stata.

wiecej produktéw

= wkret - 6x11,5, patrz str. 39
= Sruba ze stali nierdzewnej, patrz str. 39
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 39
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ZAWIESIE ALUMINIOWE Standardowe zawiesie dla rozwigzan kasetowych montowane do profili FACALU
FACALU wykonane z aluminium 6060 Té6.

Szerokos¢ Opa[I; c;\t/\aanle Kod produktu
80 1 605 653
Wiasciwosci:
= zgodne z specyfikacja techniczna
CSTB 3194.

Zastosowanie:
= zawiesie montowane jest za pomoca
nitow bezposrednio do profilu

FACALU T 80x52x2,5.
09 7"@ wiecej produktow
3194 = profil FACALU T 80x52x2,5, patrz str. 29
ZAWIESIE Zawiesie do rozwigzan kasetowych Alucobond montowane
ALUCOBOND do profilu typu Omega wykonane z aluminium 6060 Té.
Szerokos¢ O Kod produktu
[szt.]
42 1 605 648
Whasciwosci:
= zgodne ze specyfikacja techniczna
S CSTB 3194.
(CNEA)
3194 Aplikacja:
= zawiesie stosowane z profilem Omega
Alucobond (patrz ponizej).
Profil typu Omega Alucobond
PROFIL OMEGA wykonany z aluminium 6063 Té6 dla dtugosci 6 m
ALUCOBOND oraz 6060 Té dla dtugosci 3 m.
09 T@ Dtugo$¢ [m] Opa{l;t;raanie Kod produktu
3194 i
6 1 611432
3 1 611 444
Whtasciwosci:
= zgodne z specyfikacja techniczna
CSTB 3194.
38 /- ETANCO MONTAZ NIEWIDOCZNY
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Whkret z tbem soczewkowym o Srednicy 12 mm TX30
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

WKRET TX30 A2 SS

TX 30 (%] L Gniazdo Opa[l; cz>\t/v]anie Kod produktu
L 6 9,5 Torx 30 100 611128
6 11,5 Torx 30 100 611 130
6 14,5 Torx 30 100 611132

Zgodny ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.
Zastosowanie:
= wkret mocujacy klipsy do oktadziny.

0° T
A2 STAINLESS STEEL 3194

Sruba z them sze$ciokatnym - DIN 933 &
wykonana ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304. SRUBADIN 933 A2SS

wiecej produktow

= profil C, patrz str. 36
= klamra standard, patrz str. 36 - szyna C+, patrz str. 37
= klamra standard C+, patrz str. 37 - profil TS 200, patrz str. 41

A M L H QEELGIHEIE | oy produktu
H [szt.]
AN | 6 10 10 200 69 288
8 25 13 100 69 336

Zgodny ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.
Zastosowanie:
= wkret do pozycjonowania regulowanych
klamer na szynach Ci C+.

0° T
azstaiess steel 9 S

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

wiecej produktéw

= profil C, patrz str. 36
= klamra standard, patrz str. 36 - szyna C+, patrz str. 37
= klamra standard C+, patrz str. 37 - profil TS 200, patrz str. 41

@ L CPw Al H OQEELOEE | o renila
[szt.]
H
ﬁ 5,5 25 1,75do 3 8 500 300 466

wiecej produktéw

A = klamra standard, patrz str. 36 - klamra regulowana C+, patrz str. 36
i cp = klamra standard C+, patrz str. 37 - klamra regulowana C+, patrz str. 37

-

Wiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.

ST Zastosowanie:
A2 STAINLESS STEEL %194@ = wkret taczacy klamry regulowane z szynami C i C+.

CP w Alu: minimalna maksymalna przewiercalno$¢ w podtozu aluminiowym.

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 (bimetal). GTX 3 AL

Opakowanie

S Cg : e L Erwal H [szt] Kod produktu

% ” - 175 dod 8 500 P170233PL
wiecej produktéw

, %]‘ cp = klamra standard, patrz str. 36 - klamra regulowana C+, patrz str. 36

> |

= klamra standard C+, patrz str. 37 - klamra regulowana C+, patrz str. 37

Wiasciwosci:
A2 STAINLESS STEEL [‘3| = zgodne ze specyfikacjg techniczng ITB-KOT-2018/0680.

Zastosowanie:
= wkret taczacy klamry regulowane z szynami C i C+.

MONTAZ NIEWIDOCZNY / @
AKCESORIA &) ETANCO e



KOTWA PODC'NAJACA Kotwa podcinajaca oraz dystans
KEIL KHAA 8 mm HEX wykonane ze stali nierdzewnej A4 Aisi 316.

hs M X L Xz ETA Opakowanie Kod produktu
[szt.]

55 M6 x 10 1,5 500 319 741
ETA-03/0055

5,5 M6 x 125 3 ETA-09-0348 500 319 742
ETA-12-0175

55 M6 x 10 9 500 319 743

7 Mé6 x 10 0 ETA-03/0055 500 319 744
ETA-09-0348

7 M6 x 10 1,5 ETA-12-0175 500 319 745

ETA-06/0253

) o Li% 7 Mé x 10 3 2:21.9-1544 500 319 746
o E= 7 8,5 Mé 10 0 ETA-03/0055

T

: h ETA-09-0348 500 319 750
ETA-12-0175
8 e - ETA-06/0220 500 319 748
ETA-06/0247
8,5 M6 x 10 3 7-21.9-1822 500 319 749
ETA-06/0253
10 R 0 Z-21.9-1544 500 319 759
* ETA-06/0253
10 M x 19 0 7-21.9-1544 500 319 765

(*): Do stosowania z dystansem

Wiasciwosci:

= ocena techniczna ETA
system przetestowany z ponad 50 typami oktadzin
estetyczne rozwigzanie
montaz niezalezny od warunkéw atmosferycznych
testowane w warunkach sejsmicznych
bardzo duza no$nos¢ kotew.

Zastosowanie:
= kotwa podcinajgca do niewidocznego montazu oktadzin.

hs: gteboko$¢ montazu - L: dtugosc - Xz: grubos¢ dokrecenia

DYSTANS 6/7,5 Dystans wykonany ze stali nierdzewnej A4 Aisi 316.

(%) SW ETA Clpzl e Kod produktu
[szt.]
15 9 ETA-06/0253 100 319 764
Wihiasciwosci:
= ETA-06/0253.
Zastosowanie:
= nie ma potrzeby stosowania réznych przektadek
“ Jaran = aby skompensowac réznice w grubosci ptyty, przektadke montuje sie w
[N 7 w277 SN NN I otworze za pomoca kalibrowanego wiertta (+ pogtebiacz)
NN \\\\\QQ\\\\ NN AN ktadk : dniesieni tei odlegtodci od dniei
§§\§15;§35 T NN 7 N i\\if\% = przektadka tworzy poziom odniesienia w statej odlegtosci od przedniej
‘;l\biy\t;b\\\\i\\\ \\\\\\\\\sii\\‘\\il “r\\\\;\\\\\?g\;\q\\;\\\;&\\;\\\\j powierzchni panelu, zamocowa¢ uchwyt

= do mocowania przektadek nalezy uzywaé wytacznie urzadzen stotowych

lub CNC.
A4 STAINLESS STEEL m

MONTAZ NIEWIDOCZNY
AKCESORIA

SW: klucz
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Szyna TRESPA TS 200 SZYNATS 200
wykonany z aluminium 6063 T66. TRESPA

r Dtugo$é [m] Opa{l; (;}[Aaanie Kod produktu
3 1 611091

Zastosowanie:
= szyna montazowa mocowana do profili
pionowych FACALU.

wiecej produktéw

klamra standard TS 200, patrz nizej

= klamra regulowana TS 200, patrz nizej

» wkret ze stali nierdzewnej z tbem szesciokatnym 8x25
patrz str. 39

= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 39

Klamra standardowa do montazu na profilu Trespa TS 200 KLAMRA STANDARD
wykonana z aluminium 6060 Té. TS 200

Szerokos¢ Wysokos¢ Gtebokos¢ Grubosc¢ Opa{l; (;raanie Kod produktu
50 65 30,5 5 1 611 093

KLAMRA

Klamra regulowana z otworem nagwintowanym do montazu
na profilu Trespa TS 200 wykonana z aluminium 6060 Té. REGULOWANA

TS 200

e Szerokos¢  Wysokos¢  Glebokosé  Grubosé Opa['fz’:v]a”ie Kod produktu
50 65 30,5 5 1 611094

Zastosowanie:
= klamra regulowana do montazu na profilu TS 200.

wiecej produktow

= wkret samowiercacy ze stali nierdzewnej 8x25, patrz str. 39
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 39
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Szyna startowa TRESPA TSP 301
wykonany z aluminium 6060 T5.

SZYNATSP 301

Dtugosé [m] Opa{l; (;\t/\aanie Kod produktu
3,6 1 611101

Zastosowanie:
= profil TRESPA TSP 301 wykorzystywany
jako profil startowy.

! i
Szyna z uszczelka TRESPA TSP 302
SZYNATSP 302 wykonany z aluminium 6060 T5.

Dtugos¢ [m] Opa{l; aAaanie Kod produktu
3,6 1 611102

Zastosowanie:
= profil TRESPA TSP 302 wykorzystywany
jako profil posredni i koricowy.

Szyna taczaca TRESPA TSP 305
wykonany z aluminium 6060 T5.

SZYNA TSP 305

Dtugo$é [m] QLB Kod produktu

D [szt.]
3,6 1 611 106

Zastosowanie:
= profil TRESPA TSP 305 wykorzystywany
do taczenia profili
= do ciecia na budowie podczas montazy.

Profil startowy TRESPA TSP 306
wykonany z aluminium 6060 T5.

1l .

i | Dtugosé [m] Spakowanie Kod produktu

Ml [szt.]

it 6 1 611 107

i 146 Zastosowanie:
= profil TRESPA TSP 306 stuzy jako profil
startowy w konstrukcji drewnianej

_- = do ciecia na budowie podczas montazy.

42 4 ETANCO SYSTEM TRESPA
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NITY OTWARTE

Nity otwarte aluminiowe
z trzpieniem ze stali nierdzewnej A2 z duzym kotnierzem. ALU/ A2

KOENIERZ @14

@ L du S / Simax. do* Opa[';‘;ma”'e Kod produktu
5 12 14 4 / 8 5.2 500 270 540

Whasciwosci:
= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.

d,,: Srednica kotnierza

Spmin.: Minimalna grubos¢ taczenia

Spmax.: Maksymalna grubos¢ taczenia

do*: rekomendowana érednica wiercenia, warto$¢ informacyjna

S0
W&

,,////

\\“\\\\“\

\*“\\\\\\\\\

Wkret samowiercacy z them szesciokatnym
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

CPwAlu 2 L CAmax. H Opa[l; g\t/v]anie Kod produktu
t& 1,75do 3 5,5 19 10 8 500 300 468
1,75do 3 5,5 25 14,1 8 500 300 466

wiecej produktow

Y
Tcp
1

|

= klamra standard, patrz str. 36 - klamra regulowana C+, patrz str. 36
= klamra standard C+, patrz str. 37 - klamra regulowana C+, patrz str. 37

S T@
A2 STAINLESS STEEL 03 ™ Wiasciwosci:

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= wkret taczacy klamry regulowane z szynami C i C+.

CP w Alu: minimalna maksymalna przewiercalno$¢ w podtozu aluminiowym.

Whkret samowiercacy z them szesciokatnym
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 (bimetal). GTX 3 AL

Ly

@ L CPw Al H Opa[';‘z"t’vla"'e Mo sl

55 25 1,75do 3 8 500 P170233PL

] ‘ wiecej produktéw
TcP = klamra standard, patrz str. 36 - klamra regulowana C+, patrz str. 36
/ = klamra standard C+, patrz str. 37 - klamra regulowana C+, patrz str. 37

Whiasciwosci:
A2 STAINLESS STEEL [‘3| = zgodne ze specyfikacjg techniczng ITB-KOT-2018/0680.

Zastosowanie:
= wkret taczacy klamry regulowane z szynami C i C+.

-

|
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NITY OTWARTE
ALU/A2LUB A4
KOENIERZ @16

Nity otwarte aluminiowe
z trzpieniem ze stali nierdzewnej A2 lub A4 z powiekszonym duzym kotnierzem.

Y
it P
= \ aluminium / stal nierdzewna A2 teb malowany aluminium / stal
lub A4 nierdzewna A2 lub A4
2 L de  Smn / Swm  do® Opa['fscz"tf’]a“ie KodA2  KodAd Opa['f;z"tf’]a"ie Kod A2  KodAd

4.8 12 16 6 / 8 5,0 500 - 276 960 500 - 276 961

4.8 16 16 0 / 12 5,0 500 270565 276962 500 270564 276 963

48 18 16 12 / 14 5,0 500 270 567 - 500 270 566 -

48 22 16 114 / 17 5,0 500 270569 276964 500 270568 276 965
5 12 16 6 / 8 52 500 - 276 940 500 - 276 941
5 16 16 0 / 12 52 500 - 276 942 500 - 276 943
5 18 16 12/ 14 5,2 500 - 276 944 500 - 276 945
5 22 16 14 / 17 5,2 500 - 276 946 500 = 276 947
:%: Zistgzz‘fc‘;ain:i’radzin zgodnie z wymaganiami producentéw.

Wkrety samowiercace bimetaliczne ze specjalnym ptaskim them do montazu
w podtozu aluminiowym lub stalowym. Trzpien i wkret wykonany ze stali
nierdzewnej A4 Aisi 316L. Podktadka ze stali nierdzewnej z uszczelka EPDM.
Punkt wiercacy ze stali weglowe;j.

S-TET BIMETAL/A4L

84850000 30
BLAG0L000 50!

cp{c
) Washer @ 16

S-TET bimetal /A4L

SPUIEIF sl Lakierowany teb i podktadka

Opakowanie Kod Opakowanie Kod

CcP 2 L CAax. teb @ Podktadka @ [szt.] sl Podktadka @ [szt] SrEEIT
2doé 55 26 4 14 EPDM 16 100 265105 EPDM 16 100 265 104
2do 6 5,5 32 10 14 EPDM 16 100 265153 EPDM 16 100 265 154

Whasciwosci: wiecej produktéw

= tebicze$¢ gwintujaca z stali nierdzewnej, wiertto i
poczatek czesci gwintowanej z stali weglowej = S-TET - dedykowana korcéwka do wkretarki, patrz str. 51
= wymaga dedykowanej koncowki do wkretarki.
Zastosowanie: CP: przewiercalno$¢ stal (minimum/maksimum)
= montaz nawierconych paneli oktadziny do profilu CA hax.: maksymalna grubosc taczonego elementu
aluminiowego grubosci 2,5 mm lub stalowego.
44 /7 ETANCO AKCESORIA MONTAZOWE
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Wkrety samowiercace bimetaliczne z ptaskim tbem z gniazdem TX do montazu

w podtozu aluminiowym lub stalowym. Trzpien i wkret wykonany ze stali nierdzewnej
A4 Aisi 316L. Podktadka ze stali nierdzewnej z uszczelkag EPDM. Punkt wiercacy ze DRILLNOX STARPITB
stali weglowej. Odpornosc¢ korozyjna > 30 cykli Kesternicha.

Star 25

teb @

I &=

DRILLNOX STAR PI TB DRILLNOX STAR PITB

Lakierowany

cp @ L CAp. teb® Gniazdo  Podkiadka @ Sn‘::'gz"tvl prolfjoudktu Podktadka @ Sn'?:'g’z"tvl prchﬁ,ldktu
15t03,5 55 28 7 12 Star 25 - - 100 372 530 - - 100 372534
15t03,5 55 28 5 12 Star 25 EPDM 10 100 372531 EPDM 10 100 372 535
15t035 55 34 14 12 Star 25 - - 100 373579 - - 100 373 580
15t035 55 34 12 12 Star25 EPDM 10 100 373581 EPDM 10 100 373 582
1,5t03,5 55 38 12 14,5 Star 25 - - 100 372 537 - - 100 372 547
1,5t03,5 55 38 10 14,5 Star 25 EPDM 10 100 372538 EPDM 10 100 372 539

Whasciwosci: CP: przewiercalno$¢ stali (minimum/maksimum)
= febiczes¢ gwintujaca z stali nierdzewnej, wiertto CA hax.: maksymalna grubosc taczonego elementu

i poczatek czesci gwintowanej z stali weglowej.
Zastosowanie:

= montaz nawierconych paneli oktadziny do profilu
aluminiowego grubosci 2,5 mm lub stalowego.
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Wkrety samowiercace z ptaskim them z gniazdem TX do montazu w podtozu
TORXPANELALUTB/IN A2 aluminiowym wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

Odpornosc¢ korozyjna > 30 cykli Kesternicha.

TX 20

CA

[
T

£ (

¥
e | N G -
A2 STAINLESS STEEL

TORX PANELALU TB/In A2

TORX PANELALU TB/In A2 -
Lakierowany

CPw Alu 2 L CAnax. teb @ Gniazdo Opa[lz cz)r\aanie Kod produktu Opa[lz cZJ'\cAaanie Kod produktu
15t03 48 25 16 12 TX20 100 33120 100 33121
15t03 55 25 16 12 TX20 100 33 180 100 33181
15t03 55 25 15 16 TX20 100 33190 100 33193

Zastosowanie:
= montaz nawierconych paneli oktadziny do profilu
aluminiowego grubosci 2,5 mm.

TORX PANEL ALU P3 Wkrety_samow!ercace z ptaskim them z gpiza\.zdem TX ze stop.e'rem do montazu
w podtozu aluminiowym wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.
FP/A2SS Odpornos¢ korozyjna > 30 cykli Kesternicha.

CP-

[——

{
A2 STAINLESS STEEL J %

TORX PANEL ALU P3 FP/A2 SS

TORX PANEL ALU P3 FP/A2 SS .
Lakierowany

CPwAlu (%] L e, |12 @) Gniazdo Opa{l; c;:v]anle Kod produktu Opa[I; cZ)\tN]ame Kod produktu
25do3 48 19 4 12 TX20 100 33153 100 33164
Zastosowanie: CP w ALU: przewiercalno$¢ w aluminium (minimum/maksimum)
= montaz nawierconych paneli oktadziny grubosci 4 mm do CAmax.: maksymalna grubos¢ materiatu mocowanego
profilu aluminiowego (bez dociskania). CSmax.: maksymalna zdolno$¢ dokrecania
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Wkrety samowiercace z them stozkowym z gniazdem TX do montazu
paneli wtékno-cementowych wykonany ze stali nierdzewnej A2-50.

VBU AP TF TX20/A2 SS

I TX 20
[
cp {c Y
3 8.6
Y
A2 STAINLESS STEEL % @
CPwAlu 2 L CAmax. Head @ Gniazdo Opa[I; (;'\E/v]anle Kod produktu
1,5t0 3,5 4.5 30 21 8,6 TX20 200 306 132
Zastosowanie: CP w ALU: przewiercalno$¢ w aluminium (minimum/maksimum)
= montaz oktadzin wtékno-cementowych do profili CApax.: maksymalna grubo$¢ materiatu mocowanego.

aluminiowych o grubosci 2,5 mm.

Tasma uszczelniajaca czarna samoprzylepna z pianki PE TASMA

o zamknietych komérkach w rolkach. USZCZELNlAJACA LRC

Szerokos¢  Grubos¢ Dtugosc rolki [m] llosc rolek Opakowanie [m]  Kod produktu
50 10 30 3 180 434 140
Wiasciwosci:

= LRC jest zwinieta sprasowang pianka polietylenowa o zamknietych komérkach
= gestosé: 25 kg/m®

= temperatura stosowania: -80° C do +100° C.

Zastosowanie:
= stosowana jako izolacja miedzy stalowa oktadzing a profilem aluminiowym

Szerokosé = odporna na czynniki chemiczne i doskonale izolacyjujaca, odporna na dziatania
- > warunkéw atmosferycznych
Grubosé = dopuszczona do stosowania z poliweglanem; czes¢ klejaca nie moze stykac sie

z poliweglanem
= klasa palnosci M1 (niepalny) w niektérych rozmiarach.
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SPINKA System bazowy z oddzielnym klipsem do montazu ptytek o grubosci 10,5 mm,
S'RODKOWA NM element srodkowy wykonany ze stali nierdzewnej Aisi 301 E2.

Model Materiat / Wykonczenie ~ Grubosc ptytki ~ Opakowanie [szt.] Kod produktu
Baza Stal nierdzewna 10,5 100 366 931
Klips Stal nierdzewna 10,5 100 366 933
Klips Stal nierdzewna 10,5 100 366 937
lakierowana
Wiasciwosci:

= system bazowy, do ktérego mocowana jest klamra do mocowania ptytek elewacyjnych
= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm, do profili aluminiowych.

wiecej produktéw
= nity stal nierdzewna 4x8, patrz str. 51

STAINLESS STEEL %

SPINKA
STARTOWA/
KONCOWA NM

System bazowy z oddzielnym klipsem do montazu ptytek o grubosci 10,5 mm,
element poczatkowy/koncowy wykonany ze stali nierdzewnej Aisi 301 E2.

Model Materiat / Wykonczenie Grubosc¢ ptytki Opa[I; cz)raanie Kod produktu

Baza Stal nierdzewna 10,5 100 366 911

Klips Stal nierdzewna 10,5 100 366 913

Baza Stal nierdzewna 10,5 100 366 916
lakierowana

Kiips Sl ar e 10,5 100 366 917
lakierowana

Wiasciwosci:

= system podstawowy, do ktérego mocowana jest klamra do mocowania ptytek
elewacyjnych
= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm, do profili aluminiowych.

wiecej produktéw
= nity stal nierdzewna 4x8, patrz str. 51
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SPINKA
System bazowy z zamontowanym klipsem do montazu ptytek o grubosci 10,5 mm, S'RODKOW A

element srodkowy wykonany ze stali nierdzewnej Aisi 301 E2.

ZMONTOWANA

Model Malowanie Grubo$¢ ptytki Opakowanie [szt.] Kod produktu
Baza + Klips Stal nierdzewna 10,5 100 366 940
Baza + Klips SIS 10,5 100 366 941

lakierowana

(*) Baza lakierowana na czarno - klips lakierowany paleta RAL
Whiasciwosci:
= system podstawowy, do ktérego mocowana jest klamra do mocowania ptytek elewacyjnych

= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm, do profili aluminiowych.

wiecej produktéw
= nity stal nierdzewna 4x8, patrz str. 51

STAINLESS STEEL %

System bazowy z zamontowanym klipsem jednostronnym do montazu
ptytek o grubosci 10,5 mm, element srodkowy wykonany ze stali SPINKA 1/2

nierdzewnej Aisi 301 E2. ZMONTOWANA

Model Matriat/Malowanie Grubos¢ ptytki Opakowanie [szt.] Kod produktu
Jednoczesciowy Stal nierdzewna 10,5 100 366 952
Jednoczesciowy Sl Qlerdzewna 10,5 100 366 953

lakierowana
Whiasciwosci:

= system podstawowy, do ktérego mocowana jest klamra do mocowania ptytek elewacyjnych
= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm, do profili aluminiowych.

wiecej produktow
= nity stal nierdzewna 4x8, patrz str. 51

STAINLESS STEEL %
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SPINKA
STARTOWA/KONCOWA

System bazowy z zamontowanym klipsem do montazu ptytek o grubosci 10,5 mm,
element poczatkowy/koricowy wykonany ze stali nierdzewnej Aisi 301 E2.

ZMONTOWANA
Model Materiat/Malowanie Grubosé ptytki  Opakowanie [szt.] Kod produktu
, Baza + Klips Stal nierdzewna 10,5 100 366 920
Baza + Klips Sl e R 10,5 100 366 921
lakierowana
(*) Baza lakierowana na czarno - klips lakierowana paleta RAL

Whasciwosci:
= system podstawowy, do ktérego mocowana jest klamra do mocowania ptytek elewacyjnych
= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm, do profili aluminiowych.

wiecej produktéw
= nity stal nierdzewna 4x8 rivet, patrz str. 51

System ttoczony ze zredukowang szerokosciag 65 mm z uchwytami
do montazu ptytek wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

STAINLESS STEEL %

SPINKA PR 65

Model Materiat/Malowanie ~ Grubosc¢ ptytki Opakowanie [szt.] Kod produktu

-

Centralny standardowy Stal nierdzewna 8 100 366 810
Centralny standardowy Stal nierdzewna 11 100 366 564
otwér & Stal nierdzewna

Centralny standardowy Ik * 8 100 366 815

aqurowana
Centralny standardowy szl n |erdzew2a 11 100 366 565

lakierowana
smtgﬁji,fjgx;'"y Potéwka lewa Stal nierdzewna 8 100 366 820
Potéwka lewa Stal nierdzewna 11 100 366 584
Potéwka lewa Stal nierdzewna 8 100 366 825

Iakneyowana
Pofowka lewa Sl 2= 11 100 366 585

lakierowana
/! Potéwka prawa Stal nierdzewna 8 100 366 830
Bl Ppotéwkalewa Potéwka prawa Stal nierdzewna 11 100 366 604
Potéwka prawa Stal nierdzewna 8 100 366 835

Iaqurowana
S e Sikl] AEEHETE) 11 100 366 605

lakierowana
Startowy/koricowy Stal nierdzewna 8 100 366 840
Startowy/koricowy Stal nierdzewna 11 100 366 624

potéwka prawa H

Startowy/koricowy Stal plerdzewila 8 100 366 845

Iaqurowana
Startowy/koncowy szl n |erdzew?a 11 100 366 625

lakierowana

(*) Catos¢ lakierowana paleta RAL Wiagciwosci:

= system podstawowy, do ktérego mocowana jest klamra do
mocowania ptytek elewacyjnych
= kazda spinka montowana jest na 2 nity.

model startowy/koricowy Zastosowanie:
= montaz ceramicznych ptytek oktadziny o grubosci 10,5 mm,
do profili aluminiowych.

wiecej produktéw
STAINLESS STEEL % = nity stal nierdzewna 4x8, patrz str. 51
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NITY OTWARTE

Nity otwarte ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304. A2

%} L dw Smin. Sma><. do * Opa{l;cz)\t/v]anie Kod produktu
4 8 8 2 4 4,2 500 273 490

d,,: $rednica kotnierza

Smin.: Minimalna grubos¢ taczenia
Smax.: Maksymalna grubos¢ taczenia
dp*: rekomendowana érednica wiecenia
wartos$¢ informacyjna.

A2 STAINLESS STEEL E;

Jednoczesciowa koncéwka montazowa do bezposredniego uzycia z wkretarka KONCOWKA
akumulatorowa do montazy specjalnych wkretéw S-TET. S-TET 1/4"

L Model o Dtugos¢ Opakowanie [szt.] Kod produktu
S-TET 14 95 1 324 500
Ogranicznik
gtebokosci 1 375013
SCS 4,8
(*) 1/4” (6,35 mm) koncéwka do wkretarki
[} N
1/4" @14 Wiasciwosci:
Y = koncéwka S-TET pewnie utrzymuje wkret podczas wiercenia i gwintowania

(montaz jedna reka)

= koncoéwka samoistnie wyréwnuje trzymanie (brak uszkodzen oktadziny, brak
strat wkretow)

= mozliwy demontaz wkretéw S-TET.

Zastosowanie:
= moze by¢ uzywana w niewygodnych i trudnodostepnych przestrzeniach.

wiecej produktéw

= wkrety samowiercace S-TET, patrz strona 44 i 67
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EACZNIKI MO fecic PODKONSTRUKCJI niem
SAMOWIERC# ,_<Fey.coat. STALOWEJ

podtoze

termoizolacja

oktadzina

zewnetrzna

) KONSOLE

otwa
konsolka ISOLCO ISOLCO 3000 P2
M8 i M10

belka drewniana lub

stalowy profil

pusta przestrzen

wentylowana

odlegtos¢ od podtoza
do powierzchni
oktadziny
SYSTEM FACALU
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KONSOLA

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ ISOLCO 3000
P2M8/M10

ISOLCO 3000 P2 M8/Ga ISOLCO 3000 P2 M10/Ga

Szczelina 9x20 Szczelina 11x20
L Opa[I; sz.]anie Kod produktu Opa[l; c;rl}anie Kod produktu
40 200 367 100 200 367 130
50 200 367 101 200 367 131
60 200 367 102 200 367 132
70 200 367 103 200 367 133
80 200 367 104 200 367 134
90 200 367 105 200 367 135
50 100 100 367 106 100 367 136
110 100 367 107 100 367 137
120 100 367 108 100 367 138
60 130 100 367 109 100 367 139
140 100 367 110 100 367 140
crczeling 9x20 150 100 367 111 100 367 141
: oraz 11x20 160 100 367 112 100 367 142
otw;z::"“a 9x30 170 100 367113 100 367 143
180 100 367 114 100 367 144
190 100 367 115 100 367 145
% 200 50 367 116 50 367 146
210 50 367117 50 367 147
220 50 367 118 50 367 148
230 50 367 119 50 367 149
240 50 367 120 50 367 150
250 50 367 121 50 367 151
260 50 367 122 50 367 152
270 50 367 123 50 367 153
280 50 367 124 50 367 154
290 50 367 125 50 367 155
300 50 367 126 50 367 156
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194 V2

= szeroki zakres zastosowania dzieki stali Z450 ocynkowanej ogniowo umozliwiajacej zastosowanie w obszarach przybrzeznych oraz w
budynkach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 3 km od brzegu morskiego (z wytaczeniem miejsc majacych bezposredni kontakt z woda
morska i mgta solng)

= kotwy M8 zgodne z wymaganiami sejsmicznymi C1

= kotwy M10 zgodne z wymaganiami sejsmicznymi C1 i C2.

Zastosowanie:
= stalowa konsola podkonstrukcji fasady wentylowanej do montazu do $ciany budynku, zastosowanie w renowacji i w nowych budynkach
= mozliwos¢ zastosowania z réznymi oktadzinami: ptyty wtdkno-cementowe, HPL, terracotta, drewno, ceramika, oktadzina stalowa, etc.

wiecej produktow

= przedtuzenie, patrz str. 58-59
= Sruba, patrz str. 62
= zgbkowana podktadka blokujaca, patrz str. 62
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KONSOLA
ISOLCO 3000
P2M8/A2SS

Konsola M8 ze szczeling 9x20 do pionowego montazu profili
wykonana ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

ke R
L Opa[chJ\tITI]anle Kod produktu
60 100 362 206
80 100 362 208
60 100 100 362 210
100 362 211
szczelina 9x20 LT 1 2912
K szczelina 9x50 120 00 36
otwér @ 6 140 100 362 214
160 100 362 216
43P, Wisciwosci 170 100 362217
A2 STAINLESS STEEL 3194 = zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194. 180 50 362 218
L] z’;ﬁgﬁ;:rz]?ev'vna A4 Aisi 316 dostepna na 200 50 362 220
220 50 362 222
Zastosowanie:
= montaz profili stalowych w uktadzie pionowym. 240 50 362 224
280 50 362 228
300 50 362 230
wiecej produktéow
= podktadka Thermostop dla ISOLCO 3000 P2, patrz str. 59
= przediuzenie, patrz str. 58-59
= Sruba, patrz str. 62
= zgbkowana podkfadka blokujgca, patrz str. 62
KONSOLA Konsola do poziomego montazu profili
KONSOL+ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.
szczelina 9x20 L Opakowanie Kod produktu
[szt.]
60 100 367 192
80 80 367 194
100 50 367 196
120 50 367 198
/ otwoér @ 5 140 50 367 200
szczelina 8x45 160 40 367 202
Wiasciwosci: 180 45 367 204
= k t tosé inani
wysoka wytrzymatosé na zginanie 200 36 367 206

= stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna
A2 AISI 304 na zamowienie.

HDG STEEL Zastosowanie:
= montaz profili w uktadzie poziomym.

wiecej produktow

przedtuzenie, patrz str. 58

$ruba, patrz str. 62

zgbkowana podktadka blokujgca, patrz str. 62
wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63
konsola narozna, patrz str. 57

profile, patrz str. 60.
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Konsola wysokosci 80 mm narozna KONSOLA LR 80
wykonana ze stali $220 ocynkowana ogniowo Z450. N AROZN A

Opakowanie

Wysieg [szt] Kod produktu
100 1 355481
{ 120 1 355483
140 1 355485
160 1 355 487
180 1 355489
S T 200 1 355491
HOT GALVANISED %19? 220 1 355 493
240 1 355 495

Konsola wysokosci 160 mm narozna KONSOLA LR 160
wykonana ze stali $220 ocynkowana ogniowo Z450. N AROZN A

Wysieg Opa[I; c;\t/v]anie Kod produktu
100 1 355 480
120 1 355 482
140 1 355484
160 1 355 486
i 180 1 355488
ETANCO profil
ATl / o 1 200 1 355 490
40x60x2,5 HOT GALVANISED .0
Wsporniki 3194 220 1 355492
2 sztukil 240 1 355 494

naroznik

Whiasciwosci:
= produkt uniwersalny, ktéry mozna stosowac do wszystkich typdw profili: aluminiowych

(punkt staty i przesuwny), stali i drewna do izolacji od 80 do 220 mm

wysoka wytrzymatos¢ umozliwia montaz ciezkich oktadzin

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3316

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194

spetniajg wymagania sejsmiczne zgodnie z Eurocode EN 1998.

Zastosowanie:

e 0 P A .' = montaz od 100 mm do 240 mm (dystans montazowy) naroznej konstrukcji fasady
i &‘ wl wentylowanej.
¥ o wiecej produktéw
Wsporniki |
2jeztukl] = profil aluminiowy 40x60x2,5, patrz str. 31
naroznik o . .
' © o
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PRZEDXUZENIE Przedtuzenie dla konsol stalowych
SPIDO wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

L Wysieg konsol P.R. min. * P.R. max. * Opa[I; Z\tN]anie Kod produktu
65 60/>60 15/0 35 100 367 232
125 60/>60 55 90 100 367 234

(*) P.R. : min/max dtugos$¢ do dodania do wysiegu konsoli

Wiasciwosci:
= korygowanie potozenia profilu, klips umozliwia tatwe pozycjonowanie profilu
= duza wytrzymatos¢ na zginanie (z konsolg KONSOL+)
= zgodne z specyfikacjg techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= regulowane przedtuzenie dla KONSOL+ umozliwia szybki montaz profilu.

wiecej produktow

konsola KONSOL+, patrz str. 56

Sruba, patrz str. 62

zgbkowana podktadka blokujgca, patrz str. 62
wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63
konsola narozna, patrz str. 57

profile, patrz str. 60

ST
(O
HDG STEEL ﬁ? 3194

PRZEDLUZENIE Przedtuzenie do konsol ISOLCO 3000 P2 z 3 otworami
GRISBY PM wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

L Wysieg konsol ~ P.R. min. * P.R. max. * opa}(sz\;v]a i} Kod produktu
83 80/>80 15/0 35 100 367 220

(*) P.R. : min/max dtugo$¢ przedtuzenia do dodania do wysiegu konsoli > lub = 80 mm

Whiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194
= przedtuzenie przesuniete o 7 mm, aby umozliwi¢ dopasowanie $ruby miedzy konsola,
a przedtuzeniem.

Zastosowanie:
= regulowane przedtuzenie konsol ISOLCO do pionowego montazu profili stalowych.

wiecej produktow

otwor @ 5 = konsola KONSOL+, patrz str. 56

= $ruba, patrz str. 62

= zgbkowana podkfadka blokujgca, patrz str. 62
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63

= Konsola narozna, patrz str. 57
u

otwor @ 8

profile, patrz str. 60
nity 4,8x18 lub nity 4,8x14, patrz str. 64

ST
(M)
GALVANISED STEEL ﬁ? 3194
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Przedtuzenie dla konsol ISOLCO 3000 P2 PRZEDLUZENIE
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo Z450. GRISBY 90

L Wysieg konsol P.R. min. * P.R. max. * Opa[I; cz)\t/v]anie Kod produktu
95 60/>60 30 60 100 367 224

(*) P.R. : min/max dtugos$¢ do dodania do wysiegu konsoli

Wiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= regulowane przedtuzenie konsol SOLCO do pionowego montazu profili stalowych.

wiecej produktow

konsole ISOLCO 3000 P2, patrz str. 55-56
$ruba, patrz str. 62

zgbkowana podktadka blokujgca, patrz str. 62
wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63
konsola narozna, patrz str. 57

profile, patrz str. 60

szczelina 8x40

ST
(O
HDG STEEL ﬁ? 3194

PODKtLADKA

Podktadka termiczna
Poliamid PA6 zbrojony wtéknem szklanym - gr. 3 mm. THERMOSTOP

ISOLCO

szerokos¢ x wysokosc Grubosc Otwor Opa[I; cz)\t/v]anie Kod produktu
60 x 49 3 11 500 611 282
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WZMOCNIENIE Wzmocnienie U-ksztattne

zapobiegajace wypaczaniu konsol ISOLCO 3000 P2 i P
KONSOL wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

L Opakowanie [szt.] Kod produktu
250 30 367 236
Wiasciwosci:

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:

wzmochienie zapobiega wypaczaniu konsol
ISOLCO 3000 P2 i P dtuzszych niz 300 mm.,
dla wysiegu > 350 mm.

09 7*@ wiecej produktow
HDG STEEL
_ 3194

= wkrety samowiercace, patrz str. 63

PLYTKA Ptytka do montazu konsol przy naroznikach zewnetrznych
N AROZN'KOWA wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

szczelina 10x65

¢ (o H L BRI Kod produktu
= [szt]
120 180 25 367 240
Wiasciwosci:

zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= pozwala na zastosowanie konsol ISOLCO do montazu
narozy zewnetrznych
= maksymalny dystans 140 mm.

szczelina 8x60

S T = konsole ISOLCO 3000 P2, patrz str.55-56
(S = $ruba, patrz str. 62
HDG STEEL
| wocseer

= zgbkowana podkiadka blokujaca, patrz str. 62

PROFILL Profil typu L

wykonany ze stali ocynowanej ogniowo Z450.

Wymiary Dtugos¢ [m] Opa{;cq) \ganle Kod produktu

50 x 50 4 100 611 590

Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.
Zastosowanie:

= montaz przy zastosowaniu przedtuzek SPIDO lub GRIBSY.

wiecej produktow

S T = konsole ISOLCO 3000 P2, patrz str. 55-56
(CNEA = konsola KONSOL+, patrz str. 56

3194 = przediuzenie, patrz str. 58-59
= Wkret samowiercgcy 5,5x25, patrz str. 63
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Profil omega
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

HDG STEEL

Profil typu C
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo Z450.

SYSTEMISOLCO \/9

PROFIL OMEGA

Wymiary Dtugos¢ (m) Opa[kn?é\ganie Kod produktu
30 x 30 x 30 x 30 x 30 2,7 2,7 611 530
30 x 30 x 30 x 30 x 30 4 4 611 531
30 x 30 x 30 x 30 x 30 54 54 611 532
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.
Zastosowanie:
profil Omega do montazu z przedtuzka GRISBY.

wiecej produktow

= przedtuzenie, patrz str. 58
= nity 4,8x18 lub 4,8x14, patrz str. 64
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63

PROFILC

Wymiary Dtugosc¢ [m] Opa;(n?év]anle Kod produktu
30x30x30 2,7 2,7 611 540
30 x 30x 30 4 4 611 541
30x30x30 54 54 611542
Wiasciwosci:
= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.
Zastosowanie:
= profil C do montazu z przedtuzka SPIDO.
wiecej produktéow
= przedtuzenie, patrz str. 58
= nity 4,8x18 lub 4,8x14, patrz str. 64
= wkret samowiercacy 5,5x25, patrz str. 63
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SRUBA Z PLASKIM tBEM Sruba M8 z ptaskim tbem i kwadratowym kotnierzem (z nakretka luzem)

| KWADRATOWYM do taczenia przedtuzek z konsola
KOENIERZEM wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie.

M x L Lf Opakowanie [szt.] Kod produktu
x 20 17 200 54 505
Whiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= faczenie przedtuzen z konsolami.

wiecej produktow

= konsole ISOLCO 3000 P2, patrz str. 55-56

= konsola KONSOL+, patrz str. 56

= zgbkowana podktadka blokujgca, patrz str. 62
= przedtuzenie, patrz str. 58-59

Lf dtugos¢ czesci gwintowanej

> e
ocynk cawaniczny 9 S

PODKLEADKA Podktadka zabezpieczajaca przed odkrecaniem
y 4 ABKOWAN A wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie.

Podkfadka. @  Otwér @ opa;gf]a“ie Kod produktu
14 8 100 73010

Whasciwosci:
= zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194

> s
OCYNK GALWANICZNY 3194 Zastosowanie:

= {gczenie przedtuzen z konsolami.

Podktadka ptaska poszerzona
wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie.

PODKLADKA PLASKA

Podkfadka@  Otwor @ Grubogé OP""[';‘Z’,‘c’V]a"ie e ol
20 9 1 100 71050

OCYNK GALWANICZNY
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Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym

wykonany ze stali weglowe]j zabezpieczony antykorozyjnie powtoka typu FASTOVISPI TH/2C

Supracoat 2C.

CpP @ L  CALax H Opakowanie [szt.] Kod produktu
3x0,750r15 5525 10 8 100 335 691
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja CSTB 3194.
Zastosowanie:
= punkt wiercacy zaprojektowany do taczenia kilku 09 7"@
arkuszy blachy umozliwia wiercenie wszystkich ~ [1612 1A 660 F7le 3194

arkuszy przed gwintowaniem.

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym GTR 5
wykonany ze stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie powtoka typu gRey.coat.

CP @ L CALax H Opakowanie [szt.] Kod produktu
1,5do 5 5525 9 8 500 P15025R3PL
Wiasciwosci:

= zgodne z oceng techniczng ETA

= oznakowanie CE. CE %
GRAY.COAT O “

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym GT 5
wykonany ze stali weglowej ocynkowanej galwanicznie.

CcpP @ x L CAnx H Opakowanie [szt.] Kod produktu
1,5do 5 55 x 25 9 8 500 P15025R3PL
Whtasciwosci:

= zgodne z oceng techniczng ETA. GALVANISED C E %
= oznakowanie CE. STEEL @ s

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym
wykonany ze stali weglowej ocynkowanej galwanicznie. GT 3 HD

[ 45

CP @ x L CAnx H Opakowanie [szt.] Kod produktu
0,75do 3 55 x 25 11 8 500 P15025GT33PL
Wiasciwosci:

= zgodne z oceng techniczng KOT. GALVANISED 19 %
e [ O3

CP: przewiercalnos$¢ (minimalna/maksymalna)
CApnax.: maksymalna grubo$¢ elementéw mocowanych
H: teb szesciokatny
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Nity otwarte aluminiowe

NITY OTWARTE z trzpieniem ze stali weglowej
ALU/STAL ocynkowanej galwanicznie.

2 L dw s’min. / smax. dO* Opa[l;cznt/v]anie Kod produktu
4.8 14 9,5 7 /9 5,0 500 275 220

Y
g IS GALVANISED %
¢ A STEEL

Nity otwarte aluminiowe
z trzpieniem ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

NITY OTWARTE
ALU/A2

Slpelratl Kod produktu

2 L dw Smin. / Smalx. dO* [szt.]
4,8 18 9 11,5 / 13,5 50 500 273 600
dw
»’—‘4
v d,,: $rednica kotnierza

s Stin.: Minimalna grubos¢ taczenia
Stax.: Maksymalna grubos¢ taczenia
A dg*: rekomendowana érednica wiercenia, warto$¢ informacyjna
S0
A2 STAINLESS STEEL
2sranesssee [ o
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Wkret samowiercacy z tbhem szesciokatnym
z szerokim kotnierzem wykonany ze stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie GOLDOVIS/2C

powtoka typu Supracoat 2C.

CP (%] L CAnax. H  Opakowanie [szt.] Kod produktu
1,5do 5 55 25 13 8 100 331 152
2doé 63 22 10 10 100 331 203
Wiasciwosci:

= zgodne ze specyfikacja techniczng CSTB 3194.

Zastosowanie:
= mocowanie wzmocnien U ksztattnych do konsol.

CP: przewiercalno$¢ stal (minimalna/maksymalna)
CApnax.: maksymalna grubo$¢ taczonych elementéw
H: teb szesciokatny

ST, .
(O ﬂ
SUPRACOAT 2C 3194 O

Wkret samowiercacy z tbem szesciokatnym
wykonany ze stali weglowej ocynkowanej galwanicznie.

CcpP (%] L A H  Opakowanie [szt.] Kod produktu
1,5do 5 55 25 11 8 500 P15025FH3PL
Wiasciwosci:

= zgodne z oceng techniczng ETA.
= oznakowanie CE.

GALVANISED C € E‘
STEEL Y
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NITY OTWARTE
ALU/A2
KOLNIERZ 214

Nity otwarte aluminiowe
z trzpieniem ze stali nierdzewnej A2 z duzym kotnierzem.

o

Y
& %: A2 STAINLESS STEEL "

Lakierowany kotnierz

i) e i 2 aluminium / stal nierdzewna A2

@ x L @ly, S 17| Siime do* Opakowanie [szt.]  Kod produktu  Opakowanie [szt.]  Kod produktu
48 x 22 14 15 / 17 50 500 270570 500 270571
Zastosowanie: d,,: $rednica kotnierza
= montaz okfadzin fasadowych. Smin.: Minimalna grubos¢ taczenia

Smax.: maksymalna grubos¢ taczenia
dp*: rekomendowana $rednica wiercenia, wartos¢ informacyjna.

NITY OTWARTE
ALU/A2
KOLNIERZ @16

Nity otwarte aluminiowe
z trzpieniem ze stali nierdzewnej A2 lub A4 z poszerzonym duzym kotnierzem.

dw
|
jﬁ':%:l l%

— g

Kotnierz lakierowany

Aluminium/ stal nierdzewna .. X
Aluminium/ stal nierdzewna

A2 lub A4 A2 lub Ad
2 L Cly St | 7 155 do* Opakowanie [szt.] Kod produktu ~ Opakowanie [szt.] Kod produktu
48 16 16 10 / 12 50 500 270565 500 270 564
48 18 16 12 / 14 50 500 270 567 500 270566
4,8 22 16 14 / 17 50 500 270 569 500 270568
Zastosowanie: d,y: srednica kotnierza
= montaz oktadzin fasadowych. Sinin.: Minimalna grubos¢ faczenia

Sinax.: Maksymalna grubos¢ faczenia
dg*: rekomendowana $rednica wiercenia, wartos¢ informacyjna.
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Wkrety samowiercace bimetaliczne z ptaskim them z gniazdem TX do montazu
w podtozu aluminiowym lub stalowym. Trzpien i wkret wykonany ze stali nierdzewnej
A4 Aisi 316L. Podktadka ze stali nierdzewnej z uszczelka EPDM. Punkt wiercacy ze
stali weglowej. Odpornos¢ korozyjna > 30 cykli Kesternicha.

Star 25

teb @

CP 2 L CA,y teb@  Gniazdo
1,5to3,5 55 28 7 12 Star 25 -
1,5t03,5 55 28 5 12 Star 25 EPDM
1,5t035 55 34 14 12 Star 25 -
15t03,5 55 34 12 12 Star25 EPDM
15t03,5 55 38 12 14,5 Star 25 -
15t035 55 38 10 14,5 Star25 EPDM

Wiasciwosci:

= teb i cze$¢ gwintujaca z stali nierdzewnej, wiertto
i poczatek czesci gwintowanej z stali weglowej.

Zastosowanie:
= montaz nawierconych paneli oktadziny do profilu
aluminiowego grubosci 2,5 mm lub stalowego.

Wkrety samowiercace bimetaliczne ze specjalnym ptaskim tbem do montazu
w podtozu aluminiowym lub stalowym. Trzpien i wkret wykonany ze stali

DRILLNOX STAR PI TB

Podktadka @

Lakierowany

elont] produey  Podkadad R
100 372530 - - 100
100 372531 EPDM 10 100
100 373579 - - 100
100 373581 EPDM 10 100
100 372 537 - - 100
100 372538 EPDM 10 100

CP: przewiercalnos¢ stali (minimum/maksimum)
CAax.: maksymalna grubos¢ taczonego elementu

nierdzewnej A4 Aisi 316L. Podktadka ze stali nierdzewnej z uszczelkg EPDM.

Punkt wiercacy ze stali weglowe;j.

214

cP ] L CAns  teb@
2do 6 5,5 26 4 14 EPDM
2do 6 5,5 32 10 14 EPDM
Wiasciwosci:

= febiczes$¢ gwintujaca z stali nierdzewnej,wiertto
i poczatek czesci gwintowanej z stali weglowej.
= wymaga dedykowanej koncéwki do wkretarki

Zastosowanie:

= montaz nawierconych paneli oktadziny do profilu
aluminiowego grubosci 2,5 mm lub stalowego.

AKCESORIA MONTAZOWE

Washer @ 16

Dot

S-TET bimetal/A4L

Podktadka @

16
16

3
3
=
o

=

S-TET bimetal /A4L

DRILLNOX STAR PI TB

Kod
produktu

372534
372 535
373 580

373 582

372 547
372 539

Lakierowany teb i podktadka

DRILLNOX STARPITB

-

Opakowanie Kod Opakowanie Kod
[szt.] produktu Faddila® [szt.] produktu
100 265105 EPDM 16 100 265 104
100 265153 EPDM 16 100 265 154
wigcej produktow
= S-TET - dedykowana koncéwka do wkretarki, patrz str. 51
CP: przewiercalno$¢ stal (minimum/maksimum)
CApjax.: maksymalna grubosc taczonego elementu
67
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Sztywny profil naroznika zewnetrznego

PROFIL NAROZNY wykonany z tworzywa sztucznego PCW C.
P.A.S. dtugoscé 3 m.

Do grubosci paneli [mm] Kolor Opakowanie [mb]* Kod produktu
v 6 Biaty 30 366 708
\ﬁ/ﬁ 6 Czarny 30 366718

i Grubosé

'wneli 6 Szary 30 366 709
- 10 Biaty 30 366 719
10 Czarny 30 366723
10 Szary 30 366721

(*) Pakowanie: 1 pakiet - 10 x 3 metry, niepodzielny

Zastosowanie:
= estetyczne wykonczenie narozy paneli.

PROFIL POZIOMY Sztywny profil poziomy startowy
wykonany z tworzywa sztucznego PCW C.
PH. dtugosc 2,5 m.
Do grubosci paneli [mm] Kolor Opakowanie [mb]* Kod produktu
6 Biaty 50 366 747
6 Czarny 50 366 749
6 Szary 50 366 748
8 Biaty 50 366 750
8 Czarny 50 366 769
8 Szary 50 366 766
10 Biaty 50 366771
10 Czarny 50 366 777
Grubosé 10 Szary 50 366 775
paneli (*) Pakowanie: 1 pakiet - 20 x 2,5 metra, niepodzielny

Zastosowanie:
= estetyczne wykonczenie oktadzin.

PROFIL ZAKRYWAJACY Sztywny profil zakrywajacy wykonany z tworzywa sztucznego PCW C
P.U. dtugos¢ 2,5 m.

/ )><irub°|$é Do grubosci paneli [mm] Kolor Opakowanie [mb] * Kod produktu
—\ paneli

- 10 Biaty 25 366 670

(*) Pakowanie: 1 pakiet - 10 x 2,5 metra, niepodzielny

Zastosowanie:
= estetyczne wykonczenie oktadzin.
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Profil naroznika zewnetrznego
wykonany z lakierowanego aluminium grubosci 1 mm

dtugos¢ 3 m.

Grubos¢ paneli

Profil naroznika wewnetrznego
wykonany z lakierowanego aluminium grubosci 1 mm

dtugos¢ 3 m.

Grubos¢ paneli

il

PROFIL NAROZNY

P.A.S. AL/PRL

Do grubosci paneli [mm] Opakowanie [mb] *  Kod produktu
10 30 611 700
15 30 611702
20 30 611704

(*) Pakowanie: 1 pakiet - 10 x 3 metry, niepodzielny

Kolory standardowe: RAL 1013 / 1015 / 7016 / 7035 / 9001 / 9007 /

9010/ 9016.
Malowanie w innej kolorystyce RAL na zapytanie.

Zastosowanie:
= estetyczne wykonczenie narozy.

Do grubosci paneli [mm] Opakowanie [mb] *  Kod produktu

10 30 611710
15 30 611712
20 30 611714

(*) Pakowanie: 1 pakiet -10 x 3 metry, niepodzielny

Kolory standardowe: RAL 1013 / 1015 / 7016 / 7035 / 9001 / 9007 /

9010/ 9016
Malowanie w innej kolorystyce RAL na zapytanie.

Zastosowanie:
= estetyczne wykonczenie narozy.
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SIATKA Siatka zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie gryzoni pod oktadzine fasady,
ZABEZP'ECZAJACA ALU wykonana z aluminium, dtugos¢ 2,5 m.

4”: O < A B Opakowanie [mb] *  Kod produktu
. )5
::."::.ﬁyij_,.: 40 100 2,5 668 090
L = e
:;‘::.:;J} 330 40 120 2,5 668 091
i ¢
.::q::n:,. )99 40 140 2,5 668 092
At 117 ) .I i
Wi OREEY 40 160 2,5 668093
s i - !
::::1::5 ete 40 180 2,5 668 094
':::::::tf'-’yj e 40 200 2,5 668 095
Sl e,
W nasG e, 40 220 2,5 668 096
"““:HHF‘“HF: )
‘“H“hhh:EEE: 40 240 2,5 668 097
‘i-:
W :::: Zgodne ze specyfikacjg techniczng CSTB 3194.
- A
niha Zastosowanie:
;':'5:;:“ ] = zabezpieczenie przestrzeni miedzy oktadzing a $ciana przed
:35;‘: penetracja gryzoni.
m :::w-'-'v
A "'n.:::::
EEE;EE;;_:;; 0> 79
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SYSTEM DO OKtADZIN KAMIENNYCH

ROZDZIAL 4 Indeks graficzny 72

System montazu oktadzin kamiennych 73do 79
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WSPORNIK
SRM/A2SS

Wspornik regulowany do montazu oktadzin kamiennych
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 grubosci 3 mm.

GRUBOSC 3 mm

Typ Dtugosc trzpienia Ht Wysieg Opa[I; c;rl}anie Kod produktu
SRM 0 50 3 15-25 50 362 303
SRM 0 60 3 15-35 50 362 301
SRM 15 50 15 30 - 40 50 362 305
SRM 20 60 20 35-55 50 362 307
SRM 40 60 40 55-75 50 362 309
SRM 60 80 60 77 - 114 50 362 311
SRM 80 80 80 100 - 137 50 362 313

SRM 100 80 100 120 - 157 50+ 362 315

Zgodny ze specyfikacja techniczng DTU 55.2.
1 opakowanie zawiera:
= 50 wspornikéw ze stali nierdzewnej 30x3 mm ze swobodnie obracajaca sie nakretka M10
(6 x 17 mm)
= 50 trzpieni z gwintem M10 z ptaskim koricem ze stali nierdzewnej zamontowanym na state
= 50 bolcéw z kotnierzem ze stali nierdzewnej
= 50 zaslepionych wsuwek wykonanych z PCW.

Zastosowanie: A2 STAINLESS STEEL @

= montaz oktadzin z kamineia naturalnego.

WSPORNIK
SRM/A2SS

Wspornik regulowany do montazu oktadzin kamiennych
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 grubosci 4 mm.

GRUBOSC 4 mm

Type Dtugosc trzpienia Ht Wysieg Opa[l; c;r/]anie Kod produktu
SRM 60 80 60 77 - 114 50 362 501
SRM 80 80 80 100 - 137 50 362 503
SRM 100 80 100 120 - 157 50¢ 362 505
SRM 120 80 120 140 - 177 50¢ 362 507
SRM 150 80 150 170 - 207 50+ 362 509

Zgodny ze specyfikacja techniczng DTU 55.2.
1 opakowanie zawiera:
= 50 wspornikéw ze stali nierdzewnej 30x4 mm ze swobodnie obracajacymi sie nakretka M10
(6 x 19 mm)
= 50 trzpieni z gwintem M12 z ptaskim koricem ze stali nierdzewnej zamontowanym na state
= 50 bolcéw z kotnierzem ze stali nierdzewnej
= 50 zaslepionych wsuwek wykonanych z PCW.
Zastosowanie:
= montaz oktadzin z kamineia naturalnego.

A2 STAINLESS STEEL @

wiecej produktéw

= kotwa FM 753 INOX M8, patrz str. 101
= podktadka /A2 SS, patrz str. 75

SYSTEM MONTAZU / @
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WSPORNIK VRM /A2SS Wspornik regulowany do montazu oktadzin kamiennych
GRUBO§CI 3mm wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 grubosci 3 mm.

Typ Dtugosc trzpienia Ht Wysieg Opa[I; g:vJanie Kod produktu
VRM 0 50 3 15-25 25 362430
VRM 15 50 15 30-40 25 362431
VRM 20 60 20 35-55 25 362432
VRM 40 60 40 55-75 25 362 433
VRM 60 80 60 77 - 114 25 362434
VRM 80 80 80 100 - 137 25 362 435

Zgodny ze specyfikacja DTU55.2.
1 opakowanie zawiera:
= 25 wspornikdw ze stali nierdzewnej 30x3 mm ze swobodnie obracajaca sie nakretka M10
(6 x 17 mm)
= 25 trzpieni z gwintem M10 z ptaskim koricem ze stali nierdzewnej zamontowanym na state
= 25 bolcéw z kotnierzem ze stali nierdzewnej
= 25 zaslepionych wsuwek wykonanych z PCW.

Zastosowanie:
= montaz oktadzin z kamienia naturalnego.

A2 STAINLESS STEEL @

WSPORNIK SR /A2 SS Wspornik regulowany do montazu oktadzin kamiennych
GRUBOS'C' 3mm wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 grubosci 3 mm.

Typ Dtugosc trzpienia Ht Wysieg Opa[lz (;manie Kod produktu

SRO 50 3 15-25 50 362403
SR 15 50 15 30 - 40 50 362 405
SR 20 60 20 35-55 50 362 407
SR 40 60 40 55-75 50 362 409
SR 60 80 60 77 - 114 50 362 411
SR 80 80 80 100 - 137 50 362 413
SR 100 80 100 120 - 157 50 362 415

1 opakowanie zawiera:
= 50 wspornikéw ze stali nierdzewnej 30x3 mm ze swobodnie obracajaca sie nakretka M10
(6 x 17 mm)
= 50 trzpieni z gwintem M10 z ptaskim korcem ze stali nierdzewnej luzem
= 50 bolcéw z kotnierzem ze stali nierdzewnej
= 50 zaslepionych wsuwek wykonanych z PCW.

Zastosowanie:

= montaz oktadzin z kaminia naturalnego. A2 STAINLESS STEEL

wiecej produktow

= kotwa FM 753 INOX M8, patrz str. 101
= podktadka /A2 SS, patrz str. 75

/ i SYSTEM MONTAZU
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Podktadka radetkowana
ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

PODKLADKA A2SS

Podktadka @ Otwor @ Opakowanie [szt.] Kod produktu

18 8 50 77 000

Zgodna ze specyfikacjg DTU 55.2.
Zastosowanie:
= przy montazu wspornikéw do podtoza
= stosowana z kotwami mechanicznymi FM 753.

A2 STAINLESS STEEL @

Trzpien gwintowany z ptaskim koricem TRZPIEN Z PLASKIM
do wspornikdw SR wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 lub A4 Aisi 316. KONCEM /SS

M X L Stal Opakowanie [szt.] Kod produktu
10 X 50 A2 - AISI 304 50 35 864
10 X 60 A2 - AISI 304 50 35 865
10 X 80 A2 - AlSI 304 50 35867
10 X 100 A2 - AISI 304 50 35 900
10 X 120 A2 - AlSI 304 50 35910
10 X 150 A2 - AISI 304 50 35914
M X L Stal Opakowanie [szt.] Kod produktu
12 X 80 A2 - AlSI 304 50 35923
M X L Stal Opakowanie [szt.] Kod produktu
10 X 50 A4 - AISI 316 50 35 950
10 X 60 A4 - AISI 316 50 35955
10 X 80 A4 - AISI 316 50 35 960
10 X 120 A4 - AISI 316 50 35964

Zastosowanie:
= przy montazu oktadzin kamniennych z wykorzystaniem wspornikow SR.

more products

A2 STAINLESS STEEL
= wspornik SR, patrz str. 74
= bolec, patrz str. 76

A4 STAINLESS STEEL = wsuwka, patrz str. 76

SYSTEM MONTAZU / :
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BOLECLUG A2SS Bolec z kotnierzem z ptaskim korncem do mocowania oktadziny razem z trzpieniem
Z KOENIERZEM do wspornika wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

(%] L Opakowanie [szt.] Kod produktu

5 70 50 361979
Zgodny ze specyfikacjag DTU 55.2.

70
Zastosowanie:
= bolec do montazu oktadzin kamiennych, do stosowania
z trzpieniem z ptaskim korncem.
A2 STAINLESS STEEL @

BOLEC LUG A4SS Bolec bez kotnierza z ptaskim koricem do mocowania oktadziny razem z trzpieniem
BEZ KOENIERZA do wspornika wykonany ze stali nierdzewnej A4 Aisi 316.

@5

(0] L Opakowanie [szt.] Kod produktu

70 50 35951

Zgodny ze specyfikacjg DTU 55.2.
Zastosowanie:
70 = bolec do montazu oktadzin kamiennych, A2 STAINLESS STEEL
do stosowania z trzpieniem z ptaskim

koncem.

wiecej produktow

= trzpien gwintowany, patrz str. 75 - wspornik SR, patrz str. 74
= wsuwka, patrz ponizej

Wsuwka zaslepiona antywibracyjna
wykonana z tworzywa sztucznego HDPE

a7 (0] L Opakowanie [szt.] Kod produktu

S —

7 40 50 361871

Zgodna ze specyfikacja DTU 55.2.

Zastosowanie:
= stosowana z bolcem 5x70
= zapobiega transmisji drgan.

wiecej produktéw

= bolec, patrz powyzej - trzpien gwintowany, patrz str. 75
= wspornik SR, patrz str. 74

/ i SYSTEM MONTAZU
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Siatka zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie gryzoni pod oktadzine fasady SIATKA
wykonana za stali ocynkowanej galwanicznie

dtugos¢ 1 m. ZABEZP'ECZAJACA

A B Opakowanie [szt.] Kod produktu
30 40 1 666 377
30 50 1 666 376
30 60 1 666 375
30 70 1 666 374
30 80 1 666 373
30 90 1 666 372
30 100 1 666 371
30 110 1 666 370
30 120 1 666 369
30 130 1 666 368
30 140 1 666 367
30 150 1 666 366
30 160 1 666 365
30 170 1 666 364
30 180 1 666 363
30 190 1 666 362
30 200 1 666 361
30 210 1 666 360
30 220 1 666 359
30 230 1 666 358
Zastosowanie: 30 240 1 666 357
= zabezpieczenie przestrzeni miedzy 30 250 1 666 356
gl::zgﬁi{la a $ciang przed penetracja 30 260 1 666 355

Konsolki do elementéw z kamienia naturalnego KONSOLE /A2SS

wykonane ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.

Model Opakowanie [szt.] Kod produktu

na zamowienie 1 zamowienie specjalne

Stosowane z bolcem & 8 x 100.

Zastosowanie:
= montaz elementédw z kamienia naturalnego.

A2 STAINLESS STEEL

SYSTEM MONTAZU / :
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Szyna typu C szerokosci 41 mm wysokosci 21 mm z otworami wykonana ze stali

SZYNA PROFILC / A2SS nierdzewnej A2 Aisi 304.
Dtugosc¢ 3i 6 m.

Wymiary Grubos¢ Opakowanie [szt.] Kod produktu

41x21 2,5 3 660 431

41x 21 2,5 6 660017

41x41 2,5 3 661 839

41 x 41 2,5 6 660018
Whiasciwosci:

= otwory 28 x 14 mm co 50 mm
= stal nierdzewna A4 Aisi 316 na zamoéwienie
= mozliwos¢ dociecia na zadang dtugosc.

Zastosowanie:

= profil C do systemu szynowego montazu oktadziny
kamienne;j.

wiecej produktéw
A2 STAINLESS STEEL = wspornik szynowy SRM 0 RAIL patrz str. 79

Szyna typu C szerokosci 41 mm wysokosci 21 mm z otworami wykonana ze stali

SZYNA PROFILC /GA ocynkowanej galwanicznie.

Dtugos¢ 3i 6 m.

Wymiary Grubos¢ Opakowanie [szt.] Kod produktu

41x 21 2,5 3 664 320

41 x 21 2,5 6 661751

41 x41 2,5 3 661 833

41 x 41 2,5 6 661 822
Wiasciwosci:

= otwory 28 x 14 mm co 50 mm
= mozliwo$¢ dociecia na zadang dtugoscé.

Zastosowanie:

= profil C do systemu szynowego montazu oktadziny
kamiennej.

wigcej produktow
GALVANISED STEEL = wspornik szynowy SRM 0 RAIL, patrz str. 79

/ i SYSTEM MONTAZU
78 7, ETANCO OKtADZIN KAMIENNYCH



. | ; . , WSPORNIK SZYNOWY
Wspornik szynowy regulowany do montazu okfadzin kamiennych w systemie
szynowym wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 grubosci 3 mm. SRMORAIL / A25SS

GRUBOSC 3 mm

Typ Ht wysieg Trzpien Opakowanie [szt.] Kod produktu

SRM 0 RAIL 3 15-35 M 10 x 60 50 362299

Zgodny ze specyfikacja DTU 55.2.
1 opakowanie:
= 50 wspornikéw ze stali nierdzewnej A2 40x3 mm ze swobodnie obracajaca sie nakretka M10
50 trzpieni z gwintem M10 z ptaskim koricem ze stali nierdzewnej zamontowanym na state
50 bolcéw z kotnierzem ze stali nierdzewnej
50 wsuwek zaslepionych wykonanych z PCW
50 nakretek szynowych ze stali nierdzewnej (362 821)
50 $rub 8x20 z stali nierdzewnej z tbem szesciokatnym (69 335)
50 podktadek zabkowanych ze stali nierdzewnej (73 130)
50 podktadek ptaskich poszerzanych ze stali nierdzewnej (71 921).

Maks. obcigzenie 350 N.

Zastosowanie:
= wspornik systemu szynowego przeznaczony do montazu oktadzin z kamienia naturalnego.

A2 STAINLESS STEEL @

. B PODKEADKA
Podktadka poszerzona do mocowania wspornikéw do szyny systemu POSZERZONA

wykonana ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304.
8/A2SS

Podktadka @ Otwor @ Opakowanie [szt.] Kod produktu

22 8,5 200 71921

Zastosowanie:
= poszerzona podktadka do montazu wspornikéw do profilu

C41x21.
A2 STAINLESS STEEL

Nakretka szynowa z gwintem wewnetrznym M8 do mocowania wspornika \| AKRETKA
SRM 0 RAIL w szynie sytemu
wykonana ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304. SZY NOWA/ A2SS

Otwor @ Opakowanie [szt.] Kod produktu

M8 50 362821

Zastosowanie:
= montaz wspornikéw SRM 0 do szyny.

A2 STAINLESS STEEL

SYSTEM MONTAZU / :
OKLADZIN KAMIENNYCH 7, ETANCO 79



NOTATKI

80 4 ETANCO



SYSTEMY SCIAN WARSTWOWYCH

LTI

ROZDZIALS Indeks graficzny 82

System LR Brick 83do88
System Renovco 89do 90
Akcesoria

AKCESORIA \Ig ETANCO 81



INDEKS GRAFICZNY

S

)

I,

s
a'a

)

A

W

ormacjina
z przedstawici

SYSTEM _
WSPORNIKOW $CIAN
WARSTWOWYCH

ZALETY SYSTEMU:

= kompletny system: konsole, konsole narozne, konsole z felcem, wewnetrzne trzpienie taczace i haki z
tacznikami

= 6 standardowych dtugosci konsol (z felcem lub bez 300 mm wysokosci):
500; 750; 1000; 1250; 2000 i 2750 mm

« proste zastosowanie: dla dtugosci od 1250 mm do 2750 mm, staty 750 mm odstep miedzy
wspornikami, dostosowany do montazu wielu rodzajow materiatow: cegta, kamien, beton; o ciezarze
do 2 kg/m? i grubosci 80 do 110 mm

« dystans miedzy podtozem a $ciang od 100 do 340 mm (w 20 mm odstepach)

« zgodny ze specyfikacjg techniczng DTU 20.1: dostepne w wersji ocynkowanej ogniowo i ze stali
nierdzewnej.
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SYSTEM WSPORNIKOW OKtADZIN MUROWYCH

SYSTEM LR BRICK

Obliczanie koniecznej ilosci konsol.

Zalezne od dtugosci budynku (od 0,5 do 12 m), nalezy dobrac liczbe potrzebnych wspornikéw i
kotew za pomoca ponizszego zestawienia:

Dtugosc 1 konsola 2 konsola 3 konsola lloé¢ kotew /

budynku llogé Dtugosc llos¢ Diugosé llos¢ Dtugos¢ ~ Kombinacji

0,50 m 1 0,50 m 2

0,75 m 1 0,75 m 2

1,00 m 1 1,00 m 2

1,25 m 1 1,25 m 2

1,50 m 2 0,75m 4

1,75 m 1 1,25 m 1 0,50 m 4

2,00 m 1 2,00 m 3

2,25 m 1 1,00 m 1 1,25 m 4

2,50 m 2 1,25 m 4

2,75m 1 2,75m 4

3,00 m 1 2,00 m 1 1,00 m 5 .
325m 1 2,00 m 1 1,25m 5 L
3,50 m 1 1,00 m 2 1,25 m 6 ©
3,75m 3 1,25 m 1 1,00 m 6 g
4,00 m 2 2,00 m 6 ©
425m 1 2,00 m 1 1,00 m 1 1,25 m 7 2
4,50 m 1 2,00 m 2 1,25 m 7 '8
475m 1 2,00 m 1 2,75 m 7 =)
5,00 m 4 1,25 m 8 g‘
5,25 m 2 2,00 m 1 1,25 m 8 5
5,50 m 2 2,75m 8 —
5,75 m 1 2,75 m 1 2,00 m 1 1,00 m 9 £
6,00 m 3 2,00 m 9 Q
6,25 m 5 1,25 m 10 =
6,50 m 2 2,00 m 2 1,25 m 10 >
6,75 m 2 2,00 m 1 2,75 m 10 <
7,00 m 3 2,00 m 1 1,00 m 11 o
7,25 m 3 2,00 m 1 1,25 m 11 ©
7,50 m 2 2,75 m 1 2,00 m 11 =
7,75 m 2 2,75m 1 1,00 m 1 1,25 m 12 2
8,00 m 4 2,00 m 12 s
8,25 m 3 2,75m 12 5
8,50 m 3 2,00 m 2 1,25 m 13 2
8,75m 3 2,00 m 1 2,75 m 13 >
9,00 m 4 2,00 m 1 1,00 m 14 5
9,25 m 4 2,00 m 1 1,25 m 14 Q,
9,50 m 3 2,75 m 1 1,25 m 14 =
9,75m 3 2,00 m 1 1,00 m 1 2,75 m 15 o
10,00 m 5 2,00 m 15 2
10,25 m 3 2,75 m 1 2,00 m 15 ©
10,50 m 4 2,00 m 2 1,25m 16 T
10,75 m 4 2,00 m 1 2,75 m 16 @
11,00 m 4 2,75m 16 =
11,25 m 5 2,00 m 1 1,25 m 17 o
11,50 m 4 2,75 m 1 0,50 m 18

11,75 m 4 2,00 m 1 1,00 m 1 2,75 m 18 Q
12,00 m 6 2,00 m 18

Przyktad: budynek ma 10,25 metréw dtugosci, z naroznikami.

Dtugo$¢ do obudowania:

10,25 m - 1,25 m (konsola narozna) = 9 m

Co oznacza koniecznos$¢ zastosowania czterech konsol 2 m, jednej 1 m, jednej konsoli naroznej i szesnastu kotew.
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LR BRICK Konsole systemu LR BRICK regulowane z felcem i bez felcu

KONSOLE STANDARDOWE | KONSOLE wykonane ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304
HT Z FELCEM lub ze stali ocynkowanej ogniowo.

odlegtos¢ od sciany
. nosnej do lica cegly ~

Grubos¢
80 do 110 mm

—
Konsola standardowa Konsola standardowa Konsola z felcem Konsola z felcem
A2 SS HGS Ht 300 mm /A2 SS Ht 300 mm/HGS
Nu L Db Kod produktu el Kod produktu Ol Kod produktu Ol Kod produktu
[szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
100 500 1 356 300 1 355 300 1 356 378 1 355 378
100 750 1 356 301 1 355 301 1 356 379 1 355 379
100 1000 1 356 302 1 355 302 1 356 380 1 355 380
100 1250 1 356 303 1 355 303 1 356 381 1 355 381
100 2000 1 356 304 1 355 304 1 356 382 1 355 382
100 2750 1 356 305 1 355 305 1 356 383 1 355 383
120 500 1 356 306 1 355 306 1 356 384 1 355 384
120 750 1 356 307 1 355 307 1 356 385 1 355 385
120 1000 1 356 308 1 355 308 1 356 386 1 355 386
120 1250 1 356 309 1 355 309 1 356 387 1 355 387
120 2000 1 356 310 1 355 310 1 356 388 1 355 388
120 2750 1 356 311 1 355 311 1 356 389 1 355 389
140 500 1 356 312 1 355 312 1 356 390 1 355 390
140 750 1 356 313 1 355 313 1 356 391 1 355 391
140 1000 1 356 314 1 355 314 1 356 392 1 355 392
140 1250 1 356 315 1 355 315 1 356 393 1 355 393
140 2000 1 356 316 1 355 316 1 356 394 1 355 394
140 2750 1 356 317 1 355 317 1 356 395 1 355 395
160 500 1 356 318 1 355 318 1 356 396 1 355 396
160 750 1 356 319 1 355 319 1 356 397 1 355 397
160 1000 1 356 320 1 355 320 1 356 398 1 355 398
160 1250 1 356 321 1 355 321 1 356 399 1 355 399
160 2000 1 356 322 1 355 322 1 356 400 1 355 400
160 2750 1 356 323 1 355 323 1 356 401 1 355 401
180 500 1 356 324 1 355 324 1 356 402 1 355 402
180 750 1 356 325 1 355 325 1 356 403 1 355 4083
180 1000 1 356 326 1 355 326 1 356 404 1 355 404
180 1250 1 356 327 1 355 327 1 356 405 1 355 405
180 2000 1 356 328 1 355 328 1 356 406 1 355 406
180 2750 1 356 329 1 355 329 1 356 407 1 355 407
200 500 1 356 330 1 355 330 1 356 408 1 355408
200 750 1 356 331 1 355 331 1 356 409 1 355 409
200 1000 1 356 332 1 355 332 1 356 410 1 355410
200 1250 1 356 333 1 355 333 1 356 411 1 355411
200 2000 1 356 334 1 355 334 1 356 412 1 355412
200 2750 1 356 335 1 355 335 1 356 413 1 355413

o] sesmnsssoen | vocsee [} sasvmassors |~ vocsren
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Konsole systemu LR BRICK regulowane z felcem i bez felcu LR BRICK
wykonane ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304 KONSOLE STANDARDOWE | KONSOLE
lub ze stali ocynkowanej ogniowo. HT Z FELCEM

Konsola standardowa Konsola standardowa Konsola z felcem Konsola z felcem
A2 SS HGS Ht 300 mm /A2 SS Ht 300 mm /HGS
Nu L Clesi@uienlz Kod produktu Oppsl@ianie Kod produktu Clesl@sarie Kod produktu Slpaloniile Kod produktu
[szt.] [szt.] [szt.] [szt.]
220 500 1 356 336 1 355 336 1 356 414 1 355414
220 750 1 356 337 1 355 337 1 356 415 1 355415
220 1000 1 356 338 1 355 338 1 356 416 1 355416
220 1250 1 356 339 1 355 339 1 356 417 1 355417
220 2000 1 356 340 1 355 340 1 356 418 1 355418
220 2750 1 356 341 1 355 341 1 356 419 1 355419
240 500 1 356 342 1 355 342 1 356 420 1 355 420
240 750 1 356 343 1 355 343 1 356 421 1 355421
240 1000 1 356 344 1 355 344 1 356 422 1 355 422
240 1250 1 356 345 1 355 345 1 356 423 1 355423
240 2000 1 356 346 1 355 346 1 356 424 1 355 424
240 2750 1 356 347 1 355 347 1 356 425 1 355 425
260 500 1 356 348 1 355 348 1 356 426 1 355426
260 750 1 356 349 1 355 349 1 356 427 1 355 427
260 1000 1 356 350 1 355 350 1 356 428 1 355428
260 1250 1 356 351 1 355 351 1 356 429 1 355 429
260 2000 1 356 352 1 355 352 1 356 430 1 355430
260 2750 1 356 353 1 355 353 1 356 431 1 355431
280 500 1 356 354 1 355 354 1 356 432 1 355 432
280 750 1 356 355 1 355 355 1 356 433 1 355433
280 1000 1 356 356 1 355 356 1 356 434 1 355434
280 1250 1 356 357 1 355 357 1 356 435 1 355435
280 2000 1 356 358 1 355 358 1 356 436 1 355436
280 2750 1 356 359 1 355 359 1 356 437 1 355 437
300 500 1 356 360 1 355 360 1 356 438 1 355438
300 750 1 356 361 1 355 361 1 356 439 1 355 439
300 1000 1 356 362 1 355 362 1 356 440 1 355 440
300 1250 1 356 363 1 355 363 1 356 441 1 355 441
300 2000 1 356 364 1 355 364 1 356 442 1 355 442
300 2750 1 356 365 1 355 365 1 356 443 1 355 443
320 500 1 356 366 1 355 366 1 356 444 1 355 444
320 750 1 356 367 1 355 367 1 356 445 1 355 445
320 1000 1 356 368 1 355 368 1 356 446 1 355 446
320 1250 1 356 369 1 355 369 1 356 447 1 355 447
320 2000 1 356 370 1 355 370 1 356 448 1 355448
320 2750 1 356 371 1 355 371 1 356 449 1 355 449
340 500 1 356 372 1 355 372 1 356 450 1 355450
340 750 1 356 373 1 355 373 1 356 451 1 355451
340 1000 1 356 374 1 355 374 1 356 452 1 355452
340 1250 1 356 375 1 355 375 1 356 453 1 355453
340 2000 1 356 376 1 355 376 1 356 454 1 355454
340 2750 1 356 377 1 355 377 1 356 455 1 355455
o, oot
Zgodne ze specyfikacja techniczng DTU 20.1.

Zastosowanie:

. . . ptytka regulacyjna, patrz str. 86
= system podparcia cegiet do oktadzin murowanych.

n

= kotwa FM 753, patrz str. 100

= konsola narozna, patrz str. 86

= konsole nadprozowe patrz str. 87-88
= pret Rénovco 69, patrz str. 89

Nu: odlegtosc¢ od sciany nosnej do lica cegty

L: dtugos¢ wspornika
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KONSOLE NAROZNE LR Konsole narozne systemu LR BRICK regulowane z felcem

BRICK ANG i bez felcu wykonane ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304
KONSOLE NAROZNE | KONSOLE lub ze stali ocynkowanej ogniowo.
NAROZNE HT Z FELCEM

Konsola narozna Konsola narozna Konsola narozna z felcem  Konsola narozna z felcem
A2 SS HGS Ht 300 mm /A2 SS Ht 300 mm /HGS
Nu Opis Opa{l;g:vjanle Kod produktu Opa[I; erJanle Kod produktu Opa[l; c;rl}anle Kod produktu Opa[l; c;rl}anle Kod produktu
100 LR BRICK L= 1250 1 356 303 1 355 303 1 356 381 1 355 381
120 LR BRICK L= 1250 1 356 309 1 355 309 1 356 387 1 355 387
140 LR BRICK L= 1250 1 356 315 1 355 315 1 356 393 1 355393
160 LR BRICK L= 1250 1 356 321 1 355 321 1 356 399 1 355 399
180 LR BRICK L= 1250 1 356 327 1 355 327 1 356 405 1 355 405
200 LR BRICK ANG L= 1250 1 356 460 1 355460 1 356 468 1 355468
220 LRBRICK ANG L= 1250 1 356 461 1 355461 1 356 469 1 355 469
240 LR BRICK ANG L=1250 1 356 462 1 355 462 1 356 470 1 355470
260 LR BRICK ANG L=1250 1 356 463 1 355463 1 356471 1 355471
280 LR BRICK ANG L= 1250 1 356 464 1 355 464 1 356 472 1 355472
300 LR BRICKANG L=1250 1 356 465 1 355 465 1 356 473 1 355473
320 LR BRICK ANG L= 1250 1 356 466 1 355 466 1 356 474 1 355474
340 LR BRICKANG L=1250 1 356 467 1 355467 1 356 475 1 355475

o] sesmmssoren | vocsreer [} sasvamassos |~ vocsren

Program konsol naroznych zaczyna sie od Nu = 200 mm.

wiecej produktéw

Dla Nu < 200 mm nalezy stosowac standardowe konsole o
dtugosci 1250 mm.
Zgodne ze specyfikacja techniczng DTU 20.1.
Zastosowanie:
= system podparcia cegiet do oktadzin murowanych.

= ptytka regulacyjna, patrz ponizej

= kotwa FM 753, patrz str. 100

= konsole nadprozowe, patrz str. 87-89
= pret Rénovco 69, patrz str. 89

Nu: odlegtosc od sciany nosnej do lica cegty
L: dtugos¢ wspornika

PLYTKA REGULACYIJINA Ptytka regulacyjna do stosowania z konsolami systemu LR BRICK

wykonana ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304
LR BRICK lub stali ocynkowanej ogniowo.

d LR BRICK LR BRICK
ptytka regulacyjna/HGS ptytka regulacyjna /A2
"':, szczelina M12 1 344 600 1 344 650
- 12X90 M16 1 355 296 1 356 296
onsoli
Sy
h “Q Wiagciwosci:
i = podktadka regulacyjna jest montowana miedzy $ciang nosna a konsolg w celu regulacji pionowej
H kotwa pozycji konsoli.
ptytka

Zastosowanie:

lacyi
regilacylna = system podparcia cegiet do oktadzin murowanych.

wiecej produktéw

= konsole standardowe, patrz str. 84-85
= konsole narozne, patrz powyzej

= konsole nadprozowe, patrz str. 87-88
= pret Rénovco 69, patrz strona 89

d: $rednica kotwy
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KONSOLE
NADPROZOWE
LR BRICK LI SS

Konsole nadprozowe systemu LR BRICK
regulowane wykonane ze stali nierdzewne;j.

I i ] hkenspi ] ) )

| [ 1 T got o WopPospw@ | | | |
I I I 1 \ T = T T m—— I I

| | A [ [ |
[ [ [ T Lo AP T 1

| | Le [ 1 |

Tabela konsol nadprozowych ze stali nierdzewnej

Wymiary konsol nadprozowych w zaleznosci od wysokosci obszaru do podparcia: dt. x h x a x gr. (mm) stal nierdzewna

Szerokos¢ Wysoko$¢ obszaru obcigzenia H (m) dla cegiet 200 kg/m? i szerokosci 115 mm maksimum
oscieza
[m] <1,00 <1,25 <1,50 <1,75 <2,00 <2,25 >2,25
0,5 LR BRICK Li - 750L35x90x3 - stal nierdzewna
356 266
0,75 LR BRICK Li -
1000L60x90x6 - LR BRICK Li - 1000L35x90x3 - stal nierdzewna
Stainless steel 356 267
356 268
1 LR BRICK Li - 1250L60x90x4 - LR BRICK Li - 1250L45x90x3 - stal nierdzewna
Stainless steel 356 269
356 270
1,25 LR BRICK Li - .
1500L60x90x4 - LR BRICK Li - 1500L60x90x5 LR BRICK Li - 1500L60x90x3 - stal nierdzewna
. - Stainless steel
Stainless steel 356 272 356 273
356 271
1,5 LR BRICK Li - . ) LR BRICK Li -
1750L60x90x4 - R BRICK LI~ 1750L90F0XS -4 7561 9090x6 - LR BRICK Li - 1750L90x90x4 - stal nierdze-
. Stainless steel .
Stainless steel 356 275 Stainless steel wna 356 277
356 274 356 276
1,75 LR BRICK Li - 2000L60x90x5 - LR BRICK Li - 2000L90x90x6 - Stainless LR BRICK Li - 2000L90x90x4 -
Stainless steel steel stal nierdzewna
356 278 356 279 356 280
2 . . LR BRICK Li -
LR BRICK L! - 2250L60x90x5 - LR BRICK L_| - 2250L90x90x6 - wymaga szczegétowych  2250L90x90x5 -
Stainless steel Stainless steel obliczen stal nierdzewna
356 281 356 282 356 283
2,25 LR BRICK Li - LR BRICK Li - Wymaga
2500L60x90x5 - 2500L90x90x6 -  wymaga szczegdtowych  wymaga szczegétowych ymag
. . N N szczegbtowych
Stainless steel Stainless steel obliczen obliczen obliczen
356 284 356 285
w uktadzie bez sklepienia w uktadzie ze sklepieniem
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KONSOLE
NADPROZOWE LR
BRICK LI HGS

Konsole nadprozowe systemu LR BRICK
regulowane wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Tabela konsol nadprozowych ze stali ocynkowanej ogniowo

Wymiary konsol nadprozowych w zaleznosci od wysokosci obszaru do podparcia: df. x h x a x gr. (mm) stal HDG

Sze’rc?kfaéc’ Wysokos¢ obszaru obciazenia H [m] dla cegiet 200 kg/m? i szerokosci 115 mm maksimum
oscieza
[ml <1,00 <1,25 <1,50 <1,75 <200 <225 >2.25
05 LR BRICK Li - 750L35x90x3 - HGS
355 266
0,75 LR BRICK Li - .
00O LR BRICK Li - 31;)50(;2375x90x3 - HGS
355 268
1 LR BRICK Li - 1250L60x90x4 - HGS LR BRICK Li - 1250L45x90x3 - HGS
355 270 355 269
1,25 LR BRICK Li - LR BRICK Li - . )
1500L60x90x4 - HGS ~ 1500L60x90x5 - HGS LRk ;552%630"90"3 IS
355 271 355 272
15 . . LR BRICK Li -
: LR BRICK Li - LR BRICK Li - .
o e 1rsbioonaos has 1750L90x90x6 LR BRICK Li - 1750L90x90x4 - HGS
355 274 355 275 - HGS w8820
355 276
175 LR BRICK Li - 2000L60x90x5 - HGS LR BRICK Li - 2000L90x90x6 - HGS L BRI (L - 280t -
355 278 355 279 AIEk
355 280
2 . LR BRICK Li -
LR BRICK Li - 2250L60x90x5 - HGs LR BRICK Li - 2250L90x90x6 wymaga 2250L90x90X5 -
- HGS szczegbtowych
355281 355 282 obliczen HGS
355 283
225 . LR BRICK Li -
’ LR BRICK Li - ; wymaga wymaga
2500L60x90x5 - HGS 2500L90x90x6 Wymaga szCzego towych szczegbtowych szczegdtowych
355 284 - HGS oblicze obliczer obliczer
355 285
w uktadzie bez sklepienia w uktadzie ze sklepieniem

W przypadku cegiet podwieszanych nalezy skontaktowac sie z

wiecej produktow

Dziatem Technicznym.

Zastosowanie: = konsole narozne, patrz str. 86
= konsola nadprozowa musi by¢ podparta na dtugosci minimum = kotwa !:M 753, patrz str.100
20 cm z kazdej strony nadproza na oktadzinie murowanej. = pret Rénovco 69, patrz str. 89
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Pret ze spiralng koricobwka do giecia PRET RENOVCO
wykonany ze stali nierdzewnej A2 Aisi 304. 69 A2SS

D x L Opakowanie [szt.] Kod produktu
4 x 210 250 366 238
4 x 250 250 366 243
4 x 275 250 366 248
4 x 300 250 366 253
4 x 350 250 366 255
4 x 375 250 366 257
4 x 400 250 366 256
4 x 450 250 366 258
Pusta
przestrzen Zastosowanie:
= pret do wigzania warstwy cegiet oktadzin murowanych
= mozliwe dostosowanie dtugosci preta do pozadanej dtugosci poprzez zagiecie
koncowki.
Uniwersalna dwuczesciowa kotwa z kotnierzem KOTWA XP
do uzycia z pretem RENOVCO
wykonana z szarego nylonu PA6. RENOVCO 69
g  x L d dg hq Opakowanie [szt.] Kod produktu
6 x 45 3-5 6 60 200 218 873

Whiasciwosci:
= uniwersalna dwuczesciowa kotwa z kotnierzem
= wysokiej jakosci nylon, odporny na warunki atmosferyczne
= doskonate prowadzenie sruby w koszulce kotwy.

Zastosowanie:
= Przeznaczone do stosowania w podtozach petnych i otworowych.

A0 @ ) N> )

PODKtADKA

dp: $rednica wiercenia
h4: gtebokos¢ wiercenia

NYLONPA6 B

Podktadka skroplinowa
wykonana z czarnego tworzywa sztucznego.

SKROPLINOWA
RENOVCO 69

Szerokos¢ Opakowanie [szt.] Kod produktu

20 250 366 275

Zastosowanie:
= 20 mm o$miokatna podktadka
skroplinowa stosowania z pretem
Rénovco 69 w przypadku pustej
przestrzeni i braku izolacji.

przestrzen

SYSTEM RENOVCO 7, ETANCO 89
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TALERZYK Z KLIPSEM
RENOVCO 69

SUPER ISOMUR @8

90

GALVANIZED STEEL

Talerzyk z klipsem systemu RENOVCO
do mocowania izolacji z wetny mineralnej
wykonany z pomaranczowego tworzywa sztucznego.

Opakowanie [szt.] Kod produktu

250 361 500

Zastosowanie:
= talerzyk o wymiarach 65 x 65 mm
mocujacy izolacje w Scianach
warstwowych.

tacznik srednicy @8 do montazu sztywnej izolacji z trzpieniem stalowym
whbijanym ze stali nierdzewne