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ETANCO W EUROPIE

Biura sprzedazy Etanco

‘® FRANCJA naw POLSKA = WIELKA BRYTANIA
e Gtéwna siedziba Etanco e Ftanco PL e Friulsider UK
e Etanco France
e R-FIX - Wyspa Reunion BELGIA RUMUNIA
WEOCHY e Etanco Benelux e Ftanco RO
e Si. Cop Etanco s.r.l ) NIEMCY

e Friulsider SpA - Wtochy e Etanco GmbH
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Za kl,ady produkcyjne Eta nco LEGENDA: 9 Biura sprzedazy ? Zaktady produkcyjne ) _]

FRANCJA WLOCHY

Aubergenville (ETANCO & LRMI) San Giovanni al Natisone (Friulsider)
e Przetworstwo tworzyw sztucznych ([/' e Produkcja kotew

e Produkcja wkretow ETANCO o Przetwdrstwo tworzyw sztucznych

e Obrébka technologia Zamak e Produkcja wkretéw m

o Wytwarzanie systeméw fasad wentylowanych

Magnac-Bourg (Plastiform’s) i POLS
o Obrébka pianek technicznych PLASTIFORMS Orneta (Etanco Poland) 7, @
e Produkcja wkretow ETANCO

St Germain-les-Belles (LRD)

o Koekstruzja L E D
e Formowanie elementéw z blachy o DL

e Przetworstwo tworzyw sztucznych
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ETANCO

ORNETA WARSZAWA
Zaktad Produkcyjny Sprzedaz, Marketing,
Biuro Obstugi Klienta Rozwéj produktu
Karczunkowska
ul. Olsztyrska 30 +48 55 242 29 26 Office Park
11-130 Orneta info@etanco.pl ul. Karczunkowska 46 +48 22 506 52 02
02-871 Warszawa info@etanco.pl

ETANCO Polska - Zaktad w Ornecie od 1997 roku jest producentem elementéw ztgcznych.

Klienci ETANCO wspierani s na kazdym etapie inwestycji przez zgrane zespoty doradcéw technicznych,
przedstawicieli handlowych i biuro techniczne. Kierownictwo zlokalizowane jest w Ornecie i w Warszawie.




OBStUGA KLIENTA

Dziat Rozwoju Produktéw nieustannie pracu-
je nad nowymi innowacyjnymi wdrozeniami oraz
nad ulepszeniem istniejacego programu produk-
tow. Badania, analizy, ankiety, spotkania - wszyst-
kie dziatania nastawione na zaspokajanie potrzeb
klientow ETANCO. Podczas prac rozwojowych
firma korzysta zaréwno z wtasnych doswiadczen
powstatych na bazie wieloletniej dziatalnosci na
rynku jak rowniez z doswiadczen europejskich
partneréw obecnych w grupie.

Dzieki przytaczeniu Polski do grupy ETANCO
odkrywane sg nowe rynki i nowe mozliwo-
sci. Elementy do montazu podkonstrukcji fasad
wentylowanych, systemy zabezpieczen pra-
cy ludzi na wysokosci to nowe linie produkto-
we wkrotce dostepne. Duzg uwage poswieca
sie rowniez profesjonalnej gamie produktow
kotwowych siostrzanej marki FRIULSIDER,
ktore sg sukcesywnie implementowane na pol-
skim rynku pod markg ETANCO.

Firme ETANCO wyrdznia rowniez profesjonalny
serwis Biura Technicznego. Kompetentny i do-
Swiadczony zespot inzynierow wspiera klienta
na kazdym etapie inwestycji. Poczawszy od kon-
sultacji na etapie przetargdw, poprzez obliczenia
I ilosciowe specyfikacje produktowe, skonczyw-
szy na instrukcjach montazu i szkoleniach.

Wsparcie techniczne regionalnych sit sprzedazy
w terenie zapewnia szybki i indywidualny kontakt
w kazdym miejscu prowadzenia prac.

Biuro Obstugi Klienta zlokalizowane bezposred-
-nio przy zaktadzie produkcyjnym w Ornecie od-
powiada za realizacje zamowien i udzielania biezg-
cych informacji produktowych i logistycznych.

Wsparcie techniczne regionalnych sit sprzedazy
w pofaczeniu ze stacjonarng obstugg zamowien
stanowig podstawe skutecznego planowania pro-
-dukcji, co przektada sie na optymalng logistyke
i szybka realizacje zamoéwien.

Innowacyjnosc i kreatywnosc¢

Biuro Badan i Rozwoju nieustannie pracuje nad
dostarczeniem nowych innowacyjnych rozwigzan.

Satysfakcja Klienta

Klient zawsze mobilizuje wszystkie potrzebne dzia-
ty obstugi oraz angazuje cata niezbedng wiedze,
niezaleznie od swojej wielkosci oraz potencjatu.
Satysfakcja klientéw jest codziennym priorytetem.
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ETANCO WE FRANCIJI

Francuskie
doswiadczenie

Doswiadczenie w branzy

jest zauwazalne w siedzibie

gtownej w Aubergenville (region

Yvelines), gdzie stosowanych

jest 6 wyrodzniajgcych sie technik:

« Ponad 1500 odcieni
lakierowania

e Drut stalowy giety i
gwintowany na zimno

« Hartowanie powierzchniowe

« Wtrysk plastiku (20
wtryskarek)

« Wtrysk i obtrysk zamac
(5 linii)

 Ciecie laserowe, wykrawanie,
sktadanie i spawanie.

Doswiadczenie wyroznia sie

rowniez we Francji w regionie

Limousin w 2 lokalizacjach:

e Przetwarzanie pianki
polimerowej

» Ciecie i prasowanie czesci
metalowych

e Hartowanie powierzchniowe.

4 ETANCO
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Logistyka

Dysponujgc magazynem o powierzchni
25 000 m? i prawie 80 000 referencji w
magazynie, Klienci mogg miec¢ pewnosc,
ze produkty sg tatwo dostepne | zostang
szybko dostarczone.

Centrum logistyczne w Aubergenville

wysyta ponad 200 000 paczek rocznie.
Wysytka 24/48 godzin jest dostepna
dla wszystkich pilnych dostaw.




UStUGI ETANCO

Ustug
- TANCO

Zintegrowane biuro projektowe - Ochrona przed upadkiem

Biuro projektowe Etanco w zakresie bezpieczenstwa pracy na wysokosci
moze zaoferowac swoje wsparcie do konkretnych potrzeb i pomdc w
osiggnieciu sukcesu, niezaleznie od tego, czy dotyczy to balustrad, drabin,
lin asekuracyjnych itp., niezaleznie od tego, czy sg one standardowe, czy
wykonane na zamoéwienie.

Dzieki responsywnosci i modutowosci Etanco moze zaoferowac adaptacje
techniczne dostosowujac rozwigzania do wymogéw konstrukcyjnych lub
estetyki budynkéw.

Certyfikowane centrum szkoleniowe

Szkolenia to kluczowy aspekt sukcesu.
Dlatego Etanco oferuje programy szkoleniowe, zatwierdzone
i certyfikowane przez rzad francuski.

de Systémes Antichute [Profesjonalna Organizacja Producentéw Systeméw

0 Pr fﬂ ETANCO, cztonek zatozyciel Organisation Professionnelle des Fabricants
- Ochrony Przed Upadkiem] (OPFSA)

Organizacja ta zrzesza 6 firm, ktore projektuja, produkuja, sprzedajg i montujg systemy ochrony przed upadkiem,
dla ochrony indywidualnej lub zbiorowej, dla dostepu i tras komunikacji na wysokosci, takich jak: balustrady
techniczne taraséw dachowych, liny asekuracyjne i punkty kotwienia, drabiny klatkowe i przejscia, schody
dostepowe, zabezpieczenie swietlikow.

Tych 6 reprezentatywnych firm na rynku francuskim zamierza, za posrednictwem tej organizacji, wspdlnie
promowac rozwigzania montazowe zapobiegajgce upadkom, ustanawia¢ dobre praktyki i bronic¢ intereséw profes;ji
przed wtasciwymi wiadzami oraz francuskimi i europejskimi urzedami normalizacyjnymi.
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SPIS ROZDZIALOW

ROZDZIAt 1

Przepisy prawne _
Antykorozja
Informacje techniczne o produkcie

ROZDZIAL 2

Balustrada aluminiowa: LR SAUVGUARD ||
Balustrada kompozytowa
Ochrona swietlikow
Siatki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem

ROZDZIAL 3
Punkty kotwiace: LR PANFIX

ROZDZIAL 4

Liny asekuracyjne: LR LINE 99 do 117
Szyna asekuracyjna: LR RAIL-LINE 118 do 119
Zawieszki identyfikacyjne, liny asekuracyjne i punkty kotwiace 120do 121
Druk projektu lin asekuracyjnych i punktéw kotwienia 122 do 124
Liny asekuracyjne tymczasowe 126 do 128
Zestaw ochronny PPE 129 do 130
Drabiny klatkowe 134 do 159
Systemy pomostéw 160 do 167
Dostep specjalny 168 do 173
Produkty na zamoéwienie 176 do 181
Techniczne konstrukcje nosne 182 do 186
Mocowania 188 do 210
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INFORMACJE OGOLNE

ROZDZIAL 1

Przepisy prawne
Antykorozja

Informacje techniczne o produkcie



PRZEPISY PRAWNE

ZAPOBIEGANIE | OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Wstep

Obecnie istnieje znacznie wiecej przyczyn do przebywania na dachach pochytych i ptaskich niz dotychczas. Budynki
przemystowe, handlowe, rolnicze, mieszkalne, administracyjne oraz inne maja swoje powierzchnie dachowe pokryte
réznymi instalacjami technicznymi: antenami satelitarnymi, przekaznikami telefonicznymi, klimatyzatorami, a ostatnio
réwniez generatorami energii odnawialnej ze wszystkimi typami paneli stonecznych. Wszystkie te elementy wymagaja
przegladéw i konserwacji, a zatem ryzykownych dziatan.

Zmieniajqce sie przepisy (rynek francuski)

Publikacja dekretu 924/2004 z dnia 3 wrzesnia 2004 r. uzupetnionego dekretem wykonawczym w czerwcu 2005 r.

W szczegélnosci dekret ten jest okazjg do unowoczesnienia i wyjasnienia konkretnych punktéw dekretu z 1965 r. oraz
przypomnienia instytucjom zamawiajgcym i kierownikom zaktadéw o ich obowigzkach w zakresie zapobiegania ryzyku
oraz bezpieczenstwa ich personelu i oséb zwigzanych, nawet jezeli artykuty sg napisane w sposdb niebezposredni.
Nowy system uzupetnia zatem przepisy zawarte we francuskim kodeksie pracy, w szczegdlnosci w art. L230-2.

Ponizej znajduja sie wyjasnienia dotyczace tego standardu pracy na wysokosci:

Korzystanie ze sprzetu roboczego udostepnionego do tymczasowej pracy na wysokosci

Dekret nr 2004-924 z dnia 1 wrzes$nia 2004 r.

Dekret nr. 2004-924 z dnia 1 wrzes$nia 2004 r. nowelizuje francuski Kodeks Pracy poprzez utworzenie podsekcji 6 dziatu |l
rozdziatu Il tytutu Il ksiegi Il oraz cze$ciowe uchylenie dekretu nr. 65-48 z dnia 8 stycznia 106 5 z pdzniejszymi zmianami.
Te nowe przepisy potwierdzajg priorytet, jaki nalezy nadac¢ srodkom ochrony zbiorowej i skupiajg sie gtéwnie na
odpowiednim uzyciu drabin, rusztowan i lin.

Ogolne zasady zapobiegania

Bezpieczenstwo powinno by¢ podstawg pracy dla kazdego (kierownika firmy, biura utrzymania budynku, itp.)

Dekret przypomina o obowiazku przeprowadzenia oceny ryzyka przed podjeciem jakichkolwiek decyzji dotyczacych
wyboru sprzetu lub techniki

Nalezy pamietad, ze ocena ryzyka jest centralnym elementem podejscia opartego na ogélnym obowiagzku bezpieczenstwa
pracodawcy; w rzeczywistosci jest on zobowigzany do podjecia ,niezbednych $rodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego pracownikow”. Te ,niezbedne $rodki” sg zdefiniowane jako ,dziatania majace
na celu zapobieganie zagrozeniom zawodowym, informowanie i szkolenie, a takze organizacja i odpowiednie metody”.

Ponizej znajduja sie 4 gtéwne punkty tych ogdlnych zasad, podkreslajac w ten sposéb to, co zostato juz okreslone w
dekrecie z wrze$nia 2004 r.

Zapobiegaj ryzyku.

Walcz z ryzykiem u jego zrédta.

Zamien to, co jest niebezpieczne, na to, co nie jest niebezpieczne lub na to, co jest mniej niebezpieczne.
Podejmij $rodki ochrony zbiorowej, nadajac im pierwszenstwo przed srodkami ochrony indywidualne;j.

Ao
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PRZEPISY PRAWNE

Normy dotyczqce poreczy

NF E85-015: »Elementy instalacji przemystowych - State srodki dostepu: schody, drabiny i porecze”
Norma ta zawiera charakterystyki zwigzane z projektowaniem i gtdwnymi wymiarami balustrad na dachach ptaskich.
PN EN ,Bezpieczenistwo maszyn - State srodki dostepu do maszyn - Czes$¢ 3: Schody, schody drabi-

ISO 14122-3: nowe i balustrady”

Niniejszy dokument okresla wymagania bezpieczenstwa majace zastosowanie do $srodkéw dostepu zamontowanych
na state przy urzadzeniach.

Normy dotyczqgce puntow kotwienia i lin asekuracyjnych

PN EN 795:“Ochrona przed upadkiem z wysokosci - Urzadzenia kotwiczace”

Norma ta okresla wymagania eksploatacyjne i zwigzane z nimi metody badan dla kotew jednoosobowych, ktére
mozna usuna¢ z konstrukgji. Te urzadzenia kotwigce obejmuja state lub przeno$ne punkty kotwienia, przeznaczone
do taczenia elementéw wchodzacych w sktad indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem zgodnie z EN 363.

Typ A:

Typ B:

Typ C:

Typ D:

Typ E:

System kotwigcy sktadajacy sie z jednego lub wiecej statych punktéw kotwigcych podczas pracy i
wymagajacy zamocowania jednej lub wiecej kotew konstrukcyjnych lub jednego lub wiecej zamocowan
do konstrukgji.

System kotwigcy sktadajacy sie z jednego lub wiecej statych punktéw kotwigcych podczas pracy i nie
wymagajacy zamocowania jednej lub wiecej kotew konstrukcyjnych lub jednego lub wiecej zamocowan
do konstrukgji.

System kotwigcy wykorzystujacy elastyczng line kotwigca, ktéra nie odchyla sie od poziomu o wiecej
niz 15°.

System kotwigcy wykorzystujacy nieelastyczng line kotwiaca, ktéra nie odchyla sie od poziomu o
wiecej niz 15°.

System kotwigcy przeznaczony do stosowania na powierzchniach, ktérych spadek jest nie wiekszy niz
5°, kiedy jego praca polega wytacznie na jego masie i tarciu o powierzchnie.

- PN EN 517:“Prefabrykowane akcesoria dachowe - Dachowe haki zabezpieczajace”

Niniejszy dokument dotyczy hakéw zabezpieczajgcych umieszczonych na powierzchni dachéw skosnych i
przymocowanych na state do konstrukcji nosnej dachu. Przeznaczone s do zaczepiania drabin dachowych i
stuza jako punkty kotwienia do mocowania szelek bezpieczeristwa lub indywidualnego sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci.

Type A:

Type B:

System kotwigcy sktadajacy sie z jednego lub wiecej statych punktéw kotwigcych podczas pracy i
wymagajacy zamocowania jednej lub wiecej kotew konstrukcyjnych lub jednego lub wiecej zamocowan
do konstrukgji.

System kotwigcy sktadajacy sie z jednego lub wiecej statych punktéw kotwigcych podczas pracy i nie
wymagajacy zamocowania jednej lub wiecej kotew konstrukcyjnych lub jednego lub wiecej zamocowan
do konstrukgji.
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PRZEPISY PRAWNE

Normy dotyczqce srodkow ochrony indywidualnej

PN EN “Srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci - Czeé¢ 2: Urzadzenia samozaciskowe z
353-2: gietka prowadnic3a”

Urzadzenie samozaciskowe przesuwne na elastycznej linie asekuracyjnej to system, ktory w przypadku upadku
automatycznie blokuje sie i zatrzymuje na wsporniku pionowym. Odpornos¢ na rozdarcie > 15 kN.

EN 354 “Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci - Linki bezpieczeristwa”
Lina taczaca lub cze$é systemu przytrzymujgcego ogranicza zakres ruchu pracownika. Odpornos¢ na rozdarcie > 22 kN.

PN EN 360 “Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci - Urzadzenia samohamowne”

Urzadzenie samozaciskowe samohamowne to urzadzenie wyposazone w ling, line kablowg lub tasme. Urzadzenie
jest stale utrzymywane w napieciu i wspiera ruchy uzytkownikoéw. System jest automatycznie blokowany i
unieruchamiany w przypadku upadku. Dostepne rézne dtugosci. Wytrzymatos¢ na rozdarcie > 12 kN (lina kablowa)
lub > 15 kN (lina tekstylna).

PN EN 361 “Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci - Szelki bezpieczenstwa”
Uprzaz chronigca przed upadkiem z wysokosci to urzadzenie do chwytania ciata zaprojektowane w celu
powstrzymania upadkoéw i utrzymania uzytkownika w jak najlepszej kondycji podczas oczekiwania na pomoc w
nagtych wypadkach. Wytrzymatos$¢ statyczna > 15 kN.

PN EN 363 “Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci - Systemy powstrzymywania
spadania”

Niniejszy dokument okresla ogdlng charakterystyke i montaz systeméw ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Podaje przyktady konkretnych rodzajéw indywidualnych systemoéw ochrony przed upadkiem i opisuje, w jaki sposéb

mozna potaczy¢ elementy w celu utworzenia systemow.

Normy dotyczqce dostepu i komunikacji

<8
85-016
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PN EN 131-1i “Drabiny”

PN EN 131-2:

Normy te definiujg terminy i okreslajg ogdlne cechy konstrukcyjne, wymagania i metody badan majace
zastosowanie do drabin przenosnych.

NF E85-014:  “Elementy obiektow przemystowych - State srodki dostepu - Trapy i podesty robocze”
Niniejszy dokument okresla wymagania projektowe i podaje gtéwne wymiary pomostéw i platform roboczych
metalowych uzywanych przez personel konserwacyjny, operacyjny i serwisowy. Dokument ten dotyczy miejsc
pracy takich jak budynki przemystowe, fabryki przemystowe, pomieszczenia techniczne i tarasy.

NF E85-016:  “Elementy obiektow przemystowych - State srodki dostepu - Drabiny state”

Niniejszy dokument okresla wymagania dotyczace projektowania, montazu i testowania statych drabin
metalowych, wyposazone w klatke lub nie.

PN EN “Bezpieczenstwo maszyn - State srodki dostepu do maszyn - Cze$¢ 2: Pomosty robocze i

ISO 14122-2: przejscia”

Norma ta dotyczy platform roboczych i chodnikéw, ktére s3 integralng czescig urzadzenia. Moze by¢ rowniez
stosowana do podestéw roboczych i chodnikéw umozliwiajacych dostep do czesci budynku, w ktérych
zamontowane jest urzadzenie, pod warunkiem, ze gtéwna funkcja tej czesci budynku jest zapewnienie do niego
dostepu.

PN EN “Bezpieczenstwo maszyn - State srodki dostepu do maszyn - Cze$¢ 4: Drabiny state”

I1ISO 14122-4:

Niniejszy dokument dotyczy drabin pionowych stanowigcych integralng czes¢ urzadzenia. Moze by¢ réwniez
stosowany do drabin statych umozliwiajgcych dostep do czesci budynku, w ktérej zamontowane jest urzadzenie,
pod warunkiem, ze gtéwnga funkcja tej czeséci budynku jest zapewnienie do niego dostepu.
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ANTYKOROZJA

PAKIET ANTYKOROZYJNY

Oferta obejmuje rozne materiaty i powtoki, w celu spetnienia réznych pozioméw wymagan

antykorozyjnych.
Cykle Kesternicha
A
B0 [
L B P
12 fror . ——
2 [ -
Ocynk Supracoat 2C Supracoat 3C Stal nierdzewna Stal nierdzewna
ogniowy A2 A4
KOMORA KESTERNICHA KOMORA SOLNA
Materiat/powtoka i odpornos¢ na korozje Normatywne progi odpornosci na korozje
Ocynk galwaniczny * min. 2 cykle Kesternich
Ocynk ogniowy o min. 12 cykle Kesternich 400 godzin
Supracoat 2C ok min. 15 cykle Kesternich 500 godzin
Supracoat 3C FAex min. 30 cykle Kesternich 1000 godzin
Stal nierdzewna A2 e > 30 cykle Kesternich 1000 godzin
Stal nierdzewna A4 o > 30 cykle Kesternich 1000 godzin

Stale nierdzewne ETANCO

Stale nierdzewne (A2 i A4) stosowane przez firme ETANCO do produkgji $Srub i wkretéw to austenityczne stale
nierdzewne, ktére maja znacznie lepszg odpornos¢ na korozje niz stale nierdzewne martenzytyczne i ferrytyczne.
Produkty ETANCO o najwyzszej klasie wykonywane s3 ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316 L), ktéra ma znacznie lepsza
odpornos$¢ na korozje niz stosowana stal nierdzewna A2 (AISI 304), co zapewnia im dtuzszg zywotnos¢.

Jednak stale nierdzewne, nawet A4 (AlSI 316L), nie s3 wysoce odporne na wszelkiego rodzaju zwigzki chemiczne,
szczegolnie w wysokich temperaturach lub w wysokich stezeniach.

Stale austenityczne nierdzewne mozna tatwo odréznic¢ od innych stali stopowych, poniewaz nie sg magnetyczne.

Dlaczego wkrety samowiercqce ze stali nierdzewnej ETANCO sq BIMETALICZNE?

Proces hartowania jest nieskuteczny dla stali austenitycznej.

Tylko formowanie na zimno (utwardzanie przez zgniot) lub obrébka powierzchniowa moga utwardzic¢ ten rodzaj stali,
ale réwniez nie na tyle, aby uzyskac¢ zadowalajgce zdolnosci wiercenia w stali weglowe;j.

teb i korpus wkretéw ze stali nierdzewnej ETANCO s3 wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej dla
zoptymalizowania odpornosci na korozje:

- koncéwka i pierwsze gwinty wykonane s3 z klasycznej stali weglowej hartowanej i obrabianej chemicznie, aby
uzyskacd lepsza zdolno$¢ wiercenia,

- teb i korpus $ruby s3 ze stali nierdzewnej i sg plastyczne, dzieki czemu tatwiej beda przenosi¢ odksztatcenia
konstrukcji budynku.

4 ETANCO 13



INFORMACIJE TECHNICZNE O PRODUKCIE

UWAGA DOTYCZACA UZYTKOWANIA ROZNYCH
URZADZEN MONTAZOWYCH

Ponizsze zdjecia pokazuja ryzyka

Montaz za pomoc3 zakretarki
z udarem stycznym

Montaz za pomoca
wkretarki ze sprzegtem

To pogorszenie jakosci jest realne mimo, ze tego nie widac!

Wkrety samowiercace i samogwintujace
wydaja sie by¢ dobrze osadzone, ALE uzycie
zakretarki udarowej doprowadzi do:

e S$ciananie gwintu uformowanego przez
wkret w materiale podtoza

e pekniecia w dolnej czesci gwintu

e poprzeczne pekniecia wkreta

Autoryzowane urzadzenie montazowe
(Profesjonalne wytyczne DTU)

Do prac montazowych na dachach i okfadzinach (blachy
stalowe, aluminiowe, faliste, wtékno-cementowe itp.)
dopuszczone sa wytacznie wkretaki wyposazone w
urzadzenie regulacyjne umozliwiajace kontrole dokrecania
za pomoca ogranicznika gtebokosci i/lub ogranicznika
momentu obrotowego.

Zakretarka z udarem
Wi\;vy;la(‘:?( . @ stycznym jest
¢ zdecydowanie nie
wskazana

14 4% ETANCO



OCHRONA ZBIOROWA

Balustrada aluminiowa: LR SAUVGUARD llI
Balustrada kompozytowa
Ochrona swietlikow
Siatki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem




OCHRONA ZBIOROWA

Q BALUSTRADA ALUMINIOWA - LR SAUVGUARD llI strony 16 do 49

LR BALLAST 3 LR ZEDFIX 4 LR FACFIX 3

Wolnostojaca Mocowana stopka typu Z Mocowana stopka
do montazu pionowego

LR FACFIX 3 DP LR TOPFIX 3 LR TOPFIXITE 2
Mocowana stopka dystansowg Mocowana stopkg do Mocowana do stropu
do montazu pionowego montazu od goéry na hydroizolacji

LR BSFIX LR BEFIX LR ZCFIX
Mocowana do stalowego Mocowana do profilu stalowego Mocowana do cynkowanego
pokrycia dachu na hydroizolacji pokrycia na rabek

SYSTEMY SKEADANE POWIAZANE LAKIEROWANIE
Wolnostojace / Zamocowane AKCESORIA PROSZKOWE

16 4% ETANCO



OCHRONA ZBIOROWA

Q BALUSTRADY KOMPOZYTOWE - strony 50 do 53

BALUSTRADY BALUSTRADY
KOMPOZYTOWE KOMPOZYTOWE
Wolnostojace Zamocowane

Q OCHRONA SWIETLIKOW - strony 54 do 55

LR LANTERDOM

Q KRATY | SIATKI ZABEZPIECZAJACE PRZED UPADKIEM - strony 56 do 58

KRATA SIATKA SIATKA OCHRONNA
ZABEZPIECZAJACA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PRZED UPADKIEM UPADKIEM PRZEZ PANELE

DOSWIETLAJACE
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa

wolnostojaca Dostepny jest
wariant sktadany

ZALETY

© 100% aluminium, aby zagwarantowac
lepsza zywotnosc

® Rozstaw.stupkow 1,5 m

° Wspornlk taczacy umozliwia monta
stupkow pod katem . @?
e Gwarancja szybklej dostawy .

o Mnlej narzedzi dla u’ratW|en|a montazu

e Pocienione przekrOJe koncow poreczy
do potaczen

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Wykonane z aluminium

e Waga dociazenia: 25 kg .
ZGODNOSC Z NORMA:

¢ Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie NE E85-015: 2019

e Produkt objety certyfikatem zgodnosci

Opcja: Mozliwos$¢ zamocowania bortnicy

1t

MADE IN

FRANCE
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Rozstaw stupkéow

Rozstaw stupkéw

LR BALLAST 3 PROSTA

LR BALLAST 3 POCHYLONA O 25°

WYMIARY BALUSTRADY WOLNOSTOJACEJ LR BALLAST 3

PROSTA POCHYLONA

Elementy

184 926

®

NIEZMONTOWANY ZESTAW
WOLNOSTOJACY (ztozony wspornik,

184 817

ZABEZPIECZENIE

PODPARCIA stupek z zaslepka, elementy mocujace)
184 928 184 889
REGULOWANA ZtACZKA KOMPLETNA KONCOWKA
KATOWA DO RURY @36 mm SCIENNA
184 920 184 922 (D)
184 923 (A)

= n.N

PLYTKA PROSTA | KATOWA DO
MONTAZU BORTNICY

ALUMINIOWA BORTNICA
DEUGOSCI 3 m

Dwie przeciwwagi jedna na drugiej
Dwie przeciwwagi jedna za druga

184 921

BETONOWA
PRZECIWWAGA ZALANA
TWORZYWEM

C

ZASLEPKA RURY @36 mm

184 935

184 930

cu—

tACZENIE POSREDNIE
@30 mm

184 886

cu—

RURA ALUMINIOWA @36 mm
DEUGOSCI 3080 mm Z 80 mm
PRZEWEZENIEM NA KONCU

186 027

WSPORNIK BORTNICY

186 400

BRAMKA SAMOZAMYKAJACA
@36 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa

mocowana stopka typu Z Dostepny jest -
wariant sktadany 4

ZALETY

® 100% aluminium, aby zagwarantowac lepsza
zywotnos¢é

® Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza montaz

e Zoptymalizowane rozwigzanie
Zamocowania

e Mniejnarzedzi dla utatwienia montazu

e Latwo dopasowuje sie do wszystkich rodzajow
obrobek aluminiowych lub stalowych

e tatwo dopasowuije sie do attyk z izolacja

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Wykonane z aluminium
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie

ZGODNOSC Z NORMA:

e Produkt objety certyfikatem zgodnosci NE E85-015
e Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak - PN EN ISO 14122-3
e Stopka dostosowana do uzytku w budynkach

energooszczednych

1t

A
MADE IN

FRANCE
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Rozstaw stupkéw Rozstaw stupkéw

y i

LR ZEDFIX 4 PROSTA LR ZEDFIX 4 POCHYLONA O 30°

Regula;:ja
od 30 do 120 mm

LR ZEDFIX 4 W BUDYNKACH
ENERGOOSZCZEDNYCH

©0O©
© ©
©0O G

WYMIARY KOMPLETNEJ STOPKI LR ZEDFIX 4

7 ETANCO 21



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Balustrada aluminiowa
mocowana stopka typu Z

184 884 184 887 186 017 184 924
-
-~
N SRUBA M10 OCYNKOWANA
GALWANICZNIE Z PEASKIM £BEM
h | KWADRATOWYM KOENIERZEM
— . Z WSTEPNIE ZMONTOWANA
DYSTANS NAKRETKA ZACISKOWA |
KOMPLETNA STOPKA DO UZYTKU W BUDYNKACH PODKtADKA (do montazu dystansu ZEACZKA KATOWA
(razem z mocowaniami) ENERGOOSZCZEDNYCH maks. 190 mm 1w budynkach energooszczednych) NIEREGULOWANA 30°
330 mm | 184 903 184 925 184 929 184 927
430 mm | 184 904 184 941

500 mm | 184 905
700 mm | 184 907

900mm | 184909 ‘—

1000 mm | 184 910 PRm———

1100 mm | 184911 p
—

1200 mm | 184 912
1300 mm | 184 913

PORECZ @42 mm 3 REGULOWANA ZtACZKA
SEUPEK ALUMINIOWY RURA POSREDNIA @40 mm +ACZENIE POSREDNIE KATOWA DO RURY @42 mm
184 888 184 940 186 401
ODPOWIEDNIE
ELEMENTY MOCUJACE
STRONA 187
_KOMPLETNA 3 BRAMKA SAMOZAMYKAJACA
KONCOWKA SCIENNA ZASLEPKA RURY @40 mm @40 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana e TR
stopka do montazu pionowego Dostepny jest
wariant sktadany 3
ZALETY
e 100% aluminium, aby zagwarantowac lepsza o a8 d 8 7 ¢ S
7ywotnosé '"'r'T | R T
. i 2 -
e Rozstaw stupkéw 1,75 m przyspiesza‘montaz > Bl s e T

e Zoptymalizowane rozwigzanie Zamocowania
e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

e Latwe zastosowanie bortnicy

g

-

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonane z aluminium (2
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie B
) . ZGODNOSC Z NORMA:
e Produkt objety certyfikatem zgodnosci NF E85-015
e Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak - PN EN ISO 14122-3

¢ Stopka dla budynkéw energooszczednych
z izolowang attyka na zapytanie

Opcje: 01 Powierzchnia 02 Dostosowanie do
anodowana montazu bortnicy
w dolnej czesci

ZASTOSOWANIA

Balustrada mocowana LR FACFIX 3 jest systemem zbiorowej ochrony przed upadkiem,
przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci na dachach bez t
p

dostepu 0séb postronnych.

System jest uzywany do mocowania do pionowych betonowych scianek attyki lub scian MADE IN
od ich strony zewnetrznej lub wewnetrznej.
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Rozstaw stupkow
Rozstaw stupkow
m

LR FACFIX 3 PROSTA LR FACFIX 3 POCHYLONA O 30°

S~ et ||,

80 do 150 mm

LR FACFIX 3 ATTYKI Z IZOLACJA

WYMIARY STOPKI LR FACFIX 3 DO MONTAZU PIONOWEGO

110
68
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana
stopka do montazu pionowego

184 891 184 924 330 mm | 184 903 184 925

430 mm | 184 904 184 941
500 mm @ 184 905
700 mm | 184 907

. 900 mm | 184909 ‘—
1000 mm | 184 910 pEm———
1100 mm | 184 911 P

-1 1200 mm | 184 912 PR

1300 mm | 184 913

STOPKA DO MONTAZU ZEACZKA KATOWA StUPEK PORECZ @42 mm
PIONOWEGO NIEREGULOWANA 30° ALUMINIOWY RURA POSREDNIA @40 mm
184 929 184 927 184 888 184 920
ﬁ i * e — —
M
i REGULOWANA ZtACZKA KATOWA _KOMPLETNA ALUMINIOWA BORTNICA
LACZENIE POSREDNIE DO RURY @42 mm KONCOWKA SCIENNA DEUGOSCI 3 m
184 922 184 923 I 186 301 186 302
[ o
. . ) S
PLYTKA PROSTA DO PLYTKA KATOWA DO PROFIL DYSTANSOWY PROFIL DYSTANSOWY
MONTAZU BORTNICY MONTAZU BORTNICY OMEGA 80 mm OMEGA 100 mm
186 401 184 940 186 303
=K ODPOWIEDNIE
== ELEMENTY
Q MOCUJACE
- STRONA 187
BRAMKA SAMOZAMYKAJACA ) PROFIL DYSTANSOWY
@40 mm ZASLEPKA RURY @40 mm OMEGA 150 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Balustrada aluminiowa mocowana
stopka dystansowa do montazu Dostepny jest
pionowego wariant Skl'adany

ZALETY

® 100% aluminium, aby zagwarantowac lepsza
zywotnosc

e Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza montaz

e Zoptymalizowane rozwigzanie zamocowania

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

e Latwo dopasowuje sie do wszystkich
rodzajow obrébek aluminiowych lub
stalowych

2

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonane z aluminium 7

e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie
ZGODNOSC Z NORMA:

' ] NF E85-015
e Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak - PN EN ISO 14122-3

¢ Produkt objety certyfikatem zgodnosci

¢ Stopka dla budynkéw energooszczednych
z izolowang attyka na zapytanie

Opcje: Dostosowanie do montazu bortnicy w dolnej czesci

ZASTOSOWANIA

Balustrada LR FACFIX 3 DP mocowana jest systemem zbiorowej ochrony przed upadkiem,
przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci na dachach bez
dostepu o0séb postronnych.

System jest montowany na pionowych betonowych sciankach attyki. Dystans stopki
pozwala na wykonanie obrobki attyki, gwarantujac jej szczelnosé.
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Rozstaw stupkow
Rozstaw stupkow
m

LR FACFIX 3 DP PROSTA LR FACFIX 3 DP POCHYLONA O 30°

80 do 150 mm

LR FACFIX 3 DP ATTYKA Z IZOLACJA

WYMIARY STOPKI LR FACFIX 3 DP DO MONTAZU PIONOWEGO

110
68
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Balustrada aluminiowa mocowana
stopka dystansowa do montazu
plonowego

Elementy

184 892 184 924 330 mm | 184 903 184 925

430 mm | 184 904 184 941
500 mm | 184 905

== 700 mm | 184 907
900 mm | 184 909 P
1000 mm | 184 910 pEm———
1100 mm | 184 911 P
1200 mm | 184 912 p—

1300 mm | 184 913

STOPKA DYSTANSOWA DO
MONTAZU PIONOWEGO

184 929

i

£ACZENIE POSREDNIE

184 920

E———|

ALUMINIOWA BORTNICA
DtUGOSCI 3 m

186 302

PROFIL DYSTANSOWY
OMEGA 100 mm

100

ZEACZKA KATOWA
NIEREGULOWANA 30°

184 927

ﬁ

REGULOWANA Zt ACZKA KATOWA

DO RURY @42 mm

PLYTKA PROSTA DO
MONTAZU BORTNICY

184 922

= 186 303

-
Lo
J

PROFIL DYSTANSOWY
OMEGA 150 mm

150

28 4 ETANCO

StUPEK
ALUMINIOWY

184 888

KOMPLETNA

KONCOWKA SCIENNA

184 923

PLYTKA KATOWA DO
MONTAZU BORTNICY

184 940

ZASLEPKA RURY @40 mm

80

PORECZ @42 mm

RURA POSREDNIA @40 mm

186 012

f

WSPORNIK BORTNICY

I 186 301

PROFIL DYSTANSOWY
OMEGA 100 mm

186 401

BRAMKA SAMOZAMYKAJACA

@40 mm



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana

stopka do montazu od gory TR
wariant sktadany

ZALETY

® 100% aluminium, aby zagwarantowac
lepsza zywotnosc

® Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza
montaz A

e Zoptymalizowane;rozwigzanie
Zamocowania

e Mniej narzedzi dla ufatwienia montazu

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonane z aluminium
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie

. ;. ZGODNOSC Z NORMA:
e Produkt objety certyfikatem zgodnosci NF E85-015
e Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak - PN EN ISO 14122-3
OpCje: Dostosowanie do montazu bortnicy w dolnej czesci
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Rozstaw stupkéw
Rozstaw stupkow

LR TOPFIX 3 PROSTA LR TOPFIX 3 POCHYLONA O 30°

LR TOPFIX 3 + BORTNICA

WYMIARY STOPKI LR TOPFIX 3 DP DO MONTAZU OD GORY

30 4 ETANCO



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana
stopka do montazu od gory

Elementy

184 893 184 924 330mm | 184903 184 925
430 mm | 184 904 184 941
500 mm | 184 905
. 700 mm | 184 907
. 900 mm | 184 909 ‘—
1000 mm | 184 910 —
1100 mm | 184 911 P
: 1200 mm | 184 912 —

1300 mm | 184 913

STOPKA DO MONTAZU ZEACZKA KATOWA SEUPEK PORECZ @42 mm
OD GORY NIEREGULOWANA 30° ALUMINIOWY RURA POSREDNIA @40 mm
184 929 184 927 184 888 186 012
; REGULOWANA Z£ACZKA KATOWA ; KQMPLETNA
£ACZENIE POSREDNIE DO RURY @42 mm KONCOWKA SCIENNA WSPORNIK BORTNICY
184 920 184 922 184 923 184 940
_""""*—-—n_.___‘\ .
_""'---____--'a
ALUMINIOWA BORTNICA PtYTKA PROSTA DO PLYTKA .KATOWA DO 3
DEUGOSCI 3 m MONTAZU BORTNICY MONTAZU BORTNICY ZASLEPKA RURY @40 mm
186 401
ODPOWIEDNIE
ELEMENTY
MOCUJACE
STRONA 187
BRAMKA
SAMOZAMYKAJACA
@40 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

. B g
- : . -~ ——

Balustrada aluminiowa mocowana T et W e
1 i g A E =

do stropu na hydroizolacji BT T

wariant sktadany ' P —

Li

ZALETY

e 100% aluminium, aby zagwarantowac lepsza
zywotnos¢

_ . ==
T Spa

® Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza montaz

e Zoptymalizowane rozwigzanie
Zamocowania

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

e Spetnia wymogi przepisow DTU dotyczacych
hydroizolacji dachéw ptaskich

e Latwe zastosowanie bortnicy

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonane z aluminium
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie
ZGODNOSC Z NORMA:

NF E85-015
¢ Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ dostarczenia 2 kotnierzy - PN EN ISO 14122-3

uszczelniajgcych @400 mm

¢ Produkt objety certyfikatem zgodnosci

e 7Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak

Opcje: Dostosowanie do montazu bortnicy w dolnej czesci

ZASTOSOWANIA

Balustrada mocowana LR TOPFIX ITE 2 jest systemem zbiorowej ochrony przed
upadkiem, przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci na B -
dachach bez dostepu o0séb postronnych.

p

System stuzy do mocowania balustrady do ptyty betonowej poprzez warstwy izolacyjne
dachu ptaskiego grubosci od 90 mm do 200 mm. System z dwoma kotnierzami spetnia
wymogi przepiséw DTU dotyczacych hydroizolacji dachow ptaskich.
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Rozstaw stupkéow Rozstaw stupkéow

y : y I

LR TOPFIX ITE 2 PROSTA LR TOPFIX ITE 2 POCHYLONA O 30°

LR TOPFIX ITE 2 + BORTNICA

WYMIARY STOPKI LR TOPFIX ITE 2 DO MONTAZU DO STROPU NA HYDROIZOLACJI
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Balustrada aluminiowa mocowana
do stropu na hydroizolacji

Elementy

184 880

STOPKA MOCOWANA DO STROPU
Z PRZEDtUZENIEM 525 mm

184 929

S

£ACZENIE POSREDNIE

184 920

ALUMINIOWA BORTNICA
DtUGOSCI 3 m

184 900

KOENIERZ UNIWERSALNY
WYSOKOSCI 220 mm

330 mm
430 mm
500 mm

184 903
184 904
184 905
700 mm | 184 907
900 mm | 184 909
1000 mm | 184 910
1100 mm | 184 911
1200 mm | 184 912
1300 mm | 184 913

ﬂ 184 924

ZtACZKA KATOWA StUPEK
NIEREGULOWANA 30° ALUMINIOWY
184 927 184 888

R

REGULOWANA ZtACZKA KATOWA
DO RURY @42 mm

PLYTKA PROSTA DO
MONTAZU BORTNICY

g

_KOMPLETNA
KONCOWKA SCIENNA

184 922 184 923

PLYTKA KATOWA DO
MONTAZU BORTNICY

184 940 186 401
BRAMKA
i SAMOZAMYKAJACA
ZASLEPKA RURY @40 mm @40 mm

34 4 ETANCO

184 925
184 941

oo

PORECZ @42 mm
RURA POSREDNIA @40 mm

186 013

WSPORNIK BORTNICY

186 304

ALUMINIOWY KOENIERZ
USZCZELNIAJACY

ODPOWIEDNIE
ELEMENTY

MOCUJACE
STRONA 187



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana
do stalowego pokrycia dachu Dostepny jest

e 100% aluminium, aby zagwarantowac lepsza \,

wariant sktadany

zywotnos¢

.,
e Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza montaz

Hh

e Wspornik taczacy umozliwia montaz s’fupkow
pod katem

e Gwarancja szybkiej dostawy

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Wykonane z aluminium

e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie
e Produkt objety certyfikatem zgodnosci

e 7tacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak

¢ Nie wymagane dodatkowe uszczelnianie

Opcje: Mozliwos¢ zamocowania bortnicy

ZGODNOSC Z NORMA:
NF E85-015
PN EN ISO 14122-3

1t

MADE IN

FRANCE
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Rozstaw stupkéw

1,75m ' Rozstaw stupkéw
/ : V
1

LR BSFIX PROSTA LR BSFIX POCHYLONA O 25°

WYMIARY STOPKI LR BSFIX DO MONTAZU DO STALOWEGO POKRYCIA DACHU

1366

Elementy

184 817 186 023 184 885 186 308

N

[

NIEZMONTOWANY ZESTAW UCHWYT DO
WOLNOSTOJACY (ztozony wspornik, USZCZE,LKA EPDM MONTAZU SZYNY DO
stupek z zaglepka, elementy mocujace) DEUGOSCI 100 mm STOPKA DO BLACHY TYLNEJ STOPKI

184 886 184 929 184 928 184 889
RURA ALUMINIOWA @36 mm
DEUGOSCI 3080 mm Z 80 mm ) REGULOWANA ZtACZKA _KOMPLETNA
PRZEWEZENIEM NA KONICU £ACZENIE POSREDNIE KATOWA DO RURY @42 mm KONCOWKA SCIENNA

184 920 184 922 (S) 184 935 186 400

184 923 (C)
R
D A
ALUMINIOWA BORTNICA PLYTKA PROSTA | KATOWA i BRAMKA SAMOZAMYKAJACA
DtUGOSCI 3 m DO MONTAZU BORTNICY ZASLEPKA RURY @36mm @36 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana do \
podtoza stalowego na hydroizolacji _1 bosiepanest-

ZALETY

e 100% aluminium, aby zagwarantowa¢ lepsza
zywotnosc

e Rozstaw stupkow 1,75 m przyspiesza montaz

e Zoptymalizowane rozwigzanie
Zamocowania

e Spetnia wymogi przepiséw DTU dotyczacych
hydroizolacji dachéw ptaskich

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WLASCIWOSCI TECHNICZNE
¢ Wykonane z aluminium
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie

e Produkt objety certyfikatem zgodnosci ZGOSgZ?;_:i;MA:
e Opcjonalnie istnieje mozliwos$¢ dostarczenia kotnierza m PN EN ISO 14122-3
uszczelniajgcego @400 mm
e 7Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak
Opcje: Mozliwosé zamocowania bortnicy
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Rozstaw stupkéw Rozstaw stupkéw

LR BEFIX PROSTA LR BEFIX POCHYLONA O 30°

LR BEFIX + BORTNICA

WYMIARY STOPKI LR BEFIX DO MONTAZU DO STALOWEGO PODLOZA NA HYDROIZOLACJI

1020

s s . H H H H H s e H
s s 8 s H H B H s 3 H
s s . H H H H 13 s o ol
o s . b H H H e s e ol
s ) H H H H H I H
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrada aluminiowa mocowana do
podtoza stalowego na hydroizolacji

184 880

STOPKA Z PRZEDLUZENIEM
525 mm

184 925
184 941

o

PORECZ @42 mm
RURA POSREDNIA @40 mm

186 013

WSPORNIK BORTNICY

186 304

ALUMINIOWY KOENIERZ
USZCZELNIAJACY

186 305

o

STOPKA DO BLACHY NA
HYDROIZOLACIJI

184 929

v

£ACZENIE POSREDNIE

184 920

ALUMINIOWA BORTNICA
DtUGOSCI 3 m

184 900

KOENIERZ UNIWERSALNY
WYSOKOSCI 220 mm

184 924

ZtACZKA KATOWA
NIEREGULOWANA 30°

184 927

REGULOWANA ZtACZKA
KATOWA DO RURY @42 mm

184 922

PLYTKA PROSTA DO
MONTAZU BORTNICY

184 940

ZASLEPKA RURY @40 mm

Elementy

330 mm | 184 903
430 mm | 184 904
500 mm | 184 905
700 mm | 184 907
900 mm | 184 909
1000 mm | 184 910
1100 mm 184 911
1200 mm | 184 912
1300 mm | 184 913

StUPEK
ALUMINIOWY

184 888

KOMPLETNA

KONCOWKA SCIENNA

184 923

PLYTKA KATOWA DO
MONTAZU BORTNICY

186 401

BRAMKA
SAMOZAMYKAJACA
@40 mm
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Balustrada aluminiowa mocowana
do cynkowanego pokrycia na rgbek

ZALETY

e 100% aluminium, aby zagwarantowac
lepsza zywotnosc¢

® Rozstaw stupkow 1,5 m

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

7

WEASCIWOSCI TECHNICZNE
e Wykonane z aluminium %

e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie

. . ZGODNOSC Z NORMA:
e Ztacza i akcesoria wykonane ze stopu zamak NE E85-015
e Mocowane na kotwy uchylne - PN EN ISO 14122-3

Opcje: Mozliwoéé zamocowania bortnicy

ZASTOSOWANIA ﬂ

Balustrada mocowana LR ZCFIX jest systemem zbiorowej ochrony przed upadkiem, MATE I
przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci na dachach bez
dostepu 0s6b postronnych.

System mocowany do cynkowanego pokrycia dachu na rabek o minimalnej grubosci 12
mm, za pomoca 4 kotew uchylnych

40 4% ETANCO



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Rozstaw stupkéw
1,50 m

Rozstaw stupkéw
1,50 m

LR ZCFIX PROSTA LR ZCFIX POCHYLONA O 25°

WYMIARY STOPKI LR ZCFIX DO MONTAZU DO CYNKOWANEGO DACHU NA RABEK
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Balustrada aluminiowa mocowana

BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

do cynkowanego pokrycia na rgbek

184 817

NIEZMONTOWANY ZESTAW
WOLNOSTOJACY (ztozony wspornik,
stupek z zaslepka, elementy mocujace)

186 306

KOTWA UCHYLNA
OCYNKOWANA (X4)

184 920

ALUMINIOWA BORTNICA
DEUGOSCI 3 m

186 400

BRAMKA SAMOZAMYKAJACA
@36 mm

186 023

USZCZELKA EPDM
DtUGOSCI 100 mm

184 886

cu—

RURA ALUMINIOWA @36 mm
DEUGOSCI 3080 mm Z 80 mm
PRZEWEZENIEM NA KONCU

184 922

PLYTKA PROSTA DO
MONTAZU BORTNICY

ODPOWIEDNIE
ELEMENTY

MOCUJACE
STRONA 187

42 4 ETANCO

Elementy

184 885

STOPKA DO BLACHY

184 928

REGULOWANA ZtACZKA
KATOWA DO RURY @36 mm

184 923

PLYTKA KATOWA DO
MONTAZU BORTNICY

186 308

<P

UCHWYT DO
MONTAZU SZYNY DO
TYLNEJ STOPKI

184 889

g

_KOMPLETNA
KONCOWKA SCIENNA

e

ZASLEPKA RURY @36 mm

184 935



BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

Balustrady sktadane

OPCJE DOSTEPNE DLA:
e LR BALLAST 3 Balustrada wolnostojaca

o LR BSFIX Balustrada-mocowana do stalowego pokrycia dachu
o LR FACFIX 3 Balustrada mocowana stopka do montazurpionowego !

o LR FACFIX 3 DP Balustrada mocowana stopka dystansowa do montazu
pionowego

o LR TOPFIXITE 2 Balustrada mocowana do stropuna hydroizolacji

o LR BEFIX Balustrada mocowana do podtoza'stalowego na hydroizolacji
o LR BSFIX Balustrada mocowana do stalowego pokrycia dachu

o LR ZCFIX Balustrada mocowana do cynkowanego pokrycia na rabek

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Materiat: stop zamak W
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie
ZGODNOSC Z NORMA:

NF E85-015
e Zt3cza i akcesoria wykonane ze stopu zamak - PN EN ISO 14122-3

e Produkt objety certyfikatem zgodnosci

ZASTOSOWANIA

System zbiorowej ochrony przed upadkiem, przeznaczony do zabezpieczenia prac
wykonywanych na wysokosci na dachach bez dostepu oséb postronnych.

tatwy w obstudze system sktadania modutéw balustrady co 3 metry, gwarantujacy petna
sztywno$¢ w pozycji pionowej dzieki bolcom i Srubom ze stali nierdzewne;j.
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

Prosta obstuga

Usunaé
‘ 2 osoby boleac

[ Sktadanie

BALUSTRADY WOLNOSTOJACE —
ozy¢

stupek
Sktadanie LR BSFIX
Balustrada mocowana do stalowego
pokrycia dachu B
Wtozy¢
bolec

Sktadanie LR ZCFIX
Balustrada mocowana do cynkowanego pokrycia
na rabek

o LRTOPFIXITE 2
LR FACFIX 3 Balustrada mocowana do
Balustrada mocowana stopka stropu na hydroizolacji
do montazu pionowego ,
\ /
\ /
N 7
\
\
R ) -7
S o c -
~ - N g / -
~ . = .
LR BEFIX T~ -

Balustrada mocowana _
do podtoza stalowego e -_
na hydroizolacji o — -—

BALUSTRADY ZAMOCOWANE

++ SYSTEM SKtADANIA PRZEGUBOWEGO
System wyposazony w ogranicznik zapobiegajacy uszkodzeniu hydroizolacji

e P Prosta obstuga

Pochyli¢

Pozycja ztozona

‘..

=

LR FACFIX 3 DP
Balustrada mocowana
stopka dystansowg do

montazu pionowego

-

1 osoba




BALUSTRADA: LR SAUVGUARD lII

REINENAIKEERE

Elementy

186 300 186 026 186 016 184 940
/ &j
i SRUBA MOTYLKOWA
ZEACZKA SKEADANA DO TULEJA POSREDNIA PORECZY M6X10 OCYNKOWANA DO )
WSZYSTKICH SYSTEMOW DO GC RAB @40 @42 MONTAZU TULEI NA RURZE ZASLEPKA RURY @40 mm

Specjalnie dla balustrad sktadanych LR BALLAST 3, LR BSFIX & ZCFIX

186 015 186 025 186 077
TULEJA POSREDNIA PORECZY NAKRETKA MOTYLKOWA AZ UCHWYT SKLADANEJ
DO GC RAB @36 M10 ZE STALI NIERDZEWNE)J BORTNICY
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD il

taczniki stosowane we wszystkich typach balustrad

LACZENIE PORECZY | RUR POSREDNICH

WKRET SAMOWIERCACY 284 959 WKRET SAMOWIERCACY 284 959
HH8 5,5X32 HH8 5,5X32 11
K' ‘
~ { |

= I.

|

|

MOCOWANIE UCHWYTU BORTNICY MOCOWANIE BORTNICY PLYTKA PROSTA | KATOWA DO
BORTNICY
WKRET SAMOWIERCACY 284 959 WKRET SAMOWIERCACY 300 272 WKRET SAMOWIERCACY 300 272
HH8 5,5X32 HH8 4,8X13 HH8 4,8X13
A AR W
AN ANAY

AN

X, ¥

N
M
A
N
Ty A
\

A £
A Y

taczniki stosowane taczniki stosowane
w balustradach mocowanych w balustradach wolnostojacych

LACZENIE PORECZY tACZNIKI DO MOCOWANIA tACZNIKI DO MOCOWANIA
| RUR POSREDNICH ZABEZPIECZENIA PODPARCIA SLtUPKA'  PRZECIWWAGI DO WSPORNIKA
WKRET SAMOWIERCACY 284 959 WKRET SAMOWIERCACY 284 959 WKRET SAMOWIERCACY 286 185

HH8 5,5X32 HH8 5,5X32 HH8 5,5X80
- Z PODKtADKA USZCZELNIAJACA

-__Zabezpigcz It
_[_)o_dpgr'cla e
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD llI

Opcjonalnie

ZALETY

e Estetyczny wyglad - personalizacja produktu
e Produkt dopasowany do otoczenia
e Szeroki zakres odcieni (standard RAL)

e Rozne wykonczenia powierzchniha zyczenie:
matowe, metaliczne, teksturowane, itp.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Lakierowanie proszkowe jest technikg bezrozpuszczalnikowg powlekania i zabezpieczania.

Zastosowanie elektrostatycznego lakierowania proszkowego pozwala uzyskac estetyczny,
jednolity efekt na materiatach zelaznych i niezelaznych.

Chemiczne przygotowanie powierzchni gwarantuje dobrg przyczepnos$¢ farby do metalowego
podtoza.

Proszek podlega polimeryzacji w piecu w bardzo wysokiej temperaturze.

186 996 LAKIEROWANIE PROSZKOWE BALUSTRADY WOLNOSTOJACEJ

186 997 LAKIEROWNIE PROSZKOWE BALUSTRADY WOLNOSTOJACEJ | BORTNICY

186 998 LAKIEROWANIE PROSZKOWE BALUSTRADY MOCOWANEJ Z 1 PORECZA

186 994 LAKIEROWANIE PROSZKOWE BALUSTRADY MOCOWANEJ Z PORECZA | RURA POSREDNIA

186 995 LAKIEROWANIE PROSZKOWE BALUSTRADY MOCOWANEJ Z PORECZA, RURA POSREDNIA | BORTNICA

Jednostka miary w metrach biezacych
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD llI




BALUSTRADA: LR SAUVGUARD Ill DRUK PROJEKTU

Zgtaszajacy: Nr klienta:

Dziat sprzedazy: Kontakt:

Nr zapytania: Tel./Email:

Projekt:

Adres miejsca:

Rodzaj obiektu: [ JNowybudynek [JRenowacja []Stary budynek
Etap budowy: []Projektowanie [] Wykonawstwo: Data

Dtugosci / Liczba dachéw / Narozniki, itp.:

i inké llo$¢ naroznikow llo$¢ naroznikow , . : . .
Liczba prostych odcinkéw Swobodne zakonczenia | Zakonczenia na $cianie
na dach w metrach wewnetrznych zewnetrznych

NAROZNIK
Q
DACH ZEWNETRZNY

C,
NAROZNIK
WEWNETRZNY

Rodzaj balustrady:

Il rioNOWA [ POCHYLONA [ sktADANA

Rodzaj mocowania balustrady:

B LR TOPFIX 3 B LR ZEDFIX 4 B LR FACFIX 3 B LR FACFIX 3 DP
(POZIOMO OD GORY ATTYKI) (STOPKA NA ATTYCE) (MONTAZ NA éCIANIE) (MONTAZ NA SCIANIE Z DYSTANSEM)
Montaz na zewnatrz* Montaz na zewnatrz*
Tak [] Nie [] Tak [] Nie []
3¥ *Wymagana bortnica X *Wymagana bortnica

Materiat podtoza: Beton[ ] Drewno[ | Metal []
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD Ill DRUK PROJEKTU

B LR BEFIX B LR TOPFIX ITE 2 B LR BSFIX
(DACH PtASKI Z IZOLACJA) (DACH P£ASKI Z IZOLACJA NA STROPIE BETONOWYM) (NIEIZOLOWANE POKRYCIE BALCHA)
¥ 1 kotnierz ¥ 2 kotnierze
. 1
Grubos¢ warstw izolacyjnych: _____ Zwir:
Tak [] Nie []

Grubos¢ warstw
izolacyjnych:

B LR ZCFIX Il LR BALLAST 3
(POKRYCIE CYNKOWANE NA RABEK) (WOLNOSTOJACA)
z Zwir:
, Tak[] Nie []

Attyka / Bortnica (patrz diagram na kolejnych stronach)
(Aby okresli¢ wysokosc stupkéw i wiedzie¢ czy potrzebna jest bortnica)

ATTYKA [ZOLOWANA ATTYKA [ZOLOWANA stopka dia Tak D Nie D Grubos¢ izolacjiw mm: _____

budynkéw energooszczednych 30 mm

WYSOKOSC ATTYKI Wysokosé w mm: _____

BORTNICA BORTNICA jezeli attyka jest nizsza niz Tak I:' Nie I:'

100 mm bortnica jest obowigzkowa

Lakierowanie / Transport:
LAKIEROWANIE PROSZKOWE BRE SRS RAL: ___ _

TRANSPORT Adres dostawy:
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BALUSTRADA: LR SAUVGUARD Ill DRUK PROJEKTU

KONFIGURACJA ATTYKI
ATTYKA BETONOWA BELKA METALOWA LUB STALOWA OKtADZINA/
DREWNIANA RABEK STOJACY/KALZIP®
DREWNO [ | METAL [ ] Rodzaj okfadziny:___________
B Attyka: B Attyka:
Wysokos$é: ____ mm Wysokos¢: _______ mm B Dystans pomiedzy
szczytami profilu: ____mm
M Izolagja: Tak []__—____ mm M (jezeli metal)
Nie [] Rodzaj ksztattownika . ? -
(IPN/UPN/rura, itp.): ____
, (jezeli rura) Grubos$é: ______ o~ -,
. ?
e (jezeli metal)
| Rodzaj/Grubosé:: ______ mm
? ? [ (ot (IPN/JUPN/rura,itp.): ___
= i ?
RO
] -..ll..tt.".t.u.ll.
S j,,fj . !
DACH ZIELONY SZKIC WLEASNY
(inne przypadki)
s = WYMIARY:
fer 30 .
o .AttYka.
Wysokos$é: __ | mm
»
Grubos$é: mm
Szerokos$é: ___ mm
’ i — l I? Strefa roslinna:
J - Wysokos¢: ______ mm

Informacje dodatkowe:

e Zdjecia

e Rysunki szczegétowe / Plany
e |nne

e Przekroje

UZUPEENIONY DRUK DANYCH POWINIEN ZOSTAC PRZESEANY DO PRZEDSTAWICIELA ETANCO
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BALUSTRADA KOMPOZYTOWA

Balustrada wolnostojaca

ZALETY

oN odz3 pradu elektrycznego

: g i
e Nie przewodz3 ciepta

e Odporne na promienie UV

e Mogg pozostawac zanurzone w wodzie
(w tym w wodzie morskiej)

e Nie zaktoca fal elektromagnetycznych

e Wysoka wytrzymatosé

GRS R L e V) Taghs
Ty o

A NPT A7k s il

n!.: . ‘ "‘ e y " ;E ‘ ;; | -.'g:‘

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Balustrady GRP (zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem
szklanym) ze specjalnego profilu pultudowanego

E

e Poziome obciazenie 0,30 kN/mb ZGODNOSC Z NORMA;
e Maksymalny dystans miedzy stupkami: 1500 mm - PN EN 14 122-3
e Modutowa czes¢ narozna 90° - 180° NF E85-015

Proste odcinki (porecze i profile posrednie) dostarczane
w odcinkach 3 m lub 6 m

1t

A
MADE IN
FRANCE
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BALUSTRADA KOMPOZYTOWA

Rozstaw stupkéow

30 kg przeciwwaga

BALUSTRADA WOLNOSTOJACA

BALUSTRADA WOLNOSTOJACA

@40 porecz -
T~ > Stupek 60 x 60 x 4

@32 rura posrednia

X

Stopa ze stali S
nierdzewnej 30 kg
przeciwwaga

BIURO OBStUGI KLIENTA

 +48 5524 22 926 (936)

Faks +48 55 24 22 956
info@etanco.pl

www.etanco.pl
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BALUSTRADA KOMPOZYTOWA

Balustrada zamocowana

ZALETY

e [zolowana elektrycznie
o Lekkie

e Odporne na kwasy i wéglowodory

® Nie przewodza ciepta
e Odporne na promienie UV

e Mog3 pozostawac zanurzone w wodzie
(w tym w wodzie morskiej)

e Nie'zaktoca fal elektromagnetycznych

e Wysoka wytrzymatosé

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Balustrady GRP (zywica poliestrowa wzmocniona wtdknem /2
szklanym) ze specjalnego profilu pultudowanego

Poziome obciazenie 0,30 kN/mb ZGODNOSC Z NORMA;
Maksymalny dystans miedzy stupkami: 1500 mm - PN EN 14 122-3
Modutowa cze$¢ narozna 90° - 180° NF E85-015

Proste odcinki (porecze i profile posrednie) dostarczane
w odcinkach 3 m lub 6 m

ZASTOSOWANIA 1

Kompozytowa balustrada wolnostojaca jest systemem zbiorowej ochrony przed
upadkiem, przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci

na dachach bez dostepu oséb postronnych.
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BALUSTRADA KOMPOZYTOWA

Rozstaw stupkéw
1,50 m

Montaz na attyce od géry

Dla budynkéw z dostepem
publicznym

Montaz na $ciance attyki

ZAMOCOWANE BALUSTRADY KOMPOZYTOWE

Stupek 60 x 60 x 4
@40 porecz -

Wyso\kos’c’ bortnicy 150

~ = Stopa ze stali nierdzewnej

BIURO OBStUGI KLIENTA

 +48 5524 22 926 (936)

Faks +48 55 24 22 956
info@etanco.pl

www.etanco.pl
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OCHRONA SWIETLIKOW

Ochrona swietlikow

ZALETY

e 100% aluminium, aby zagwarantowac
lepsza zywotnos¢

e Rozstaw stupkow 1,5 m

e Zastosowanie do wszystkich typow
i wymiarow swietlikow

e Gwarancja szybkiej dostawy

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonane z aluminium

e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie
e Produkt objety certyfikatem zgodnosci

¢ Nie wymagane dodatkowe uszczelnianie

ZASTOSOWANIA

System ochrony swietlikow LR LANTERDOM jest systemem zbiorowej ochrony przed
upadkiem, przeznaczonym do zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci na
dachach bez dostepu 0séb postronnych.

System pozwala unikng¢ wiercenia otworéw w systemach izolacji.

4% ETANCO

)

ZGODNOSC Z NORMA:

NF E85-015: 2019

MADE IN

FRANCE




OCHRONA SWIETLIKOW

DLA SWIETLIKOW OTWIERANYCH DLA SWIETLIKOW STALYCH

WYMIARY LR LANTERDOM - StUPEK WOLNOSTOJACY ZE WSPORNIKIEM

BIURO OBStUGI KLIENTA

 +48 5524 22 926 (936)

Faks +48 55 24 22 956
info@etanco.pl

www.etanco.pl
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SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA PRZED UPADKIEM
i : €

Dla statych lub otwieranych otworow

ZALETY/

e Przepuszcza $wiatto i dym dzieki konstrukcji
dostosowujacej Sie do wszystkich rodzajow
otworow il '

® Szybki'i tatwy _montai

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Dostosowana do statego lub otwieranego otworu

e Potrzebne wkrety samogwintujace z tbem szesciokatnym
w zestawie SPEENIONE WYMOGI TESTU
1200)J

e Profile stalowe 15x15 ocynkowane ogniowo

e Mozliwe lakierowanie proszkowe elementéw kraty
(kolory: RAL9010, 9002, 7015)
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SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA PRZED UPADKIEM
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WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Stal ocynkowana galwanicznie
e Lakierowanie proszkowe w palecie RAL dostepne na zapytanie

e Mocowanie do stropu betonowego lub do bloczkéw betonowych
zalanych tworzywem HDPE 2

e Oczka siatki 50x50 mm

e Wsparcie na stopach z profili kwadratowych SPEENIONE WYMOGI TESTU

1200J
e katwe do montazu bez wykonywania prac nad swietlikiem

ZASTOSOWANIA

Zewnetrzna ochrona swietlikdw przed upadkiem. Nie ma koniecznos$ci pracy od spodu.

Spetnione wymogi testu 1200 J.
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SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA PRZED UPADKIEM

Siatka dostosowana do wszelkich
konfiguracji

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Mozliwos¢ ciecia i dopasowania siatki na budowie

e Odpornos¢ 1200 J

e Mocowanie bezposrednio od zewnetrznej strony dachu
e Stalowa siatka zabezpieczajaca i klamry mocujace

e Wkrety samowiercace ze stali nierdzewnej w zestawie

e Szczelnos$¢ potaczenia zapewniona przez stosowanie uszczelki
EPDM oraz podktadek z nawulkanizowanym EPDM we wkretach

ZASTOSOWANIA ﬂ

MADE IN
FRANCE

Zewnetrzna ochrona swietlikow przed upadkiem. Nie ma koniecznos$ci pracy od spodu.

Spetnione wymogi testu 1200 J.
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OCHRONA INDYWIDUALNA: PUNKTY KOTWIACE

ROZDZIAt 3

Punkty kotwiace: LR PANFIX




PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Q PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

LR PANFIX | LR PANFIX I LR PANFIX BE
Nascienny pojedynczy Punkt kotwiacy Punkt kotwigcy do
punkt kotwiacy na dwie kotwy podtoza stalowego na
hydroizolacji dachu
ptaskiego

=

BODYGUARD LR PANFIX ZC LR PANFIX STAR
Punkt kotwiacy Punkt kotwiacy do
PVC/BITUME do cynkowanego nieizolowanego pokrycia

Punkt kotwiacy na dachu
ptaskim z membrang PCV

lub papa

pokrycia na rgbek z blachy profilowanej

LR PANFIX CAR LR PANFIX KA-ZC LR PANFIX KA-BE
Stupek kotwiacy Stupek kotwiacy do Stupek kotwiacy do podtoza
cynkowanego pokrycia stalowego na hydroizolacji
na rabek dachu ptaskiego
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Q PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX range

LR PANFIX CLAP LR PANFIXJODO LR PANFIX CABA
Stupek kotwigcy do podtoza Punkt kotwiacy do Punkt kotwiacy z linkg do
stalowego na hydroizolacji cynkowanego pokrycia dachéw z dachéwek
dachu ptaskiego na rabek

RENOV SECURIT LR PANFIX LA SECURIT 2005
Punkt kotwiacy na dachach Tymczasowe Haki kotwigce dla
z ptyt warstwowych, punkty kotwigce dachoéw z dachéwek lub
cynkowanych blach lub zabezpieczenia z tupkow
profilowanych lub wtékno- Swietlikow
cementu

QUICK SECURIT IN LOCK

Tymczasowy demontowalny punkt
kotwiacy do betonu
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwiacy:
Nascienny pojedynczy

ZALETY.

= System kotwigcy wykonany 100% ze stali
nierdzewnej

== LR PANFIXI dostosowany jest do uzyciaw
catym zakresie produktéow

== Obnizone koszty

== Prosty w montazu

== Wizualny wskaznik obciazenia i/lub upadku
== Dyskretna ptytka kotwowa

== Opcjonalnie do lakierowania proszkowego

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Punkt kotwigcy certyfikowany dla 1 osoby
Identyfikowalnos¢ partii produkcyjnej

Aby pochtonac energie w przypadku obcigzenia, ptytka kotwiaca
ulega znacznemu odksztatceniu

Wizualny wskaznik upadku
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA

Zaletg LR PANFIX | jest tatwos¢ montazu, solidno$¢ i mozliwos¢ dostosowania do réznych
konstrukcji nosnych.

System LR PANFIX | jest standardowo przeznaczony dla 1 osoby, co zapewnia doskonata
wydajnos¢ podczas czasowych prac konserwacyjnych.

4% ETANCO



PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

LR PANFIX | moze by¢ zamocowany do:

%

D

STAL DREWNO BETON

WYMIARY LR PANFIX |
MONTAZ SCIENNY

UZUPEENIENIE PUNKTU KOTWIACEGO
DODATKOWYM SPRZETEM

186 032 186 034

ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA LR

PLYTKA KOTWOWA LR PANFIX |
PANFIX |

(wraz z zawieszkg identyfikacyjna)
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwigcy na dwie kotwy

ZALETY

= 100% aluminium dla zapewnienia dtugiego
okresu uzytkowania

= Estetyczny, dyskretny wyglad
= Kolory RAL na zapytanie

=~ 10 lat gwaranc;ji

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Punkt kotwiacy certyfikowany dla 3 oséb -
Certyfikowany do dostepu linowego

System aluminiowy
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA

System ochrony przed upadkiem z wysokosci, stuzagcy do zabezpieczenia stref, ktére

stwarzajg zagrozenie upadkiem, niedostepnych dla oséb postronnych. Ptytka kotwigca
na dwie kotwy, ktérg mozna montowac na wszystkich rodzajach podtozy betonowych,
drewnianych lub metalowych.
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

LR PANFIX Il moze by¢ mocowany do:

STAL DREWNO BETON

WYMIARY LR PANFIX II
MONTAZ SCIENNY

186 033 186 035 186 091

LR PANFIX Il + FM 753 CRACK
PEYTKA KOTWOWA LR PANFIX I ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA (zawiera ptytke kotwowa, zawieszke identyfikacyjng i 2
(wraz z zawieszka identyfikacyjna) LR PANFIX I kotwy FM 753 CRACK M12x120 ze stali nierdzewnej)

UZUPEENIENIE PUNKTU KOTWIACEGO DODATKOWYM SPRZETEM
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwigcy do podtoza stalowego
na hydroizolacji dachu ptaskiego

ZALETY

" tatwy montaz bez koniecznosci prac od spodu
dachu

a® Idealny do montazu na istniejacym dachu na
koncu prac

== Tylko gorna czes$¢ systemu musi zosta¢ wymieniona
w przypadku obcigzenia podczas upadku
(w zaleznosci od sprawdzenia przez uprawniong jednostke lub
wyspecjalizowang firme zajmujaca sie catoscia systemu
i ewentualnymi uszkodzeniami konstrukcji nosnej)

== Szybki i tatwy montaz

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Elementy ze stali nierdzewnej -
Ptytka dolna wkomponowana w estetyke budynku

System kotwienia ze wskaznikiem upadku

tatwy montaz
Mocowanie za pomocg jednej kotwy uchylnej
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ﬂ

MADE IN
FRANCE
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Mocowanie ptytki do
stalowego pokrycia

dachu ptaski
achu praskiego Punkt kotwowy

LR PANFIX |

tata z papy
(brak w zestawie)

Grubo$¢ izolacji
od 20 do 230 mm

Kotwa uchylna

/‘VF -
WYMIARY LR PANFIX BE

MOCOWANIE DO STALOWEGO POKRYCIA DACHU PtASKIEGO

Lz_&

Elementy

186 054 186 045 186 047 183 038

PEYTKA ZE STALI OCYNKOWANEJ
KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX BE PUNKT KOTWIACY Z GALWANICZNIE DO POKRYCIA
(zawiera zawieszke, ptytki i kotwe uchying) PODSTAWA STALOWEGO DACHU PEASKIEGO

KOTWA UCHYLNA O DEUGOSCI
500 mm (PAKOWANA OSOBNO)

ol

186 044

NAKRETKA Mé Z RYFLOWANYM

KOENIERZEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ A2 (6 SZT.)

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU

A

TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA TORBA TRANSPORTOWA
I AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwigcy
na dachu ptaskim

ZALETY

= Punkt kotwiacy na state zamocowany do
dachu

= Okragta tata z papy lub PCV dostarczona w
zestawie zapewnia szczelnos¢ potaczenia

= BODYGUARD moze by¢ stosowany do
praktycznie wszystkich typow podtozy

a® Punkt kotwigcy BODYGUARD wykonany ze
stali nierdzewnej obraca sie o 360* podazajac
za uzytkownikiem i dzieki temu zawsze jest
odpowiednio ustawiony.

® System nie tworzy mostkéw termicznych

. N

<

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Punkt kotwigcy certyfikowany dla 1 osoby

o Ptytka ze stali nierdzewnej, aluminium i stali
ocynkowanej galwanicznie z membrang PCV
(Bodyguard PVC) lub papa (Bodyguard Bitume)

e Zgodny z normg PN EN 795: 2012 Typ A
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

« BODYGUARD moze by¢ zamocowany do:

STALOWEGO POKRYCIA STALOWEGO POKRYCIA DREWNIANEJ KONSTRUKCIJI
IZOLOWANEGO DACHU PERFOROWANEGO IZOLOWANEGO DACHU
PtASKIEGO + MEMBRANA IZOLOWANEGO DACHU PLASKIEGO + MEMBRANA
PCV LUB PAPA PLASKIEGO + MEMBRANA PCV LUB PAPA
PCV LUB PAPA
Minimalna grubos¢ pokrycia Minimalna grubos¢ ptyty OSB lub
stalowego: 0,63 mm panelu: 18 mm
Elementy
180020 | 180005 | 324812 | 321839
PVC I I
| | |
180010 ! | I
Bitume : : :
| | |
1 1 1
BODYGUARD : . : : /
(zawiera 4 sztuki kotew uchylnych ;| OPAKOWANIE 4 KOTEW UCHYL- | ©
M10x300, zamontowana 1 NYCH BODYGUARD (4 prety 1 1
hydroizolacje, obrotowe oczko 1 M10x300, 4 nakretki, 4 podktadkii4 ! OTWORNICA I ADAPTER + WIERTLO HSS
kotwowe) ! przeguby uchylne) : @30 mm :
321 838
PRZEDLUZKA

DEUGOSCI 305 mm

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU

TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA TORBA TRANSPORTOWA
| AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwigcy do cynkowanego
pokrycia na rabek

ZALETY _—

== tatwy montaz bez koniecznosci prac
od spodu dachu

a® Idealny do montazu na istniejgcym dachu
na koncu prac

=" Tylko gorna czesc systemu musi zostac
wymieniona w przypadku obcigzenia
podczas upadku
(w zaleznosci od sprawdzenia przez uprawniong
jednostke lub wyspecjalizowang firme zajmujaca
sie catoscig systemu i ewentualnymi uszkodzeniami

konstrukcji nosnej)

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Elementy ze stali nierdzewnej
Ptytka dolna wkomponowana w estetyke budynku
System kotwienia ze wskaznikiem upadku
tatwy montaz
Montaz za pomoca 4 kotew uchylnych
Uszczelka EPDM pod ptytka dla zapewnienia szczelnosci dachu
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA fl

MADE IN

FRANCE

Montaz na cynkowanym pokryciu dachu o minimalnej grubosci 12 mm.
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Ptytka mocowana

na

cynkowanym pokryciu

Kotwa uchylna

WYMIARY LR PANFIX ZC
MOCOWANIE DO P£YTY CYNKOWANEGO
POKRYCIA DACHU NA RABEK

Elementy

186 055

KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX ZC PUN
(zawiera zawieszke, ptytki i kotwe uchylna)

186 044
NAKRETKA Mé Z RYFLOWANYM

KOENIERZEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ A2 (6 szt.)

Punkt kotwowy
LR PANFIX |

12mm minimum

186 045

KT KOTWIACY Z :
PODSTAWA

UPRZAZ

TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA

| AKCESORIA

PLYTKA ZE STALI OCYNKOWANE)J

186 046

GALWANICZNIE DO POKRYCIA

ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU

TORBA TRANSPORTOWA

4% ETANCO

186 306

KOTWA UCHYLNA O DEUGOSCI
1 STALOWEGO DACHU PLASKIEGO 500 mm (4 szt.)
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwiacy do nieizolowanego \ \ _
pokrycia z blachy profilowanej \ \ .

ZALETY

== System kotwigcy wykonany 100% ze stali
nierdzewnej

== Obnizone koszty
= Prosty w montazu
== Wizualny wskaznik obciazenia i/lub upadku

== Opcjonalnie do lakierowania proszkowego

:

p————
e

IR

i

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Punkt kotwigcy certyfikowany dla 1 osoby

Ptytka ze stali nierdzewnej do montazu do podtoza z blachy profilowanej
o module 250 mm / 333 mm / 400 mm (inne opcje na zapytanie)

Brak ciecia blachy, brak koniecznosci naprawy izolacyjnosci

Uszczelka EPDM oraz wkrety w zestawie. Docisniecie podczas montazu
gwarantuje szczelnosc.

Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA ﬂ

Mocowanie do nieizolowanej blachy profilowanej.

Uszczelka EPDM zapewnia szczelno$¢ w miejscu mocowania.
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Dystans pomiedzy szczytami przettoczen
250 mm /333 mm /400 mm

Nietypowe wymiary
na zapytanie

WYMIARY LR PANFIX STAR
MOCOWANIE DO NIEIZOLOWANYCH BLACH
PROFILOWANYCH POKRYCIA DACHU

Elementy

186 056 183 034 186 050 186 034

g ‘ i ©
KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX STAR

(zawiera kompletny punkt kotwiacy LR PLYTKA STAR ZE STALI KOMPLETNY PUNKT ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA
PANFIX | oraz ptytke STAR) NIERDZEWNEJ KOTWIACY LR PANFIX | LR PANFIX |

ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU ~ TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA  TORBA TRANSPORTOWA
I AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Stupek kotwiacy
ZALETY

a® Jednoczesciowy stupek wykonany ze stali
ocynkowanej ognhiowo

a® Kotnierz ze stali ocynkowanej ogniowo,
zapobiega uszkodzeniu podczas montazu
podktadki hydroizolacyjnej

== Produkt dostepny na magazynie

== Opcjonalnie do lakierowania proszkowego

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Punkt kotwiagcy certyfikowany dla 1 osoby - stal
ocynkowana ogniowo

Standardowa wysoko$¢: 500 mm
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A
Blacha podstawy posiada otwory podtuzne @ 14 mm

ZASTOSOWANIA

LR PANFIX CAR jest przeznaczony do montazu na wszystkich typach dachéw.
LR PANFIX CAR jest zaprojektowany dla 1 osoby.

Dachy: ptaskie z betonu, z dzwigaréw stalowych, drewnianych.

4% ETANCO
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

¢ LR PANFIX CAR moze by¢ zamocowany do:

BETON

WYMIARY LR PANFIX CAR
ZAMOCOWANIE ZA POMOCA KOTEW CHEMICZNYCH
LUB KLAMER OBEJMUJACYCH

Wysokosé: 500 mm

Inne wysokosci
dostepne na
zapytanie

Elementy

186 064

1o

KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX CAR
(zawiera stupek kotwowy, zawieszke
identyfikacyjna i opaske zaciskowa)

186 091

Io

ZESTAW LR PANFIX CAR + ATS-S EVO

(zawiera stupek kotwowy, zawieszke

186 062 183 026
PLYTKA OBEJMUJACA KROTKA
OPASKA ZACISKOWA PCV (SZEROKOSC =< 140 mm)

identyfikacyjna, opaske zaciskowa oraz opa-
kowanie 4 kotew ATS-S EVO M8/20x90)

DREWNO

maxi

186 064 186 061

SEUPEK KOTWOWY W OCYNKU
OGNIOWYM WYSOKOSCI 500 mm

ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA
LR PANFIX CAR

183 027

i
ELEMENTY ZATRZYMANIA
UPADKU

PEYTKA OBEJMUJACA DEUGA
(SZEROKOSC < 280 mm)

TYMCZASOWA LINA ASEKU-
RACYJNA | AKCESORIA —

TORBA TRANSPORTOWA

ETANCO 77



PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Stupek kotwigcy do cynkowanego
pokrycia na rabek

ZALETY,

= tatwy montaz bez koniecznosci prac
od spodu dachu

= Idealny do montazu na‘istniejagcym dachu
na koncu prac

o= Iylko'gornaczesc systemu musi zostac
wymieniona w przypadku obcigzenia
podczas upadku
(w zaleznosci od sprawdzenia przez uprawniong
jednostke lub'wyspecjalizowana firme zajmujaca
Sie'catoscig systemu i ewentualnymi uszkodzeniami
konstrukcji nosnej)

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Elementy ze stali nierdzewnej -
System kotwienia ze wskaznikiem upadku

tatwy montaz

Montaz za pomocg 4 kotew uchylnych
Uszczelka EPDM pod ptytka dla zapewnienia szczelnosci dachu
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA ﬂ

. . . . s . MADE IN
Montaz na cynkowanym pokryciu dachu o minimalnej grubosci 12 mm.
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Ptytka mocowana na

cynkowanym pokryciu i 9"\ Punkt kotwowy

LR PANFIX |

[T 12mm minimum
Kotwa uchylna

WYMIARY LR PANFIX KA-ZC
MOCOWANIE DO P£YTY CYNKOWANEGO
POKRYCIA DACHU NA RABEK

Elementy

186 053 186 043 186 032 186 034

P

KOMPLETNY PUNKT KOTWIACY
KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX KA-ZC ! LR PANFIX | (zawiera zawieszke ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA
(zawiera zawieszke, ptytki i kotwe uchylna) ' SLUPEK ODKSZTALACALNY identyfikacyjna) LR PANFIX |

186 046

PEYTKA ZE STALI OCYNKOWANE)
GALWANICZNIE DO POKRYCIA
STALOWEGO DACHU PtASKIEGO

186 036
ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU

KOTWA UCHYLNA O DEUGOSCI S N m—

200 mm (4 szt.)
TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA TORBA TRANSPORTOWA
| AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Stupek kotwigcy do podtoza stalowego
na hydroizolacji dachu ptaskiego

ZALETY,

= tatwy montaz bez koniecznosci prac od
spodu dachu

o Idealny do montazu na‘istniejgcym dachu
na koncu prac (wzaleznosci od sprawdzenia przez
uprawniong jednostke lub wyspecjalizowang firme
Zajmujaca sie catoscia systemu

i ewentualnymi uszkodzeniami konstrukcji nosnej) 4 \
= Szybki i tatwy montaz _- 3

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Elementy ze stali nierdzewnej -
System kotwienia ze wskaznikiem upadku

tatwy montaz

Montaz za pomocg 4 kotew uchylnych

Uszczelka EPDM pod ptytka dla zapewnienia szczelnosci dachu
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA
Mocowanie na hydroizolacji dachu ptaskiego do podtoza stalowego za pomoca p .
4 kotew uchylnych MADE IN
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwiacy LR

Widok kotew
uchylnych w
przekroju

PANFIX |

Stupek odksztatcalny

tata z papy ((
(brak w zestawie) . b 8
Ptytka podstawy Widok 3D '
zamocowanej
ptytki
podstawy

Kotwy uchylne

WYMIARY LR PANFIX KA-BE
MOCOWANIE DO POD+OZA STALOWEGO NA HYDROIZOLACJI DACHU

PLASKIEGO &

300

267

Elementy

» 186051 186 043 186 050 186 034

SN B ﬁ !

KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX KA-BE - KOMPLETNY PUNKT ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA
(zawiera zawieszke, ptytki i kotwe uchylng) StUPEK ODKSZTAEACALNY KOTWIACY LR PANFIX | LR PANFIX |

186 047

PEYTKA ZE STALI
OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE
DO POKRYCIA STALOWEGO
DACHU PtASKIEGO

183038 ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU

KOTWA UCHYLNA BE DLUGOSCI
500 mm (PAKOWANA OSOBNO) TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJINA TORBA TRANSPORTOWA KASK
| AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Stupek kotwiacy do podtoza stalowego
na hydroizolacji dachu ptaskiego

ZALETY

== Caty system wykonany ze stali w ocynku
ogniowym i ze stali nierdzewnej

=" Produkt dostepny na magazynie : |
& tatwy do montazu na powierzchni dachu

== Trwatosc systemu dzieki umiejscowieniu
punktu bezposrednio na hydroizolacji

&* ldealne rozwiazanie dla nowych'konstrukcji
stalowych :

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Punkt kotwiacy certyfikowany dla 1 osoby
Do podtoza stalowego izolowanego dachu ptaskiego

Stupki o wysokosci 300 / 400 / 500 / 600 mm wyposazone w zdejmowany
kotnierz utatwiajgcy montaz taty hydroizolacyjnej

Montowany bezposrednio na powierzchni hydroizolacji

Wymaga przeciecia warstw izolacji, ale bez wiercenia do stalowej konstrukgji
Montaz na dachu. Bez prowadzenia prac od spodniej strony dachu ptaskiego
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA

Stupek kotwigcy LR PANFIX CLAP jest przystosowany do montazu do podtoza stalowego na
izolowanym dachu ptaskim. Stupek jest mocowany bezposrednio do blachy stalowej za pomoca
4 stalowych uchwytéw. Stupek umozliwia zamontowanie faty hydroizolacyjnej zgodnie z
wytycznymi DTU. :

MAb} I'N
LR PANFIX CLAP jest przeznaczony dla 1 osoby.

FRANCE
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

WYMIARY LR PANFIX CLAP
MOCOWANIE DO POD+OZA STALOWEGO IZOLOWANEGO DACHU PLASKIEGO

Dostepnych kilka ",
wysokosci: \
300 mm*
400 mm*
500 mm
._600mm* .’

-
-~ - -

\

* dostepne
na zapytanie

Elementy

186 042 183032 183 024

300 mm

186 052

186 041
500 mm

KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX CLAP

(zawiera stupek kotwowy, kotnierz, SEUPEK KOTWOWY W OCYNKU ALUMINIOWY KOtNIERZ

PRZEDEUZKA 100 mm

zawieszke identyfikacyjna i uchwyty) OGNIOWYM USZCZELNIAJACY
186 050 186 034 183 028
= M1 3 {
Q "
KOMPLETNY PUNKT ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA ZESTWA MOCUJACY
KOTWIACY LR PANFIX | LR PANFIX | (4 SZT.)

ELEMENTY ZATRZYMANIA TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA TORBA TRANSPORTOWA
UPADKU | AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

7’

Punkt kotwigcy do cynkowanego
pokrycia na rabek

— ..05d0'1525‘fﬁ'ﬁ1'*""

:(//// MC dfs osowania
/ do dowolnej blachy aluminiowej pokryaa __

f‘,'f"

= Szybki i prosty montaz

= Brak konlecznosa aeuablachy

— —

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

84

Prosty montaz bez koniecznosci wiercenia w blasze i bez korzystania ze
specjalistycznych narzedzi

Podwyzszona estetyka, doskonale komponuje sie z tradycyjnym dachem z
pokryciem cynkowym

Montaz bez koniecznosci prowadzenia prac od spodniej strony

Opcjonalnie mozliwos¢ lakierowania proszkowego dla spetnienia wymogow
estetycznych

Zakres regulacji od 405 do 625 mm w zaleznosci od rozstawu szwéw
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ﬂ

MADE IN

FRANCE
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Dystans pomiedzy szwami

; 405 do 625 mm

WYMIARY LR PANFIXJODO
MOCOWANIE DO DACHOW Z RABKIEM STOJACYM

186 057 186 050 183 033 186 034

§ =

KOMPLETNY ZESTAW LR PANFIX JODO
(zawiera ptytke JODO i kompletny KOMPLETNY PUNKT
punkt kotwigcy LR PANFIX 1) KOTWIACY LR PANFIX |

LYTKA JODO (WYKONANA Z ALU- 1 ZAWIESZKA IDENTYFIKACYJNA
MINIUM | STALI NIERDZEWNE)) LR PANFIX |

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU  TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA  TORBA TRANSPORTOWA
| AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwiacy z linkag do dachow
z dachéwek

ZALETY

, . R
== Prosty montazpod da
przy uzyciu'2 wkretow.\ s

a® PodwyzZszona estetyka

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Punkt kotwigcy certyfikowany dla 2 oséb
Do tradycyjnego dachu z dachéwkami na konstrukcji drewnianej

Prosty montaz poprzez wyjecie dachéwki
Montowany do krokwi przy uzyciu wkretéw konstrukcyjnych (w zestawie)
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Wymiary krokwi:
> 100/ 120

WYMIARY LR PANFIX CABA
MOCOWANIE DO DACHU KRYTEGO DACHOWKAMI

Elementy

186 031 186 099

PROTECTION ANTICHUTE
OBLIGATOIRE

N\

LR PANFIX CABA _ PANEL NAKAZUJACY UZYCIE
(wraz z zawieszka identyfikacyjna) SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA UPADKU  TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA
| AKCESORIA

TORBA TRANSPORTOWA

4% ETANCO
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Punkt kotwigcy indywidualny staty

ZALETY,

= Moze byc uzyty w budynkach nowych’jaki
remontowanych

= Bezpieczny punkt kotwigcy bez spawow
== Proste dopasowanie

= Zintegrowane stopy tworzywowe zapewniaja
szczelnosc montazu

T3 BAC: DO BLACHY TRAPEZOWEJ

T3 SW: DO DACHOWEJ PLYTY WARSTWOWE)J
T2TOG: DO BLACHY PROFILOWANEJ OCYNKOWANEJ
T3 FIBRO: DO PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Punkt kotwiacy certyfikowany dla 1 osoby

Wykonany ze stali nierdzewnej A4

Minimalna grubo$¢ stalowej konstrukgji: 1,5 mm
Zgodny z normg PN EN 795:2012 Typ A

ZASTOSOWANIA

Punkt kotwiacy RENOV-SECURIT jest mocowany w dolnej czesci przettoczenia poszycia

(nie na zebrach), do ptatwi, zaréwno w budynkach nowych, jak i remontowanych.

Mocowanie do stalowej konstrukcji za pomoca 12 wkretéw ze stali nierdzewne;j.

Punkt kotwigcy musi by¢ uzywany wraz ze srodkami ochrony osobistej.
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Elementy

186 810 37

RENOV-SECURIT T3 BAC
(zawiera 2 stopy EPDM i
obrotowy punkt kotwigcy)

37

RENOV-SECURIT T2 BAC
(zawiera 1 stope EPDM)

Dtugosc 72

Dtugosc 102

RENOV-SECURIT T3 SW
(zawiera 2 stopy EPDM i
obrotowy punkt kotwiacy)

RENOV-SECURIT T2 TOG
(zawiera 2 stopy i
obrotowy punkt kotwigcy)

@5,5 x 78 DRILLNOX
PODKtADKA @16

Dtugosc¢ 32
Dtugosc 42
Dtugos¢ 52
Dtugosc 62

|

|

|

|

1

|

1 Dtugosc 82
1 Dtugosc 92
1

|

|

|

|

1

2382

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
DRILLNOX 3,5 PI BIMETAL HH
5,5X50 PODKtADKA @16

2360

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
DRILLNOX 3,5PI BIMETAL HH
5,5 x 38 PODKEADKA @16

170 163
170 165
170 167
170 169
170171
170173
170175
170177

OPAKOWANIE 12 SZTUK
TULEI SEPARUJACE)
ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

ZESTAW 100 SZTUK BIMETAL HH

3,5

: 172023
1
O 1
o4 :
(a'n] I
E |
1

°|_° ' OPAKOWANIE 12 SZTUK

- 1

N e BT IS FIBRO | TULEI SEPARUIACE) ZE STALI

b tza‘”'era ki I‘(’pty ! ) | NIERDZEWNEJ A2, DtUGOSCI

obrotowy punkt kotwiacy. l 35 mm

1

186840 | 372 452
1
& !
Q Q “ '
O 1
1
- :
N 1
|_ 1
1
1
1
1

ELEMENTY ZATRZYMANIA TYMCZASOWA LINA ASEKURACYJNA

372 464

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
BIMETAL HH 5,5X62
PODKtADKA @16

372 464

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
BIMETAL HH 5,5 x 62 DRILLNOX 12
PODKtADKA @16

.
| cP3s5
; L78
CP12

L 100

CpP12

L135

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
DRILLNOX BIMETAL HH 5,5XL

CP4
L125
cP4
L145
CP125
L115
CP125
L155

372452 374 504

372472 374513

374 518 374517

374519

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW
DRILLNOX DF BIMETAL HH 5,5XL

PODKtADKA @16 (DO PEYT PODKtEADKA @16 (DO PEYT
IZOLACJYJNYCH SZTYWNYCH) WARSTWOWYCH)
372452 2 372462

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW

ZESTAW 100 SZTUK WKRETOW

BIMETAL HH BIMETAL HH
@5,5 x 78 DRILLNOX 3,5 @5,5 x 80 DRILLNOX 12
PODKtADKA @16 . PODKtADKA @16
372464
ZESTAW 100 SZTUK

WKRETOW BIMETAL HH
@5,5 x 62 DRILLNOX 12
PODKtADKA @16

TORBA TRANSPORTOWA

UPADKU

I AKCESORIA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Tymczasowe punkty kotwigce
i.zabezpieczenia swietlikow

ZALETY

- konserwacyjnych
= Szybkie dopasowanie i usuniecie

2 Ergonomiczna torba do przechowywania
Zzapewniajaca dtuga zywotnosc

== 4 uchwyty na swietlik utatwiajgce montaz

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Zbiorowy i indywidualny system zabezpieczenia przed upadkiem -
Przenosna siatka chronigca przed upadkiem przez $wietlik
Pojedynczy punkt kotwigcy

Siatka 2x2 m, 3x3 m
2 x 2 m (maks. rozmiar swietlika 1,5 x 1,5 m)
3 x 3 m (maks. rozmiar swietlika 2,7 x 2,7 m)

Materiat: polipropylen
Zgodny z normg EN 795:2012 Typ Ai EN 1263-1

ﬂ

MADE IN
FRANCE
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

PRAWIDLOWE ZACZEPIENIE KARABINCZYKA

DO STOSOWANIA JAKO INDYWIDUALNY PUNKT KOTWIACY WG PN EN 795:2012 TYP B

PRZYPADEK SPECJALNY: Swietlik na izolowanym dachu ptaskim

SYSTEM POWSTRZYMANIA UPADKU PUNKT KOTWIACY

ZGODNIE Z NORMA PN EN 1263-1 ZGODNIE Z NORMA PN EN 795: 2012 TYP B

PRZENOSNA SIATKA POWSTRZYMUJACA PUNKT KOTWIACY (pojedynczy) jezeli rama
PRZED UPADKIEM jezeli rama $Swietlika jest juz Swietlika jest juz zamontowana na pokryciu
zamontowana na pokryciu dachowym (pokrycie dachowym (pokrycie wodoszczelne) i jest
wodoszczelne), ale nie jest jeszcze zintegrowana zintegrowana z izolacja.

z izolacja.

UWAGA:
NIE UZYWAC JAKO PUNKT KOTWIACY JEZELI SWIETNIK NIE JEST ZINTEGROWANY
Z HYDROIZOLACJA DACHU!

Elementy

186 038 186 039

PUNKT KOTWIACY + SIATKA 2x2 | PUNKT KOTWIACY + SIATKA 3x3
LR PANFIX LA LR PANFIX LA
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Hak kotwiacy dla dachow z pokry-
ciem z wtokno-cementu, blachy,
dachéwek lub tupkow

ZALETY

umozliwiaja pracownikom bezpieczny
dostep do dachéw tradycyjnych

= Opcjonalnie mozliwos¢ lakierowania
proszkowego

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

Punkt kotwigcy certyfikowany dla 1 osoby
Hak podtrzymujacy drabine dachowg i indywidualny punkt kotwienia do
pokrycia dachowego

Wersje z 2 réznych materiatow: stal ocynkowana ogniowo (gr. cynku 50
mikrondw) lub stal nierdzewna A4 (specjalnie do Srodowiska silnie korozyjnego,
obszaréw przybrzeznych itp.)

Zgodny z normg PN EN 517 Typ A
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

e SECURIT 2005 moze by¢ zamocowany do:

POKRYCIE Z BLACHY STALOWE) DACHOWKA | LUPKI PLYTA WEOKNO-CEMENTOWA

WYIARY SECURIT 2005 )
MOCOWANIE NA PEYTACH WEOKNO-CEMENTOWYCH, NA BLASZE, DACHOWKACH LUB tUPKACH

PROSTY SKRECONY tUKOWY
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

OCYNK OGNIOWY STAL NIERDZEWNA

170050 | 170051 170080 170081
| | |
| | |
> . . . . .
2z 1 1 = 1
(i/_-, \1» , QQ , Q" , QQ
| | |
8 | | |
| | |
o SECURIT 2005 PROSTY, ' SECURIT 2005 PROSTY, OCYNK ' SECURIT 2005 PROSTY, STAL ! SECURIT 2005 PROSTY, STAL
OCYNK OGNIOWY : OGNIOWY LAKIEROWANY : NIERDZEWNA : NIERDZEWNA LAKIEROWANA
1 1 1
———————————————— e N N R R R e R e e e e e
| | |
170070 170071 170090 170091
| | |
>- | | |
Z 1 1 1
S I I S I
& | | |
m | | |
| | |
5‘, SECURIT 2005 SKRECONY, : SECURIT 2005 SKRECONY, : SECURIT 2005 SKRECONY, : SECURIT 2005 SKRECONY, STAL
OCYNK OGNIOWY , OCYNKOGNIOWY LAKIEROWANY STAL NIERDZEWNA . NIERDZEWNA LAKIEROWANA
1 1 1
———————————————— U UL SRR U SUD NS GHDUERUD U URRSS |0 R UG UUASS U R
| | |
170092 170094 170096 170 098
| | |
| | |
>- 1 1 1
; o I I sy |
O ~ | | ~3 |
| | |
% | | |
| | |
= SECURIT 2005 tUKOWY, : SECURIT 2005 SKRECONY, : SECURIT 2005 tUKOWY, STAL : SECURIT 2005 tUKOWY, STAL
OCYNK OGNIOWY , OCYNK OGNIOWY LAKIEROWANY NIERDZEWNA . NIERDZEWNA LAKIEROWANA
1 1 1
________________ T 1 S
g wymiary maks. gr. drewna o;p;ﬁﬁme
§ M12x65 35 mm 170 055
'6 OPAKOWANIE $RUB KOTWIACYCH M12 (opakowanie M12x80 50 mm 170 056
XY zawiera 1 srube M12 ocynkowang, 1 nakretke M12x100 70 mm 170 057
> ocynkowana M12, 1 podktadke ocynkowang @40,
% 2 ocynkowane podktadki z zebami do drewna @50) M12x120 90 mm 170 58
‘% M12x140 110 mm 170 064
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

Tymczasowy demontowalny
punkt kotwigcy do betonu

ZALETY

a® Mocowanie do konstrukcji betonowej
= Punkt kotwienia wielokrotnego uzytku

= Do uzytku na powierzchniach poziomych,
pionowych i skosnych

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna i aluminium -
e Zgodny z norma PN EN 795:2012 Typ B
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PUNKTY KOTWIACE - LR PANFIX

SZYBKIE ZABEZPIECZENIE W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH
MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH

a: Min grubos¢ podtoza 160 mm
b: Min szeroko$¢ podtoza 900 mm
c:  Min odlegtos¢ od krawedzi do otworu 160 mm
d: Min odlegtos$¢ pomiedzy dwoma otworami 190 mm .- g "= =X i
. o s s . . _ - = e, < S
Kotwe nalezy tak umiesci¢, aby system zatrzymania upadku znajdowat = b= oj'ao Sz g [
. . . . . @ = - b (Y
sie powyzej osoby zabezpieczane;. = e S <= = | 0
c d
-]
Elementy
182 870 182 871 182 872
ZESTAW STARTOWY SZYBKIEGO
ZABEZPIECZENIA (zawiera 1 KOTWE
SZYBKIEGO ZABEZPIECZENIA, 1 i
wiertto do betonu @19, 5 zaslepek i 1 ZASLEPKA @30 mm
tube zabezpieczajaca) SZYBKIE ZABEZPIECZENIA (L 23 mm dla otworu @18-19 mm)
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OCHRONA INDYWIDUALNA: LINY ASEKURACYJNE

ROZDZIAL 4

Liny asekuracyjne: LR LINE
Szyna asekuracyjna: LR RAIL-LINE
Zawieszki identyfikacyjne, liny asekuracyjne i punkty kotwigce
Druk projektu lin asekuracyjnych i punktéw kotwienia



NOTATKI




SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Q LINY ASEKURACYJNE - LR LINE

LR BE-LINE LR ZC-LINE LR POT-LINE
Mocowanie do podtoza Mocowanie do Mocowanie do
stalowego na hydroizolacji cynkowanego ptyty betonowe;j

dachu ptaskiego pokrycia na rgbek

LR POT-LINE LR MUR-LINE LR STAR-LINE
Mocowanie obejmujace do belki Montaz nascienny Mocowanie do
stalowej lub drewnianej nieizolowanego pokrycia

z blachy profilowanej

LR CLAP-LINE LR JODO-LINE LR FERMI-LINE
Mocowanie do podtoza Mocowanie do cynkowanego Mocowanie do
stalowego na hydroizolacji pokrycia na rgbek drewnianej konstrukcji/
dachu ptaskiego krokwi

LR RAIL-LINE

Mocowanie do wszystkich
rodzajéw pokry¢ dachowych
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna na dachu
ptaskim z hydroizolacja

ZALETY

e tatwy montaz bez koniecznosci prac
od spodu dachu

e System idealny do montazu na istniejacym
dachu na koncu prac

e Tylko gorna czesc systemu musi zostac
wymieniona w przypadku obcigzenia
podczas upadku (wzaleznosci od sprawdzenia
przez uprawniong jednostke lub wyspecjalizowana
firme zajmujaca sie catoscia systemu i ewentualnymi
uszkodzeniami konstrukcji nosnej)

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Stupek ze stali nierdzewnej wysokosci 240 mm ZGODNOSC Z NORMA:

e Zintegrowany ze stupkiem system pochtaniania energii pozwala

na zmniejszenie obcigzenia w punkcie mocowania - PN EN 795: 2012

TYPC
e Stupek narozny i konicowy mocowany do podtoza stalowego
za pomoca 4 kotew uchylnych, stupek posredni za pomocg
1 kotwy uchylnej
e Stupki mocowane 4 kotwami uchylnymi do perforowanego
podtoza stalowego
ZASTOSOWANIA a8

Mocowanie do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego za pomoca 4 kotew
uchylnych (stupki koricowe i narozne).
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Czesc posrednia prowadzqca z Maks. odlegtos¢ pomiedzy stupkami 15 mb

karabiriczykiem I i
Stupek odksztatcalny i i
LS L LSS ST A LSS LSS S S gyl

Grubos¢ izolacji
od 20 do 230 mm

tata z papy
(brak w
zestawie)

Kotwa uchylna

WYMIARY LR BE-LINE

fam—te@

Elementy

LINA 186 043 186 047 FIX-BASK-300

PLYTKA DO POKRYCIA

STAL NIERDZEWNA StUPEK ODKSZTAECALNY STALOWEGO KOTWA UCHYLNA

DEP-1 DEP-2 TEND ABSO

ZAKONCZENIE PROSTE ZAKONCZENIE KATOWE 90° NAPINACZ ABSORBER ENERGII
BOKO PASS TURN-1
GNIAZDO ZACISKOWE LINY ZE CZESC POSREDNIA ZtACZKA KATA
STALI NIERDZEWNE) PROSTEGO
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE
. | | _ - :

pokryciu na rabek

ZALETY

e tatwy montaz bez koniecznosci prac od
spodu dachu

e System idealny do montazu na istniejacym
dachu na koncu prac

e Tylko gérna czes¢ systemu musi zostac
wymieniona w przypadku obcigzenia

podczas upadku (w zaleznosci od sprawdzenia
przez uprawniong jednostke lub' wyspecjalizowana

firme zajmujaca sie catoscia systemu i ewentualnymi [ Cann \
uszkodzeniami konstrukcji nosnej) E \ )
4

\

-

4

S o
=
b3 =i -
e T
¥

P il
WLASCIWOSCI TECHNICZNE
e Stupek ze stali nierdzewnej wysokosci 240 mm ZGODNOSC Z NORMA;
e Zintegrowany ze stupkiem system pochtaniania
energii pozwala na zmniejszenie obcigzenia w punkcie - PN EN 795: 2012
mocowania LALa™

e Montaz za pomoca 4 kotew uchylnych

e Uszczelka EPDM pod ptytka dla zapewnienia szczelnosci
dachu

MADE IN

FRANCE
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Maks. odlegtos¢ pomiedzy stupkami 15 mb

Czes¢ posrednia prowadzgca z
karabinczykiem

Ptytka podstawy /

ze stali nierdzewnej

T 12mm
minimum

WYMIARY LR ZC-LINE

Elementy

LINA 186 043 186 047 186 306

N =

KOTWA UCHYLNA OCYNKOWANA

PLYTKA DO POKRYCIA GALWANICZNIE DEUGOSCI 200 MM
STAL NIERDZEWNA SEUPEK ODKSZTALCALNY STALOWEGO (4 5ZT)
DEP-1 DEP-2 TEND ABSO
ZAKONCZENIE PROSTE ZAKONCZENIE KATOWE 90° NAPINACZ ABSORBER ENERGI|
BOKO PASS TURN-1
GNIAZDO ZACISKOWE LINY ZE CZESC POSREDNIA ZEACZKA KATA
STALI NIERDZEWNEJ PROSTEGO
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna mocowana
do ptyty betonowej

ZALETY

e Stalowy stupek w ocynku oghiowym z
demontowalnym kothierzem uszczelhiajgcym

e Standardowe wysokosci dostepne-3007 400 /
500 /600

e Standardowe rozwiazanie ze stupkiem
montowanym na zewnetrznej powierzchni

e Fasolkowe otwory na ptytce podstawy
utatwiajagce montaz kotew

o

- o > SR T o W T g <o i AL o e S
PRl RS L X
' , < 2 7 * W" -~ -w ﬁ'f;:’; T3, ‘_"_fi‘

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy stupkami ZGODNOSC Z NORMA;
na ptycie 15 mb
B PNEN795:2012

¢ Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych TYPC

jednoczesnie

e Stupki w ocynku ogniowym wysokosci 300 / 400 / 500 /
600 mm (stal nierdzewna na zapytanie)

e Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku
e Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

ZASTOSOWANIA

Lina asekuracyjna mocowana do ptyty betonowej za pomoca kotew chemicznych lub
mechanicznych.

Testy kotew nalezy przeprowadzac systematycznie podczas montazu.
(zgodnie z Zatacznikiem 5 normy PN EN 795:2012).
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Napinacz z
Czesc posrednia prowadzgca z regulatorem

Ztqczka kqta karabinczykiem
prostego /

Absorber
energii

Maks. odlegtos¢ pomiedzy stupkami 15 mb

,,W,WH WMW

V77 S TTTITITI 777777777777

STALOWY StUPEK W OCYNKU OGNIOWYM

WYMIARY LR POT LINE 2 MOCOWANEGO DO PLYTY BETONOWEJ

Elementy
LINA POT 183 024 DEP-1
STAL NIERDZEWNA SEUPEK STALOWY KOENIERZ USZCZELNIAJACY ZAKONCZENIE PROSTE
DEP-2 TEND ABSO BOKO
) ) GNIAZDO ZACISKOWE LINY ZE
ZAKOKICZENIE KATOWE 90 NAPINACZ ABSORBER ENERGII STALI NIERDZEWNE
PASS TURN-1 UZUPEENIENIE PUNKTU KOTWIACEGO DODATKOWYM SPRZETEM
CZESC POSREDNIA ZEACZKA KATA UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA KASK  TORBATRANSPORTOWA

PROSTEGO UPADKU
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna mocowana
obejmujgco do belki stalowej
lub drewnianej

ZALETY

e Stalowy stupek w ocynku ogniowym z
demontowalnym kotnierzem uszczelniajacym

e Standardowe wysokosci dostepne
300 / 400 / 500 / 600

e Fasolkowe otwory na ptytce bazowej
utatwiajace montaz ptytki obejmujacej

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy stupkami ZGODNOSC Z NORMA:
na ptycie 15 mb

¢ Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych
jednoczesnie

Stupki w ocynku ogniowym wysokosci 300 / 400 / 500 / 600
mm (stal nierdzewna na zapytanie)

Mocowanie do belki o szerokos$ci maks. 280 mm
(inne wymiary na zapytanie)

Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku
Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

- PN EN 795: 2012
TYPC

ZASTOSOWANIA

Lina asekuracyjna montowana na krokwi drewnianej i tradycyjnym pokryciu dachowym, MADE IN
a takze na belce stalowej obejmujaco, zaciskajaco.
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Czes¢ posrednia prowadzqca z
karabiriczykiem

/

Ztgczka kqgta i
Napinacz z
prostego
/ regulatorem

Maks. odlegtos¢ pomiedzy stupkami 15 mb
Absorber energii f ;

~
~ Belka drewniana lub Belka stalowa

Dostepnych
kilka wysokosci:

maxi
maxi

NA BELCE DREWNIANE) NA BELCE STALOWE)

Elementy

LINA 186 043 183 024 DEP-1

1

=

STAL NIERDZEWNA SEUPEK STALOWY KOENIERZ USZCZELNIAJACY ZAKONCZENIE PROSTE
DEP-2 TEND ABSO BOKO
GNIAZDO ZACISKOWE LINY ZE
ZAKONCZENIE KATOWE 90° NAPINACZ ABSORBER ENERGII STALI NIERDZEWNEJ
PASS TURN-1 CLAMP PLA

PEYTKA OBEJMUJACA (X2)
o ZEACZKA KATA ODLEGEOSC MIEDZY SRODKIEM
CZESC POSREDNIA PROSTEGO ZESTAW ZACISKAJACY OTWOROW 140 MM
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

P e —
B e

e e . e T o .llll"

Lina asekuracyjna
montaz nascienny

ZALETY

e Elementy wykonane ze stali nierdzewnej

e Istnieje mozliwosc lakierowania proszkowego
poszczegolnych elementow

o W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy stupkami
na ptycie 15 mb

e Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych ZGODNOSC Z NORMA:
jednoczesnie

e Elementy podpierajace wykonane ze stali nierdzewnej - PN EN 795: 2012 TYPC
montowane na dystansie od $ciany 70 mm

e Mocowanie do belki o szerokosci maks. 280 mm %

(inne wymiary na zapytanie)
e Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku

e System moze wykorzystywac standardowe stupki lub stupki
z uchwytami

e Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

ZASTOSOWANIA roe

FRANCE

Lina asekuracyjna montowana na betonowej $cianie, na kamieniu lub do stalowej belki.
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Ztqczka kqta
Czesc posrednia prowadzgca prostego
T s .
| Maks. odlegtos¢ pomiedzy | z karabiriczykiem

1 mocowaniami to 15 mb 1

Absorber energii

Napinacz z
regulatorem

Elementy

LINA SUDEP SUPASS SUTURN

STAL NIERDZEWNA UCHWYT SCIENNY KONCOWY UCHWYT POSREDNI UCHWYT ZMIANY KIERUNKU

i POT DEP-1 TEND ABSO

SEUPEK SCIENNY ZAKONCZENIE PROSTE NAPINACZ ABSORBER ENERGII
BOKO PASS TURN-1
GNIAZDO ZACISKOWE LINY - | ZEACZKA KATA
ZE STALI NIERDZEWNEJ CZESC POSREDNIA PROSTEGO
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna mocowana
do nieizolowanego pokrycia
z blachy profilowanej

ZALETY

e Elementy wykonane ze stali nierdzewnej

e Istnieje mozliwos¢ lakierowania proszkowego
poszczegolnych elementow

o W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu p—

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami 10 mb ZGODNOSC Z NORMA;

e Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych

jednoczeénie - PN EN 795: 2012 TYP C

profilowanej o module 250 mm / 333 mm

e Ptytka ze stali nierdzewnej do mocowania do blachy %
/ 400 mm (inne konfiguracje na zapytanie)

e Brak ciecia blachy, brak koniecznosci naprawy izolacyjnosci
¢ Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku

ZASTOSOWANIA

o Mocowanie do nieizolowanego pokrycia z blachy profilowane;j.

e Docisk uszczelki EPDM zapewnia szczelno$¢ w miejscu mocowania.
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Absorber energii

Elementy

LINA

STAL NIERDZEWNA

TEND

\

NAPINACZ

TURN-1

ZEACZKA KATA
PROSTEGO

Ztqczka kgta

Czesc posrednia prowadzgca prostego

z karabinczykiem

Napinacz z

regulatorem _-H‘ _-H'-

183 034 DEP-1 DEP-2

PLYTKA STAR ZAKONCZENIE PROSTE ZAKONCZENIE KATOWE 90°

ABSO BOKO PASS

GNIAZDO ZACISKOWE LINY L
ABSORBER ENERGII ZE STALI NIERDZEWNEJ CZESC POSREDNIA

UZUPEENIENIE PUNKTU KOTWIACEGO DODATKOWYM SPRZETEM

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA
UPADKU

TORBA TRANSPORTOWA
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna mocowana
do podtoza stalowego
na hydroizolacji dachu ptaskiego

ZALETY 4 ;

STANCS g R LNg
¢ Elementy wykonane ze stali nierdzewnej , e

Lire la noie, 2
& avant i,
NA“QNH i utifisatio,

e |[dealne rozwigzanie do montazu na stalowym ' .
. . T e ulle N
pokryciu z blachy profilowanej do pézniejszego . O

przykrycia'i zaizolowania

e Prosty montaz dla nowego projektu przed
montazem warstw izolowanego dachu
ptaskiego

e Istnieje mozliwosc lakierowania proszkowego
poszczegolnych elementow

o W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy stupkami na ptycie 15 mb ZGODNOSC Z NORMA;

e Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych

jednoczesnie - PN EN 795: 2012 TYP C

e Stupki w ocynku ogniowym wysokosci 300 / 400 / 500
/ 600 mm (stal nierdzewna na zapytanie) %
Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku
Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

Pozycjonowanie stupkdéw bezposrednio na pokryciu z blachy
profilowanej. Idealne rozwigzanie dla nowych konstrukgji.

Wymaga otwarcia warstw uszczelnienia bez przerabiania
stalowej konstrukgji

ZASTOSOWANIA

Lina asekuracyjna mocowana do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego.

Montaz od wierzchu dachu.

Brak koniecznosci pracy od spodu stalowego pokrycia dachu.
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Czes¢ posrednia prowadzqgca / Napinacz z
z karabinczykiem regulatorem
Ztqczka kqta _ / e iy
prostego \ A | i
_ y <«—————  Stupekstalowy

\.\$ . . Maks. odlegtos¢ od srodka do $rodka 15 mb

Absorber energii

WYMIARY LR LINE MOCOWANEJ DO POD£OZA STALOWEGO
NA HYDROIZOLACJI DACHU PtASKIEGO

Dostepnych
kilka wysokosci:

Elementy
LINA POT 183 024 DEP-1
STAL NIERDZEWNA SEUPEK STALOWY KOENIERZ USZCZELNIAJACY ZAKONCZENIE PROSTE
DEP-2 TEND ABSO BOKO
.’. Q
. GNIAZDO ZACISKOWE LINY
ZAKONCZENIE KATOWE 90° NAPINACZ ABSORBER ENERGII ZE STALI NIERDZEWNEJ
PASS TURN-1 183028
! |
. ZEACZKA KATA ZESTAW MOCUIJACY (4 SZT.)
CZESC POSREDNIA PROSTEGO
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna na cynkowanym
pokryciu na rabek

ZALETY

e Elementy wykonane ze stali nierdzewnej e e — -
i aluminium S e —— =

e Estetyczny wyglad utatwia integracje na -
tradycyjnym dachu = i" ‘

e Istnieje mozliwos¢ lakierowania proszkowego S
poszczegblnych elementéw SRR

o W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

g

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami 10 mb ZGODNOSC Z NORMA:

e Zakres regulacji od 405 do 625 mm w zaleznosci
od rozstawu szwoéw

e Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych
jednoczesnie %

- PN EN 795: 2012 TYP C

e Ptytka z aluminium/stali nierdzewnej

¢ Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku

e Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

¢ Nie wymagane wiercenie

e Dostosowanie zaciskow do aluminiowych ragbkow stojacych

ZASTOSOWANIA

Lina asekuracyjna montowana bezposrednio na pokryciu dachowym na rabek stojacy
(cynk, stal, aluminium) za pomoca klamer dachowych bez wiercenia.
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Czes¢ posrednia prowadzgca

Ztqczka kgta prostego

z karabiriczykiem
Absorber energii \ /

Napinacz z regulatorem

Ptytka JODO

Elementy

LINA 183 033 DEP-1 DEP-2

=

STAL NIERDZEWNA PEYTKA JODO ZAKONCZENIE PROSTE ZAKONCZENIE KATOWE 90°

TEND ABSO BOKO PASS

GNIAZDO ZACISKOWE LINY e
NAPINACZ ABSORBER ENERGI! ZE STALI NIERDZEWNEJ CZESC POSREDNIA

\

TURN-1 UZUPEENIENIE PUNKTU KOTWIACEGO DODATKOWYM SPRZETEM

ZtACZKA KATA UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA

PROSTEGO UPADKU TORBA TRANSPORTOWA
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SZYNA ASEKURACYIJNA - LR RAIL-LINE

Lina asekuracyjna mocowana
do drewnianej konstrukcji
/krokwi

ZALELY

e Istnieje mozliwos¢ lakierowania
proszkowego poszczegolnych elementow

e W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

e Montaz do lekkich drewnianych

SR = gk ar ; ’ > 1
et ot a2 [ I L
TR i [ . N

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy stupkami na ptycie 15 mb ZGODNOSCE Z NORMA:

e Lina asekuracyjna certyfikowana do 3 oséb pracujacych
jednoczesnie

e Mocowania w ocynku ogniowym dla rozstaw pomiedzy
belkami do 1,2 m (stal nierdzewna na zapytanie) @

¢ Napinacz / Absorber ze wskaznikiem upadku
e Bez koniecznosci zaciskania / standardowe narzedzia

e Podczas montazu konieczne sg prace zaréwno od spodu
jak i z wierzchu dachu

- PN EN 795: 2012 TYPC

MADE IN

FRANCE
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

Czesé posrednia prowadzqca Napinacz z
z karabiriczykiem / regulatorem

Ztgczka kqta \ g B
|

prostego

Stupek stalowy
Ll I
i -

-

i
ﬁ& . Maks. odlegtos¢ od srodka do srodka 15 mb

Absorber
energii

WYMIARY LR FERMI-LINE MOCOWANEJ DO DREWNIANEJ KONTRUKCJI DACHU

N
Dostepnych
kilka wysokosci:

Istniejaca

krokiew Istniejaca

krokiew

Elementy
LINA POT 183 024 FERM
STAL NIERDZEWNA StUPEK STALOWY KOENIERZ USZCZELNIAJACY PLYTKA PODSTAWY
DEP-1 DEP-2 TEND ABSO
ZAKONCZENIE PROSTE ZAKONCZENIE KATOWE 90° NAPINACZ ABSORBER ENERGII
BOKO PASS TURN-1
GNIAZDO ZACISKOWE LINY . ) ZEACZKA KATA
ZE STALI NIERDZEWNEJ CZESC POSREDNIA PROSTEGO
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

(szyna asekuracyjna)
W poziomie - ze spadkiem - w pionie
Wszystkie mocowania (stupki, fasady;, itp.)

ZALETY

e 100% aluminiowakonstrukcja dla zapewnienia
dtugiego czasu uzytkowania

e Standardowe stupki mocujace ; =

e Montaz do lekkich drewnianych konstrukgc;ji
jak krokwie, ptatwie

e Mozliwosc dostosowania szyny do réznych
rodzajow mocowan

o W zestawie specjalne sruby ze stali
nierdzewnej

e Mniej narzedzi dla utatwienia montazu

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Testowane zgodnie z PN EN 353-1i PN EN 795 ZGODNOSC Z NORMA;:

¢ 3 rodzaje wozkdéw z kotami: pionowe / poziome

/ pionowe + poziome - PN EN 795: 2012 TYP D

e Wobzek ,poziomy + pionowy” przecina wszystkie poziome
lub pionowe krzywe bez rozprzegania

ZASTOSOWANIA

KONTROLA PREDKOSCI: wézki ,pionowe” i ,poziome + pionowe” wyposazone sa w
system spowalniajacy, ktory blokuje je podczas wzrostu predkosci wywotanej upadkiem.

BEZ KONSERWACIJI: Dzieki tozyskom z powtoka teflonowa wdzek nie wymaga prac
konserwacyjnych*. Szyna i jej mocowania jednak wymagaja.

*Pod warunkiem, ze wézek jest chowany (nie wystawiany na ztq pogode).
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SZYNA ASEKURACYJNA - LR RAIL-LINE

SZYNA ASEKURACYJNA

L -
L pozIOMO (Standard) = 2000 PIONOWO =1500

L
Z PODNIESIONYMI RAMIONAM I (Fasada) = 1500

L A

OPADAJACE (od spodu) = 1000 °WYBRANY =45, 90°

Elementy
WOZKI SZYNA
TAURUS TAURUS TAURUS TAURUS
o GLEIT-A-30 GLEIT-H-11 GLEIT-V-21 RAIL-10
! N
S J ®
- =
X
WOZEK WSZECHSTRONNY ) N
(IN 353-1/IN 795 D) WOZEK POZIOMY (IN 795 D) WOZEK PIONOWY (IN 353-1) ALUMINIOWA SZYNA PRAWA
FASTENING KITS UZUPEENIENIE PUNKTU
TAURUS TAURUS TAURUS KOTWIACEgSZE-?E%TKOWYM
BEF-10 - BEF-12 g=. BEF-30
ISP O
- (=]
> ® | 4 —
MOCO\A{(]’XI‘(EE%?,(ANQZ 1Doo STAL, MOCOWANIE SZYNY DO
MOCOWANIE SZYNY DO BETONU (NA KONSTRUKCJI STALOWEJ) ELEMENTU _
UPRZAZ 1,5 m LINY
THE END PARTS
TAURUS TAURUS TAURUS
VB-10 EA-10 EA-11
: . KASK TORBA
ELEMENT £ACZACY ELEMENT KONCZACY, STALY ELEMENT KONCZACY, ZMIENNY TRANSPORTOWA
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ZAWIESZKI IDENTYFIKACYJNE, LINY ASEKURACYJNE | PUNKTY KOTWIACE

ZAWIESZKI IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z norma PN EN 365: 2004 :

Kazdy system chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi by¢ oznaczony przez producenta w sposéb
wyrazny i trwaty oraz w jezyku urzedowym kraju, w ktérym jest stosowany, za pomoca dowolnej
odpowiedniej metody, nie majgcej negatywnego wptywu na oznakowane materiaty.

Oznaczenie musi zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

o
> ETANCO v LR LINE - Nazwa produktu

LIGNE DE VIE /

Producent —

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR - N (0] rmy
EN 795: 2012 Type C / TS 16415:2013 <— |
Lire la notice avant utilisation -~ | o . . B
Identyfikacja DESIGNATION ET NUMERO DE LIGNE DE VIE : ~ Odniesienie do instrukgji
—
modelu | |LR _

i rodzaju: NOMBRE D'UTILISATEURS MAXIMUM : 3
DATE D'INSTALLATION

- Identyfikowalnos¢

Installé par:

Parc les Erables - Bat. 1 - BP 49
66 Route de Sartrouville 78231 LE PECQ Cedex France
T:01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr

- /

ZAWIESZKA DO LINY ASEKURACYJNEJ
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ZAWIESZKI IDENTYFIKACYJNE, LINY ASEKURACYJNE | PUNKTY KOTWIACE

Producent Q

4

=/

ETANCO - LR PANFIX -
POINT D’ANCRAGE
LR PANFIX-1

EN 7952012 TYPEA @

Identyfikacja
modelu
i rodzaju:

Nazwa produktu

Odniesienie do
instrukcji

Normy

ZAWIESZKA DO PUNKTU KOTWIACEGO

Montazysta musi przymocowac zawieszki identyfikacyjne do urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem i wypetni¢ je zgodnie z instrukcja. Informacje te umozliwiaja ich identyfikacje
i sg wykorzystywane podczas corocznej konserwaciji.

PROTECTION ANTICHUTE W ramach mor!tazu systemu oc!‘nro.ny indywidualnej .
OBLIGATOIRE (liny asekuracyjne/punkty kotwienia/szyny asekuracyjne
chroniace przed upadkiem):

Znak ,Obowiazkowa ochrona przed upadkiem” musi by¢ umieszczony
na kazdym wejsciu na taras na dachu. Wskazuje na obowigzek noszenia
uprzezy chronigcej przed upadkiem z wysokosci.

NOMBRE D'UTILISATEURS

01 O2 O3 O4

4
o/ .
Fourni par: E TAN c D

Parc les Erables - Bat. 1 - BP 49
66 Route de Sartrouville 78231 LE PECQ Cedex France

T:01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr
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DRUK PROJEKTU LIN ASEKURACYJNYCH | PUNKTOW KOTWIENIA

Data:
Kontakt:

Tel. / Email:

Rodzaj(e) lin asekuracyjnych:

I Nie przekracza 100 m. Dla dtugosci powyzej 100 m nalezy rozpoczaé drugi odcinek

B LR POTLINE B LR POTLINE B LR MURLINE B LR FIBROLINE*
(BETON) (OBEJMUJACO) (FASADA) (WEOKNO-CEMENT)
Drewno [ ] Stal [] lloSé naroznikow *Wymiary konstrukgji / Min. IPE 120
wewnetrznych:

Przekrdj belki: ____ -
— - lloé¢ naroznikéw e -
i zewnetrznych:____ *

i I

Bl LR STARLINE Il LR JODO LINE Il LR FERMLINE
(BLACHA STALOWA/ALUMINIOWA PROFILOWANA) (RABEK STOJACY) (KROKWIE | PEATWIE)
Odlegto$¢ pomiedzy falami: Odlegto$¢ pomiedzy rabkami: Konieczne warstwowanie:
250 mm[_] 300 mm [] B0 Zakres ustawienia Tak[ ]  Nie [
400 mm L] Inne: mm " od 405 do 625 mm
L]
- 8
T e —.
d b
Il LR BELINE Bl LR CLAPLINE Bl LR ZCLINE
(DACH PEASKI PO POLOZENIU WARSTW IZOLACYJNYCH) |  (DACH PEASKI PRZED UEOZENIEM WARSTW [ZOLACYINYCH) | (POKRYCIE CYNKOWANE NA RABEK NA PLYCIE 12 mm)
Grubos¢ warstw izolacyjnych: _____ Gruboé¢ warstw izolacyjnych: Grubos¢: _____
Kazda lina wy;magajaca kata Podtoze dachu ptaskiego ] Q minimalna grubo$¢ 12 mm
wigkszego niz 60° musi mie¢ 2
stupki (zamiast jednego) do Nieizolowana blacha profilowana [ ]
wyciecia kata i wzmocnienia linii + Zapewni¢ wzmochienia
asekuracyjnej £
L] a-' L}

<. 3 e, s
g ‘-::-'.-"_‘:-.-‘ “
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DRUK PROJEKTU LIN ASEKURACYJNYCH | PUNKTOW KOTWIENIA

Rodzaj(e) punktow kotwienia

LR PANFIX KA Bl LR PANFIX KA Bl LR PANFIX | Bl LR PANFIX I
(BETON) (OBEJMUJACO) (PUNKT KOTWIACY) (PUNKT KOTWIACY NA DWIE KOTWY)

Drewno [_] Stal []
Przekréj belki:____

B LR PANFIX STAR B LR PANFIX JODO B (R PANFIX CLAP

(BLACHA STALOWA/ALUMINIOWA PROFILOWANA) (SEUPEK NA DACHU P£ASKIM) (PODEOZE STALOWE Z HYDROIZOLACJA DACHU PEASKIEGO)

M LR PANFIX BE Bl LR PANFIX KA-BE Ml LR PANFIX ZC

(DACH PLASKI PO POLOZENIU WARSTW (RABEK STOJACY) (POKRYCIE CYNKOWANE NA RABEK NA
IZOLACYJNYCH) PLYCIE 12 mm)

Grubosc¢ warstw izolacyjnych: Grubosc¢:

Grubos¢ warstw izolacyjnych:

=¥

L -
- | +‘&+ =

B LR PANFIX KA-ZC B LR PANFIX CABA

(POKRYCIE CYNKOWANE NA RABEK NA PLYCIE 12 mm) (LINKA POD DACHOWKAMI)

e ]

Przekroj:

Grubosc¢:

A
= il

Dtugosci / llo$¢ dachow ptaskich / Narozniki, itp.

Dach ptaski (XY) Dtugosci (na line asekuracyjna 1, 2, itp)
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DRUK PROJEKTU LIN ASEKURACYJNYCH | PUNKTOW KOTWIENIA

OPIS RYSUNKOWY PODtOZY:

OBEJMUJACO

Rodzaj belki (IPN/UPN/rura, itp. :
(jezeli rura) Grubos¢:

‘ DREWNO []

‘ STAL [ ]

BLACHA / RABEK / KALZIP

Rodzaj pokrycia:
STAL [] ALUMINIUM []

. . B Rozstaw pomiedzy
B Wymiary: B Wymiary: przettoczeniami: _____ mm
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Informacje dodatkowe:

e Zdjecia
e Dostep

e Szczegotowe rysunki / Plany
e Przekroje

UZUPEENIONY DRUK DANYCH POWINIEN ZOSTAC PRZESLANY DO PRZEDSTAWICIELA ETANCO
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ROZDZIAL 5

Liny asekuracyjne tymczasowe 126 do 128
Zestaw ochronny PPE 129 do 130
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Kotwienie do konstrukcji

ZALETY

== Regulowana dtugosc od 2 do 20 metrow za pomoca
napinacza zapadkowego

== Zakonczenia widetek do zawieszania bezposrednio na
punktach kotwigcych lub na otaczajgcej konstrukgciji

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Materiat: Poliester i stal -
e Lina asekuracyjna do pracy tylko w poziomie (kat maksymalny 15°)

e Ograniczenie do 2 oséb

e Regulacja dtugosci od 2 do 20 metréw

e Szeroko$¢ 30 mm

e Nosnosc¢ zakotwienia i elementéw wsporczych > 15 kN

e Nalezy unika¢ ostrych krawedzi i elementéw skorodowanych.

e Zgodna z PN EN 795:2012 Typ B

Elementy

170 319

LINA ASEKURACYJNA TYMCZASOWA
(zawiera 2 stalowe karabinczyki, 1 wytrzymata torbe na nadmiar pasa
podczas pracy i do przechowywania systemu po uzyciu)
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Demontowalny tymczasowy indywidualny

punkt kotwigcy mocowany do konstrukcji

ZALETY
= Nosnosc¢ > 12 kN

= Wielokrotnego uzytku

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Materiat: Poliester -
e Ograniczenie do 1 osoby
e Dtugosc 1,5 m / Szerokos¢ przeszycia 20 mm

¢ Nie umieszcza¢ wokét belki mniejszej niz 30x30 mm lub wiekszych, ktére sg
niedostosowane do dtugosci liny.

e Nalezy unika¢ ostrych krawedzi i elementéw skorodowanych.
e Punkt zakotwienia utworzony przez pierscien musi znajdowac sie nad uzytkownikiem.
e Zgodna z PN EN 795:2012 Typ B

Elementy

182 850

PIERSCIEN KOTWIACY
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Demontowalny tymczasowy indywidualny punkt
kotwigcy mocowany do konstrukcji

ZALETY,

= Idealny do montazu na duzych konstrukcjach, takich jak
swietliki, stupy, itp.

= Moze byc¢ uzywana z tymczasowa poziomga ling asekuracyjna.

= Wyposazona w 4 elastyczne przepusty, w celu zachowania
wolnego konca podczas uzycia.

== Rzepy utrzymujace line zwinieta.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o Materiat: Poliester -

Ograniczenie do 1 osoby
Dtugos¢ od O do 10 m / Szerokos¢ 45 mm

Wielokrotnego uzytku

Nosnos¢ > 12 kN

Nalezy unika¢ ostrych krawedzi i elementéw skorodowanych.
Zgodna z PN EN 795:2012 Typ B

Elementy

182 860

LINA KOTWIACA
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNE)J

System zabezpieczajacy przed upadkiem wraz
Z zestawem uprzezy

ZALETY,

= System zabezpieczajacy przed upadkiem, idealny
do krotkotrwatych prac na dachu.

180 632

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

o NALEZY STOSOWAC Z PUNKTAMI KOTWIACYMI
LUB LINAMI ASEKURACYJNYMI ZGODNYMI Z PN EN 795 -

e 1 uprzaz (paski poliestrowe, klamry stalowe) 2 punkty mocowania,
w tym 1 punkt centralny na pasie piersiowym
= Zgodne z PN EN361
= Jeden rozmiar, w petni regulowany na ramionach i udach, rozrézniany dwoma wyraznymi kolorami
= Waga jednostkowa: 1 kg
= Maks. waga uzytkownika: 140 kg

o Tylko samozaciskacz przesuwny 1 x 10 m, z automatycznym powrotem (4,8 mm linka
stalowa ocynkowana, obudowa z polietylenu odpornego na wstrzasy, tacznik stalowy)
i lina poliamidowa do pracy w poziomie
« Zgodne z PN EN 360:2002; normy V611.060 (testowane z obcigzeniem do 140 kg
przy pracy w pionie i do 100 kg przy pracy w poziomie).
= Odpornos¢ na rozdarcie > 12 kN
= Waga jednostkowa: 4.38 kg
= Zintegrowany uktad hamulcowy przy obcigzeniu udarowym < 6 kN
e Pierscien kotwiacy 1,2 m
= Zgodny z norma PN EN 795 Typ B, EN 566:2017
= Noénos¢ statyczna (zgodnie z PN EN 566> 22 kN
= Odpornoéc na rozdarcie: 30 kN
= Waga jednostkowa: 0.20 kg

o 1 futerat
= Torba jutowa z 2 uchwytami i paskiem do przenoszenia
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SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNE)J

System zabezpieczajacy przed upadkiem
wraz z zestawem uprzezy

ZALETY

= System powstrzymywania upadku, idealny do krotkotrwatych
prac dekarskich, ciesielskich lub'stolarskich.

180 633

WI:ASCIWOSCI TECHNICZNE

o NALEZY STOSOWAC Z PUNKTAMI KOTWIACYMI
LUB LINAMI ASEKURACYJNYMI| ZGODNYMI Z PN EN 795 -

1 uprzaz (paski poliestrowe, kIamry stalowe) 2 punkty mocowania,
w tym 1 punkt centralny na pasie piersiowym
= Zgodne z PN EN361
= Jeden rozmiar, w petni regulowany na ramionach i udach, rozrézniany dwoma wyraznymi kolorami
= Waga jednostkowa: 1 kg
= Maks. waga uzytkownika: 140 kg

1 zacisk (suwak stalowy, tacznik stalowy, amortyzator poliestrowo-poliamidowy)
przesuwany na 10 m linie (poliamidowe;j).
= Zacisk slizgowy tylko do uzytku na linie skrecanej z dodatkowym amortyzatorem energii
» Zgodne z PN EN 353-2
= System pojedynczego otwierania/zamykania i automatyczne podwaodjne ryglowanie
= Posiada reczny przesuwny system blokowania umozliwiajacy prace w ptaszczyznie pochytej (A)
= Posiada potaczenie na wpust zapobiegajace zamontowaniu $lizgu do géry nogami na linie kotwigcej (B)
= Odpornosc na rozdarcie > 15 kN
= Waga jednostkowa: 1,26 kg

Lina kotwiaca do zacisku $lizgowego zabezpieczajacego przed upadkiem
= Lina poliamidowa skrecana o srednicy 14-16 mm o dtugosc 10 m

= Zgodne z PN EN 353-2

= Petle na kazdym koncu dla lepsze] odpornosci na scieranie

= Spawy zabezpieczone przezroczysta ostong

= Kolorowe nitki zuzycia, aby wizualnie ocenic¢ zuzycie liny

= Waga jednostkowa: 1,25 kg

Pierscien kotwiacy

n Zgodny z norma PN EN 795 Typ B
= Odpornosc na rozdarcie > 10 kN

= Waga jednostkowa: 0,20 kg
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DOSTEP

ROZDZIAL 6

Drabiny klatkowe 134 do 159
Systemy pomostéw 160 do 167
Dostep specjalny 168 do 173




ETANCO




SPECJALISTYCZNY

SYSTEMY
POMOSTOW

DRABINY
KLATKOWE

133
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Q DRABINY KLATKOWE - ALUMINIUM

WYIJSCIE NA WPROST WYJSCIE Z BOKU WYJSCIE POD WEAZEM
ZAMKNIETYM

WYIJSCIE POD WEAZEM W KANALE PODZIAt NA
OTWARTYM TECHNICZNYM SEKCIJE

SKtADANE PLATFORMY PLYTKA MOCUJACA SYSTEMY
SPOCZYNKOWE DO OKtADZINY ANTYWSPINACZKOWE
| ANTYWAMANIOWE

PRODUKTY
UZUPEENIAJACE
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Q DRABINY KLATKOWE - KOMPOZYT

il
DRABINY KLATKOWE
KOMPOZYTOWE
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Wyjscie ha'wprost

—

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wykonana z aluminium

Drabina posiada podtuznice o wymiarach 65x25 mm rozstawione na 400 mm

Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm s oddalone od siebie 0 250 mm
Klatka sktada sie z obreczy o $rednicy 710 mm wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad ziemig w pierwszej czesci
drabiny, nastepnie jedna obrecz co 1’500 mm

ZASTOSOWANIA

Umozliwia wejscie od frontu na szczyt drabiny, aby uzyskac¢ dostep do danego punktu.
Drabina musi by¢ wyposazona co najmniej w taki sposéb, aby spetniata wymagania
norm dla podestu gérnego, platformy przejSciowej lub przedniej platformy wyjsciowej,
wszystkie zabezpieczone furtka, jezeli to mozliwe. Porecze wyjsciowe nalezy zawsze
taczyc¢ z poreczami wzdtuznymi, aby zapewni¢ maksymalng przestrzen i sztywnosc.

4 ETANCO



DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

PODEST BEZ FURTKI FURTKA PLATFORMA PBZEJS'CIOWA + PLATFORMA PR’ZEJS'CIOWA +
STOPIEN W DOt BEZ FURTKI  STOPIEN W DOt Z FURTKA

NIE ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA

; OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKtADZINY
PODEST Z FURTKA PLATFORMA PRZEJSCIOWA

+ REGULOWANE NOGI R CECHY
Z FURTKA - g . Dtugo$é: 700 mm
- Szerokosé: 170 mm

9 Wykonane z aluminium

ZALETY

e Mocowanie bezposrednio
do oktadziny

¢ Nie wymagane dodatkowe
doszczelnienie

o Nie wspiera sie na ziemi
ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA .
e tatwy w montazu

WYMIARY DRABINY
(widok od gory)

Przepisy i normy

Krzyzowanie odcinkéw z obowigzkowg platformg spoczynkows dla wysokosci wspinania 8 m lub wiekszej i maksymalnej
wysokosci 6 m miedzy dwoma platformami spoczynkowymi. Jezeli jest mato miejsca, dopuszcza sie zastosowanie platformy
sktadanej. Drabiny majg minimalng szerokos¢ wewnetrzng 400 mm. Odlegtosé miedzy $ciang a czotem szczebli musi wynosié
co najmniej 200 mm. Przestrzen ta moze by¢ zmniejszona do 150 mm podczas omijania przeszkdd. Klatka o $rednicy od 650

mm do 800 mm. Pierwsza obrecz musi znajdowac sie na wysokosci od 2200 do 3000 mm. Obrecze rozstawione maksymalnie
co 1500 mm.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Wyjscie z boku

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonana z aluminium

e Profile podtuzne 65x25 mm

e Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm s3 oddalone od siebie 0 250 mm
e Klatka sktada sie z obreczy o srednicy 710 mm wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

e Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad ziemig w pierwszej czesci
drabiny, nastepnie jedna obrecz co 1’500 mm

ZASTOSOWANIA

Umozliwia wyjscie w lewo lub w prawo (obrecz odwracalna) w miejscu wyjscia,
np. w kanatach technicznych, na platformach przejsciowych lub chodnikach itp. Nalezy
zamontowac furtke zabezpieczajaca niezaleznie od drabiny na poreczy punktu wyjscia.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

PLATFORMA WYJSCIA BOCZNEGO BEZ FURTKI PLATFORMA WYJSCIA BOCZNEGO Z FURTKA

NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA

OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKtADZINY

PLATFORMA WYJSCIA BOCZNEGO

N CECHY
- '/ Diugosc: 700 mm
- Szerokosé¢: 170 mm
R E Ty e Wykonane z aluminium
o
[Tq]
o
N ZALETY
e Mocowanie bezposrednio
do oktadziny

) ¢ Nie wymagane dodatkowe
1100 doszczelnienie

¢ Nie wspiera sie na ziemi
e tatwy w montazu

WYMIARY DRABINY ODLEGLOSCI MIEDZY OSIAMI PUNKTOW MOCOWANIA PLATFORMY
(widok od gory) (widok od géry) (widok z boku)

oo [ 527 . o7 ' 7

L;590*J

Y'Y S 'Y S
750

Przepisy i normy

Krzyzowanie odcinkéw z obowigzkowg platformg spoczynkowg dla wysokosci wspinania 8 m lub wiekszej i maksymalnej
wysokosci 6 m miedzy dwoma platformami spoczynkowymi. Jezeli jest mato miejsca, dopuszcza sie zastosowanie platformy
sktadanej. Drabiny majg minimalng szeroko$¢ wewnetrzng 400 mm. Odlegto$¢ miedzy Sciang a czotem szczebli musi wynosic
co najmniej 200 mm. Przestrzen ta moze by¢ zmniejszona do 150 mm podczas omijania przeszkdd. Klatka o $rednicy od 650
mm do 800 mm. Pierwsza obrecz musi znajdowac sie na wysokosci od 2200 do 3000 mm. Obrecze rozstawione maksymalnie
co 1500 mm.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

4

Wyjscie pod wtazem zamknietym

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Woykonana z aluminium N
e Profile podtuzne 65x25 mm XERN R

e Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm
sg oddalone od siebie 0 250 mm

o
o
o~

e Klatka sktada sie z obreczy o srednicy 710 mm
wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

e Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad
ziemig w pierwszej czesci drabiny, nastepnie jedna obrecz
co 1’500 mm

Opcja: Mocowanie do blachy oktadziny

140 /4 ETANCO



DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Wyjscie pod wtazem otwartym

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wykonana z aluminium

otwor

Profile podtuzne 65x25 mm ¢L\‘%527j

Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm
sg oddalone od siebie 0 250 mm

Klatka sktada sie z obreczy o $rednicy 710 mm
wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad
ziemig w pierwszej czesci drabiny, nastepnie jedna obrecz
co 1’500 mm

Opcja: Mocowanie do blachy oktadziny

ZASTOSOWANIA

Umozliwia wyjscie przez otwor bez ostony ochronnej poprzez wysuniecie drabiny
bez klatki na wysokos¢ 1’250 mm.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

W kanale technicznym

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonana z aluminium
e Profile podtuzne 65x25 mm
e Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm s3 oddalone od siebie 0 250 mm

4 ETANCO



DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

LINA ASEKURACYJNA SZYNA ASEKURACYJNA

NA DRABINIE NA DRABINIE
SKEADANA PLATFORMA PORECZ

SPOCZYNKOWA

./ m
System
zaprojektowany, .
aby umozliwi¢ OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKEADZINY
uzytkownikowi J
odpoczynek - T — CECHY
podczas - Dtugoéé: 700 mm

wspinaczki. Szeroko$¢: 170 mm

V

[ |
[/

It

Wykonane z aluminium
STALA PLATFORMA
SPOCZYNKOWA ZALETY

e Mocowanie bezposrednio

»\ do oktadziny

o Nie wymagane dodatkowe

doszczelnienie
\ - o Nie wspiera sie na ziemi
e tatwy w montazu

WYMIARY PORECZY
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

/ podziatem na sekcje

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wykonana z aluminium
Profile podtuzne 65x25 mm

Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm
sg oddalone od siebie 0 250 mm

Klatka sktada sie z obreczy o $rednicy 710 mm wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad ziemig w pierwszej czesci
drabiny, nastepnie jedna obrecz co 1’500 mm

ZASTOSOWANIA

Kazda drabina o wysokosci wiekszej niz 8 m musi by¢ wyposazona w system podestow
spoczynkowych, umozliwiajacych uzytkownikowi odpoczynek. Przejscie z jednej sekcji
do drugiej odbywa sie poprzez umieszczenie obok siebie dwoch drabin na wysokosci
2’000 mm. System ten jest lepszy niz sktadane platformy spoczynkowe, jezeli pozwala na
to lokalizacja lub otoczenie.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

DOSTEPNE OPCJE
PLATFORMA PODEST BEZ FURTKI PODEST Z FURTKA
SPOCZYNKOWA | SEKCJE
DRABIN
——
S
Pa A
= e O
- o NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA
e { i =~ | S
N . . .
o) PLATFOBMA PBZEJSCIOWA + PLATFORMA PR’ZEJSCIOWA + PLATFORMA PRZEJSCIOWA +
g STOPIEN W DOt BEZ FURTKI STOPIEN W DOt Z FURTKA REGULOWANE NOGI Z FURTKA
o
- Q—
u
>
2
o
[
1 Q
(< 3
4 'q_)' Max. wysokos$¢: 275 mm
E NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA
[a
P TIANINE  OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKEADZINY

bocznego bez furtki bocznego z furtka
o . CECHY

Przesuniete sekcje Dtugoé¢: 700 mm

drabin s3 ztagczone na
wysokosci 2’000 mm.
Potaczone s3 trzema
podwadjnymi obreczami,
tworzac w ten sposéb
klatke ochronng na

WYSOI(OéCi 2'000 mm. NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA * Nie Wyma‘gar'le dodatkowe
doszczelnienie

Szeroko$¢: 170 mm
ail Wykonane z aluminium

ZALETY

e Mocowanie bezposrednio
do oktadziny

o Nie wspiera sie na ziemi

e tatwy w montazu

PRZEJSCIE MIEDZY SEKCJAMI —1150——

otwér |« 52720« 527
213 [

Przepisy i normy

Krzyzowanie odcinkéw z obowigzkowg platformg spoczynkows dla wysokosci wspinania 8 m lub wiekszej i maksymalnej
wysokosci 6 m miedzy dwoma platformami spoczynkowymi. Jezeli jest mato miejsca, dopuszcza sie zastosowanie platformy
sktadanej. Drabiny majg minimalng szerokos¢ wewnetrzng 400 mm. Odlegto$¢ miedzy Sciang a czotem szczebli musi wynosi¢
co najmniej 200 mm. Przestrzen ta moze by¢ zmniejszona do 150 mm podczas omijania przeszkdd. Klatka o $rednicy od 650
mm do 800 mm. Pierwsza obrecz musi znajdowac sie na wysokosci od 2200 do 3000 mm. Obrecze rozstawione maksymalnie
co 1500 mm.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonana z aluminium
e Profile podtuzne 65x25 mm

e Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm
sg oddalone od siebie 0 250 mm

e Klatka sktada sie z obreczy o srednicy 710 mm wykonanych z ptaskownikéw 40x8 mm

e Pierwsza obrecz klatki znajduje sie zwykle 2’500 mm nad ziemig w pierwszej czesci
drabiny, nastepnie jedna obrecz co 1’500 mm

e  Wymiary platformy: dtugos¢ 645 mm; szerokos¢ 630 mm

ZASTOSOWANIA

System stosowany, jezeli lokalizacja lub otoczenie uniemozliwiajg montaz sekcji drabin

przesunietych ze statymi podestami spoczynkowymi, ktére z kolei muszg by¢ montowane
przy wysokosci drabin powyzej 8 m.

Elementy mocowane srubami przez szczeble za pomoca dwdéch gwintowanych pretow ze
stali nierdzewne;j.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

DOSTEPNE OPCJE
PODEST BEZ FURTKI PODEST Z FURTKA

SKEADANA PLATFORMA
SPOCZYNKOWA

NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA
PLATFORMA PRZEJSCIOWA + PLATFORMA PRZEJSCIOWA + PLATFORMA PRZEJSCIOWA +
STOPIEN W DO BEZ FURTKI STOPIEN W DOk Z FURTKA REGULOWANE NOGI Z FURTKA

Max. wysokos$¢: 275 mm

NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA
Platforma wyjécia Platforma wyjécia OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKEADZINY
System bocznego bez furtki bocznego z furtka
zaprojektowany, e CECHY
aby umozliwi¢ S Dtugosé: 700 mm

uzytkownikowi Szeroko$¢: 170 mm

odpoczynek &l Wykonane z aluminium
podczas ZALETY
wspinaczki. e Mocowanie bezposrednio

do oktadziny

e Nie wymagane dodatkowe

NIE ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA A .
doszczelnienie

o Nie wspiera sie na ziemi

e tatwy w montazu

PLATFORMA SPOCZYNKOWA

Przepisy i normy

Krzyzowanie odcinkéw z obowigzkowg platforma spoczynkows dla wysokosci wspinania 8 m lub wiekszej i maksymalnej
wysokosci 6 m miedzy dwoma platformami spoczynkowymi. Jezeli jest mato miejsca, dopuszcza sie zastosowanie platformy
sktadanej. Drabiny majg minimalng szerokos¢ wewnetrzng 400 mm. Odlegtosé miedzy $ciang a czotem szczebli musi wynosié
co najmniej 200 mm. Przestrzen ta moze by¢ zmniejszona do 150 mm podczas omijania przeszkdd. Klatka o $rednicy od 650
mm do 800 mm. Pierwsza obrecz musi znajdowac sie na wysokosci od 2200 do 3000 mm. Obrecze rozstawione maksymalnie
co 1500 mm.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Bez klatkowa

WEASCIWOSCI TECHNICZNE
s o ﬂ

e Szczeble antyposlizgowe o profilu kwadratowym 25 mm

FABRICATION
. .
e Malowanie proszkowe w kolorach RAL na zapytanie

ZGODNOSC Z NORMA;

NF E85-012
NF E85-013
NF E85-016
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

PODEST BEZ FURTKI FURTKA PLATFORMA PRZEJSCIOWA +
STOPIEN W DOt BEZ FURTKI

NIE ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA NIE ZGODNE Z NORMA
PLATFOR,MA PR,ZEJS'C|OWA + PODEST Z FURTKA PLATFORMA PRZEJSCIOWA
STOPIEN W DOt Z FURTKA + REGULOWANE NOGI Z

FURTKA

ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA ZGODNE Z NORMA

OPCJA: MOCOWANIE DO BALCHY OKtADZINY

CECHY

Dtugosé: 700 mm
Szerokos¢: 170 mm
Wykonane z aluminium

ZALETY

e Mocowanie bezposrednio
do oktadziny

o Nie wymagane dodatkowe
doszczelnienie

e Nie wspiera sie na ziemi
e tatwy w montazu
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

ZALETY

= Nie wymagane dodatkowe do.fz_é nieni
== Nie wspiera sie na ziemi ’ = _ -
& tatwa w montazu ReiE e b

== Mocowanie bezposrednio do ¢ ktadziny ]

| | |

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wykonana z aluminium @
Mocowana za pomoca wkretéw samowiercacych 6,3 x 60 (x16) - [

z podktadkami uszczelniajgcymi

Montaz uszczelki EPDM miedzy ptytka a oktadzing, dla zapewnienia
szczelnosci

Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie

Wymiary ptytki

ZASTOSOWANIA

Ptytka stuzy do montazu drabin na konstrukcji pokrytej oktadzing z blachy.

Jest dyskretna, tatwa w montazu i moze by¢ stosowana we wszystkich rodzajach drabin.
Aluminium zapewnia dtugg zywotnos¢.

4 ETANCO 151



DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

d. l ..'Ilv

ZALETY

= 100% aluminium gwarantujeilepsza
zywotnosc¢

=~ Latwe w montazu

o

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE
\[/)V;:;Zir;e; da\lfl:(r’;i:i:londqzajach: % Tt

- Poétdrzwi antywspinaczkowe

FABRICATION
FRANCAISE

- Petne drzwi antywspinaczkowe

Lakierowanie proszkowe w palecie RAL na zapytanie .
ZGODNOSC Z NORMA;

NF E85-012

ZASTOSOWANIA

Dostepne s3 dwa modele drzwi antywspinaczowych do drabin klatkowych:

Potdrzwi i petne drzwi antywspinaczkowe.

Drzwi te spetniaja norme: NF E85-012

152 % ETANCO



DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

POLDRZWI ANTYWSPINACZKOWE DRZWI ANTYWSPINACZKOWE PEtNE

WYMIARY DRZWI ANTYWSPINACZKOWYCH
448 @ 747,42 741 '49

450

513
[=]
Le |

1845

741,49

| 1

555

1]
=

Akcesoria

e/

KtODKA KODOWANA KtODKA Z KLUCZEM DLA STRAZY POZARNE)J
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Drabiny klatkowe

Wh1az klatkowy Panele boczne
uniemozliwienie dostepu z bokéw

Panel tylny Panel perforowany
uniemozliwienie dostepu od tytu uniemozliwienie dostepu do klatki
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

Produkty powigzane

—_—
|
'-'1' T g
| i l
| | 1
L“'l 1 I: el I { ¥ F
] i
DRABINY WYJSCIE POSZERZONE WSUWKA LISTWA KLATKI LACZNIK LISTWY PORECZ WYSUWANA

C f 0 i C
\\—/ b : \\—’

OBRECZ OBRECZ WYJSCIA OBRECZ OBRECZ PRZEJSCIA MIEDZY

STANDARDOWA BOCZNEGO POSZERZONA SEKCJAMI

-

/\

(—

h’:
WSPORNIK WSPORNIK DYSTANSOWNIK STOPA STOPA PEYTKA MOCUJACA DO
STANDARDOWY REGULOWANY REGULOWANA  ROZPRASZAJACA OKEADZINY
NAPREZENIA
-— . — = = l 4 Tl ’
/ 7 j ,
Sy & ; "
PODEST 200 mm PLATFORMA 400 PLATFORMA 600 PLATFORMA 800
[
[
M
\ -
PLATFORMA PLATFORMA SPOCZYNKOWA PLATFORMA WYJSCIA FURTKA
SPOCZYNKOWA STALA SKEADANA BOCZNEGO BEZPIECZENSTWA
=1 -
{—-__\__, {
WEAZ PANELE PANEL PANEL POLDRZWI DRZWI
KLATKOWY BOCZNE TYLNY PERFOROWANY  ANTYWSPINACZKOWE ANTYWSPINACZKOWE

PEENE
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

3 I _ "ER i Ti“ “.
_ ] / ,r‘ . !1 L

Wykonana z GRP (formowanej zywicy poliestrowej
wzmocnionej wiéknem szklanym)

ZALETY

=" Izolowana elektrycznie

== Lekka

=& Odporna na kwasy i weglowodory
= Nie przewodzi ciepta

== Odporna na promienie UV

== Moze pozostac zanurzona w wodzie (w'tym w wodzie
morskiej)

== Nie zaktoca fal elektromagnetycznych

= Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Materiat: Poltrudowany GRP

Drabina

Podtuznice: profile kwadratowe 75 x 25 x 3 mm Cnsnleation
Stopnie: Szczeble zebrowane o srednicy 35 mm
Szeroko$¢ miedzy podtuznicami: 500 mm ZGODNOSC Z NORMA:

Klatka PN EN ISO 14122-4

Listwa klatkowa: profil GRP o érednicy 20 mm NF E85-016

Obrecz: Zywica i wtékno szklane, $rednica 700 mm

Dostepne opcje: Platforma przejSciowa / Wyjscie na wprost lub poszerzone
/ Porecz (porecze) wysuwana pojedynczo lub podwajnie / Platforma
wyjsciowa i platforma przejsciowa z balustrada / Furtka wyjsciowa

Regulowana rozpora ze stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIA

Drabina klatkowa z pultrudowanego GRP dla sektora przemystowego i firm budowlanych.
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DOSTEP: DRABINY KLATKOWE

DOSTEPNE OPCJE
Obrecz U
Listwa
@20
/ Porecz
~ wysunieta ™|
I - Rura
I I Porecz
] ztozona
Obrecz 1
OMEGA
o
[+
1 DRABINA Z 2 OBRECZAMI + PORECZ
N WYSUWANA PODWOJNA
— ‘
Podtuznica X
/3 Xx25x3 1
Szczeble A
zebrowane
@35 ¥
Wspornik 1
.,
\\—-
°
DRABINA KLATKOWA PORECZ WYSUWANA PODWOJNA PORECZ WYSUWANA PODWOJNA
=
POSZERZONE WYJSCIE PRZEJSCIE MIEDZY SEKCJAMI PODEST Z FURTKA

PLATFORMA SPOCZYNKOWA
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DRUK PROJEKTU DRABIN KLATKOWYCH

Zleceniodawca: Numer klienta:
Dziat sprzedazy: Kontakt:

Nr zapytania: Tel. / Email:

Adres miejsca:

Rodzaj objektu: [ ] Nowy budynek []Renowacja Etap budowy: [] Faza przetargowa []Zaméwienie

Data zamoéwienia

A

Y

Dtugos¢ drabiny:
A A
E E mm
a
Ly B Szeroko$¢ przewieszen:
() mm (b)___ mm
Rodzaj konstrukcji no$nej:
[ |Beton [_] Oktadzina z blachy
[ ]Rama [ ] Panele drewniane
[ ] Fasada izolowana: grubo$¢ izolacji: mm
% Inne:
E Szerokoé¢ attyki:
mm
o
Wysokos¢ attyki od powierzchni dachu / Rodzaj konstrukcji
Y. % mm Whpisaé rodzaj:
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DRUK PROJEKTU DRABIN KLATKOWYCH

Rodzaj wyjscia z drabiny: WYKONCZENIE
Wyjscie Wyjécie Wyjscie pod wiazem  Wyjscie pod |:| Naturalne aluminium”
na bok zamknietym  wifazem otwartym |:| Stal w ocynku ogniowym

na wprost

| I

|:| Ktédka strazacka (tylko)
|:| Ktodka strazacka + klucz
|:| Ktodka kodowana (kod 4 cyfrowy)
I:l Ktédka z kluczem (2 klucze)

|:| Stal nierdzewna 304L "
- |:| Stal nierdzewna 316L"
I *dostepne na magazynie / **na zapytanie
m m m AKCESORIA

-

Atestowane

Rodzaj systemu antywspinaczkowego

Wtaz Potdrzwi Drzwi
klatkowy antywspinaczkowe antywspinaczkowe petne

Non-compliant

with the standard
I -

58 Oegen

Zamek Panele Ktodka

Srodki zalecane w szkotach/gimnazjach itp.

' Panele Panel Panel '

boczne tylni perforowany

PX il

Dodatkowe informacje:

+ Szczegotowe rysunki / Plany « Zdjecia
+ Przekroje « Dostep

PROSZE WYPEENIC DRUK | PRZESEAC DO PRZEDSTAWICIELA ETANCO
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

Q POMOST PRZEJSCIOWY - ALUMINIUM

POMOST
PRZEJSCIOWY

Q DRABINY PRZEJSCIOWE - ALUMINIUM

DRABINY
PRZEJSCIOWE

Q KRATA POMOSTOWA - KOMPOZYT

KRATA POMOSTOWA
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

Aluminium

ZALETY

== 100% aluminium gwarantuje lepsza
zywotnosc

== Mniej narzedzi dla utatwienia montazu
== Produkt dostepny na magazynie

o~ Lekki

= Szybka instalacja

== Zestaw dostarczany z instrukcja montazu
== Regulowane i uchylne stopy

== Wolnostojacy

WEASCIWOSCI TECHNICZNE ﬂ

e Wykonane z aluminium

FABRICATION

e Pomost przejsciowy symetryczny lub asymetryczny

e 3 dtugoici pomostu: 1000/1500/2000 et
. . NF E85-013

e Stopy do przymocowania do stropu lub do bloczkéw betonowych NE E85-014

e Stopnie antyposlizgowe NF E85-015

e Opakowanie: Zestaw do ztozenia (dostarczany na palecie) PN EN ISO 14122-3

e Zejscie bezposrednio z pomostu

ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do przekraczania $cian przeciwpozarowych, dylatacji, rurociggéw, kanatow
wentylacyjnych, przenosnikéw transportowych, murkéw lub innych niskich przeszkod.

Przeznaczony dla personelu konserwacyjnego i serwisu instalacji technicznych.
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

C
A A+ B+ A
ROZPIETOSC

e e C - WYSOKOSC &
ILOSC STOPNI A -ROZPIETOSC POD POMOSTEM CIEZAR
2 594 mm 643 mm 14 kg

3 735 mm 890 mm 16 kg

4 876 mm 1135 mm 17 kg

5 1018 mm 1380 mm 21 kg

6 1159 mm 1625 mm 24 kg

* Ciezar bez blokéw betonowych

Dostepne
2 do 6 stopni

1000

le——————>|
Szer. podp. 1190 mm

Uwaga:

wysokosc¢ bloku betonowego = 145 mm

N
1000 646 mm 22 kg
1500 1146 mm 30 kg
2000 1646 mm 37 kg

POMOST DOSTEPNY W DLUGOSCIACH 1000 / 1500 / 2000

162
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

OZNACZENIE PRODUKTU OPIS OPAKOWANIE
185 000 Montaz do $ciany - platforma 1 para
185 002 Montaz do Sciany - bieg schodéw 1 zestaw
185 004 Stopien pomostu przejsciowego 1 zestaw
185 100 Pomost 1 x 1000 mm, dtugos$¢ pod pomostem 646 mm 1 zestaw
185 150 Pomost 1 x 1500 mm, dtugos¢ pod pomostem 1146 mm 1 zestaw
185 200 Pomost 1 x 2000 mm, dtugos¢ pod pomostem 1646 mm 1 zestaw
185 500 1 bieg - 2 stopnie, wysoko$¢ pod pomostem 643 mm 1 zestaw
185 502 1 bieg - 3 stopnie, wysokos$¢ pod pomostem 890 mm 1 zestaw
185 504 1 bieg - 4 stopnie, wysokos$¢ pod pomostem 1135 mm 1 zestaw
185 506 1 bieg - 5 stopnie, wysokos$¢ pod pomostem 1380 mm 1 zestaw
185 508 1 bieg - 6 stopnie, wysoko$¢ pod pomostem 1625 mm 1 zestaw

Inne wymiary na zapytanie.
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

ZALETY

® 100% aluminium gwarantuje lepsza -
zywotnosc s —

=~ Szybki 20 minutowy montaz

a® Dostarczany jako zestaw w tatwych do
transportu, lekkich pudetkach

-

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Wykonana z aluminium

e Wysokosc¢: od 500 w standardzie do 3000 mm
e 4 szerokosci przejscia: 600 / 800 / 1000 / 1200
e Mozliwos¢ lakierowania proszkowego

ZGODNOSC Z NORMA:
NF E85-016
NF E85-013

ZASTOSOWANIA

Aluminiowe drabiny przejSciowe sg przeznaczone do pokonywania przeszkéd na
dachach ptaskich niedostepnych dla oséb postronnych.

Przeznaczone do przekraczania $cian przeciwpozarowych, dylatacji, rurociaggéw, kanatéw
wentylacyjnych, przeno$nikéw transportowych, murkéw lub innych niskich przeszkéd.
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

4 SZEROKOSCI PRZEJSCIA:
zestaw 600: dla $ciany 50 do 200 mm
zestaw 800: dla sciany 200 do 400 mm
zestaw 1000: dla sciany 400 do 600 mm
zestaw 1200: dla sciany 600 do 800 mm

OPCJE:

e Regulowane podpory (150/300 mm) do
omijania przeszkdd na zapytanie

e Furtka samozamykajaca

PRZESTRZEN POMIEDZY DRABINA A PODLOZEM

Przestrzen miedzy drabing

a czescia stata musi wynosic
co najmniej 200 mm lub 150
mm w przypadku miejscowe;j
przeszkody za pojedynczym
szczeblem.
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NOTATKI
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DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

Kompozyt
ZALETY

=" Izolowana elektrycznie

== Lekka

= Odporna na kwasy i weglowodory
= Nie przewodzi ciepta

== Odporna na promienie UV

== Moze pozostac zanurzona w wodzie (w
tym w wodzie morskiej)

a® Nie zaktoca fal elektromagnetycznych

= Wysoka wytrzymatosc

== e %".‘.-. =
--E*f%-; = ‘J‘s.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

e Krata i podtoga wykonane z GRP (formowanej zywicy
poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym)

Ocena antyposlizgowa R13

FABRICATION

Powierzchnia kraty z zagtebieniami lub z krzemionka

Kolor standardowy RAL7040. Inne kolory dostepne na zapytanie. .
ZGODNOSC Z NORMA;

Panele 2000 x 1000 mm z mozliwoscig ciecia
PN EN ISO 14122-2

(inne wymiary na zapytanie).

Zakres:

Grubos$¢ 30 mm oczka 30 x 30 mm (azurowa)

Grubos$¢ 30 mm oczka 14 x 14 mm (azurowa)

Grubos$¢ 50 mm oczka 50 x 50 mm (azurowa)

Inne wymiary na zapytanie

Podtoga petna grubos¢ 30 mm / podtoga petna grubos¢ 25 mm

ZASTOSOWANIA

Kraty pomostowe to azurowe podtogi, stosowane w obiektach komercyjnych lub
przemystowych.

Standardowy proces produkcyjny kratek formowanych sktada sie z matrycy zywicy
poliestrowej i widkna szklanego.
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DOSTEP SPECJALNY

: EU

PN EN 131

. 4

: EU

PN EN 131

DRABINA JEDNOSEKCYJNA
TYPU SA

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina w catosci aluminiowa - Rozstaw
szczebli 280 mm - Szczeble 25 x 25
mm - Profil wyttaczany - Zaslepki na
stopach niebrudzace

Dostepna z 6 do 21 szczebli
Dtugosc 1,95 to 6,06 m

DRABINA JEDNOSEKCYJNA
TYPU SMA

OBCIAZENIE 150 kg

Drabinaw catosci aluminiowa ze stopniami
antyposlizgowymi o gtebokosci 80 mmiw
rozstawie 280 mm - Szczeble wzmocnione
25 x 25 mm - Profil wyttaczany - Zaslepki
na stopach niebrudzace

Dostepna z 6 do 21 stopni
Dtugosc 1,95 to 6,06 m

~———
Niebrudzace
kétka
fasadowe

&

DRABINA Z PRZEDLUZKA
TYPU C2A

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina 2 czedciowa z przedtuzka na
linie z automatycznym zatrzaskiem w
catosci aluminiowa - Rozstaw szczebli
250 mm - Szczeble 25 x 25 mm - Profil
wyttaczany - Kétka fasadowe - Zaslepki
na stopach niebrudzace

Dostepna z 11 do 23 szczebli
Dtugos¢ 3to 11 m

ETANCO

Niebrudzace
kétka
fasadowe

PN EN 131

D 4
DRABINA JEDNOSEKCYJNA
TYPU SEA

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina w catosci aluminiowa z
rozszerzong podstawg dla lepszej
stabilnosci - Rozstaw szczebli 280 mm -
Szczeble 25 x 25 mm - Profil wyttaczany
- Zaslepki na stopach niebrudzace

Dostepna z 6 do 19 stopni
Dtugosc 1,95 to 5,56 m

DRABINA Z PRZEDLUZKA
TYPU C3A

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina 3 czesciowa z przedtuzka na
linie z automatycznym zatrzaskiem w
catosci aluminiowa - Rozstaw szczebli
250 mm - Szczeble 25 x 25 mm - Profil
wyttaczany - Kétka fasadowe - Zaslepki
na stopach niebrudzace

Dostepna z 17 do 21 szc¢zebli
Dtugosc 4,50 to 14,25 m




DOSTEP SPECJALNY

PN EN 131

. 4
DRABINA MODYFIKOWALNA
TYPU T2A

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina 2 cze$ciowa modyfikowalna z wieloma
zastosowaniami  (pojedyncza, podwdjna, z
przedtuzeniem) w catosci aluminiowa - Rozstaw
szczebli280 mm - Szczeble 25x 25 mm - Aluminiowe
zawiasy - Profil wyttaczany - Bezpieczny zatrzask -
Zaslepki na stopach niebrudzace

Dostepna z 6 do 14 szczebli
Dtugosc 1,80 to 7,15 m w zaleznosci od uzycia

D 4
DRABINA “STRAZACKA”

Drabina z 2 i 3 cze$ciowa przedtuzky - Sktadany
hak na drabinie specjalnie zaprojektowany dla
strazy pozarnej - Wszystkie modele spetniaja
normy europejskie PN EN 1147 i NIT 331

Dostepna z 13 do 23 szczebli
Dtugosc¢ 3,5 to 15,75 m w zaleznosci od uzycia

DRABINA MODYFIKOWALNA
TYPUT3A

OBCIAZENIE 150 kg

Drabina 3 czesciowa modyfikowalna z wieloma
zastosowaniami (pojedyncza, podwadjna, z
przedtuzeniem, potrdjna, na pochytej powierzchni) w
catosci aluminiowa - Rozstaw szczebli 280 mm - Szczeble
25 x 25 mm - Aluminiowe zawiasy - Profil wyttaczany -
Bezpieczny zatrzask - Zaslepki na stopach niebrudzace

Dostepna z 6 do 12 szczebli
Dtugosc 1,80 to 7,98 m w zaleznosci od uzycia

ARRERAEER RN
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DOSTEP SPECJALNY

Do drabin lub do écian i

|
== 100% aluminium gwarantuje lepsza zywotnos¢ I

i E.F
ol
ZALETY B
| .
= 100% aluminium dla mniejszej wagi | “
= Wsuwane nakretki do szybkiego montazu if |
=® Mniej narzedzi dla utatwienia montazu HI |

= Mozliwosc dopasowania do sciany ‘

| l
= Szybkie i tatwe zablokowanie w pozycji M m
wysunietej "i;
L L
= Mozliwosc¢ dostosowania do wszystkich ~
rodzajow drabin It |

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wykonana z aluminium

Ergonomiczna: uchwyt podwajny dla
uniknigcia przytrzasnigecia dtoni CABRICATION
Wysuwana

ZASTOSOWANIA

System wykorzystywany do otwierania wtazu i wspomagania podczas wychodzenia.
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DOSTEP SPECJALNY

NA DRABINIE NA SCIANIE

WYMIARY PORECZY

1500 @ 4

Elementy

ODPOWIEDNIE
ELEMENTY
MOCUJACE

STRONA 187

PORECZ GORNY UCHWYT DOLNY UCHWYT

[

nn

-

UPRZAZ ELEMENTY ZATRZYMANIA TYMCZASOWA LINA TORBA TRANSPORTOWA KASK
UPADKU ASEKURACYJNA | AKCESORIA
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DOSTEP SPECJALNY

I )
{ll ‘Ul 1‘:.
g1 1

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Stal ocynkowana ogniowo

e Lakier proszkowy w kolorach RAL na zapytanie

FABRICATION

e N

[ %ﬂ 125 |

[ S _ [

9 D D |

T e ° ° |

[ 5 [

[ [

[ [

| 500 | |

' ' Dopasowanie do uzytku na oktadzinie
 Wymiaryuchwytu

Opcje: 01 Lakier proszkowy 02 Montaz na oktadzinie

ZASTOSOWANIA o

Uchwyt drabiny umozliwia catkowicie bezpieczne uzytkowanie zdejmowanej
drabiny. Jest dyskretny, tatwy w montazu i dopasowany do wszystkich marek drabin
i wszystkich rodzajow dachéw. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo zapewnia 1= 5 )
dtuga zywotnos¢.
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DOSTEP SPECJALNY

K£ODKA | DWA KLUCZE

A=

KtODKA Z KLUCZEM DLA STRAZY POZARNE)J
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NOTATKI

. 174 /7 ETANCO



ELEMENTY DODATKOWE

ROZDZIAL 7

Produkty na zamoéwienie 176 do 181
Techniczne konstrukcje nosne 182 do 186




ELEMENTY DODATKOWE: PRODUKTY NA ZAMOWIENIE

Q PRZYKEADY PRODUKTOW NA ZAMOWIENIE ﬂ

FABRICATION

ROZtADUNKOWA KRATKI OCHRONNE
Z SIATKI PORECZ PRZESUWNA NA OTWORY

PORECZ DLA OSOB MONTAZ LAMPY NA CIAGI KOMUNIKACYJNE
NIEPEENOSPRAWNYCH DACHU CYNKOWANYM  ALUMINIOWE | STALOWE

SCHODY STALOWE FURTKA
BEZPIECZENSTWA
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ELEMENTY DODATKOWE: PRODUKTY NA ZAMOWIENIE

Produkty na zaméwienie wg specyfikacji klienta

a® Biuro projektowe Etanco we Francjijest
dostepne aby spetniac specyficzne potrzeby
i pomoéc w pomysinym zakorczeniu prOJektu
inwestycyjnego.

sz T FRANCAISE
== Dzieki uniwersalnosci i modutowosci

produktow Etanco, mozna zaoferowac ich
adaptacje techniczne zwigzane z_potrzebami
konstrukcyjnymi lub estetyka budynkow.

ZINTEGROWANY PROJEKT

MASZYNY / NARZEDZIA

LAKIEROWANIE

LOGISTYKA
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ELEMENTY DODATKOWE: PRODUKTY NA ZAMOWIENIE

O PRZYKLADY PROJEKTOW SPECJALNYCH

Wdrozenie systemu bokséw ochronnych w warsztacie, aby unikng¢ kradziezy.
Boksy wyposazone sg w przesuwne drzwi i zamki umozliwiajgce tatwe tadowanie palet.

Wykonanie balustrady na szynie teleskopowej umozliwiajgcej dostarczenie towaru na platforme
techniczng. Profil poreczy zostat dostosowany do istniejgcych poreczy, zapewniajac w ten sposdb
jednolity wyglad.

4 ETANCO
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Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji metalowych spetniajagcych wymagania dostepu dla oséb

Stworzenie krat i oston wykonanych z kratowanej blachy perforowanej, zabezpieczajgcych
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej (porecze, balustrady, schody itp.).

przed wpadnieciem ludzi do otwordéw. Produkcja zostata dostosowana do istniejagcych

konstrukgcji i zyczen klienta.

O PRZYKLADY PROJEKTOW SPECJALNYCH




ELEMENTY DODATKOWE: PRODUKTY NA ZAMOWIENIE

O PRZYKLADY PROJEKTOW SPECJALNYCH

Wyprodukowano réznego rodzaju uchwyty dachowe do wyposazenia w sprzet oswietleniowy.
Produkty zostaty dostosowane do estetyki budynku a systemy oswietleniowe zoptymalizowane.

Badanie, projektowanie, produkcja i montaz przenosnych schodéw dostepowych dla prac
konserwacyjnych. Systemy te moga by¢ przenosne lub stacjonarne.

4 ETANCO



ELEMENTY DODATKOWE: PRODUKTY NA ZAMOWIENIE

O PRZYKLADY PROJEKTOW SPECJALNYCH

Na zamowienie wykonane i zamontowane zostaty systemy dostepu, komunikacji i pomostéw
zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz. Produkcja zostata dopasowana do otoczenia i rodzaju
dziatalnosci budynkow.

Zostaty zaprojektowane systemy zapobiegajgce dostepowi publicznemu i zapewniajace bezpieczenstwo
pomieszczen przed witamaniami. Systemy sg wykonywane na zaméwienie w réznych wykonczeniach
(stal ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna, lakierowanie proszkowe itp.).
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ELEMENTY DODATKOWE: TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

O TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

UCHWYTY PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

UCHWYTY
WYPOSAZENIA

POMOSTY
KOMUNIKACYJNE

1822 % ETANCO



ELEMENTY DODATKOWE: TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

WS TR A N [ R T T
IR T e R AL N

Stelaz na wyposazenie techniczne
montowany na dachu

ZALETY

«® Skalowanie: mozliwosc dopasowania na miejscu
montazu

== tatwy w montazu
= Lekki
= Mozliwosc lakierowania na zapytanie

=® Elementy mogg by¢ ciete bez ryzyka rdzewienia
w dtuzszej perspektywie

WLEASCIWOSCI TECHNICZNE

e Rama i stupki wykonane z aluminium
e Lakier proszkowy w kolorach RAL na zapytanie (2

o Stupki LR ALUR ze zintegrowanym kotnierzem

uszczelniajagcym: SPEENIA NORMY DOBRYCH
650 mm: no$nos$¢: maksymalnie 800 kg/m?2 PRAKTYK DTU DOTYCZACYCH
1050 mm: no$nos¢: maksymalnie 500 kg/m?2 HYDROIZOLACJI DACHOW
(w przypadku wiekszych nosnosci nalezy sie skonsultowac) PLASKICH

Opcje: (01 Lakier proszkowy (02 Wersja wolnostojaca na blokach betonowych

ZASTOSOWANIA

Biuro techniczne Etanco przeanalizuje konkretny projekt i zaproponuje indywidualne !

rozwiazanie dla wszystkich typow konstrukcji wsporczych (klimatyzacja, centrale
wentylacyjne, oswietlenie, panele stoneczne itp.).

-
MADE IN

Wszystkie potrzeby moga by¢ zrealizowane dzieki profilowi aluminiowemu LR ALUR,

ktory mozna dostosowacé do wszystkich rodzajow podtoza (beton, rama itp.). Dostepny
w wysokosciach 650 mm lub 1050 mm, spetnia normy dobrych praktyk DTU w zakresie
hydroizolacji i umozliwia przyszta naprawe dachu bez demontazu systemu. Zalecamy
konsultacje w sprawie konkretnych wnioskéw.
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ELEMENTY DODATKOWE: TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE UCHWYTY WYPOSAZENIA

WYMIARY SEUPKOW | RAMY

StUPEK LR ALUR ' : h: PROFILE RAMY
650 mm & 1050 mm

Elementy

186 028 186 029

LUB
StUPEK LR ALUR 1050 StUPEK LR ALUR 650
G
£ )
PROFIL RAMY . NAKRETKA SZYNOWA M10 KRATA
(zalecany kontakt) CWIERCOBROTOWA ZE SRUBA (zalecany kontakt)

(zalecany kontakt)

188 /7 ETANCO



ELEMENTY DODATKOWE: TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

Stupek do montazu wyposazenia
technicznego budynku na dachu

ZALETY
o Lekki

= Mozliwos¢ lakierowania na zapytanie

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

¢ Stalowy stupek wsporczy w ocynku ogniowym
o Lakier proszkowy w kolorach RAL na zapytanie

e Stupki LR ALUR ze zintegrowanym kotnierzem
uszczelniajagcym:
2 650 mm
= 1050 mm

Opcje: 01 Lakier proszkowy

ZASTOSOWANIA

Wszystkie potrzeby mogg by¢ zrealizowane dzieki profilowi ze stali w ocynku ogniowym
LR ALUR, ktéry mozna dostosowac do wszystkich rodzajow podtoza (beton, rama itp.).
Dostepny w wysokosciach 650 mm lub 1050 mm, spetnia normy dobrych praktyk DTU
w zakresie hydroizolacji i umozliwia przysztg naprawe dachu bez demontazu systemu.
Zalecamy konsultacje w sprawie konkretnych wnioskow.

1t

MADE IN
FRANCE

4, ETANCO
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ELEMENTY DODATKOWE: TECHNICZNE KONSTRUKCJE NOSNE

RAMA NA URZADZENIA MONTOWANE NA DACHU

WYMIARY SEUPKOW | RAMY E
5 ! | ’
i 1 =

SEUPEK LR ALUR : PROFIL RAMY
650 mm & 1050 mm

Elementy

186 028 186 029

I LUB

StUPEK LR ALUR 1050 StUPEK LR ALUR 650

186 /4 ETANCO



MOCOWANIA
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MOCOWANIA

WYBOR tACZNIKOW

Oznaczenie
Nazwa produktu Opakowanie Wymiary Materiat
Lokalne (magazyn Polska)
—r=c ff——]r 344 424 ATS-EVO Pudetko x25 M8/20x90 Zn
N 344 041 P75320b080750PL Pudetko x100 M8/7x65
m 344 059 P75320b100900PL Kotwa opaskowa FM -753 Pudetko x50 M10/20x90 Zn
344 148 P75320b121100PL Pudetko x50 M12/20x110
344 282 Pudetko x100 M8/4x68
344 284 P753500080750PL Pudetko x100 M8/10x75
344 286 P753500080900PL Pudetko x100 M8/25x90 A4
344 288 P753500081150PL Pudetko x100 M8/50x115
344 294 P753500100900PL Pudetko x50 M10/10x90
344 296 P753500101050PL Pudetko x50 M10/25x105
344 298 P753500101150PL Kotwa opaskowa FM 753 CRACK INOX A4 Pudetko x50 M10/35x115
344 302 P753500101350PL Pudetko x50 M10/55x135
344 306 P753500101550PL Pudetko x25 M10/75x155 Ad
344 310 P753500121100PL Pudetko x50 M12/10x110
344 312 P753500121200PL Pudetko x50 M12/20x120
344 314 P753500121450PL Pudetko x25 M12/45x145
344 316 P753500121700PL Pudetko x25 M12/70x170
283 054 P72005b100600PL Kotwa wkrecana CLR Pudetko x100 @ 8x60 7n
283 059 P72005b120600PL Pudetko x50 @ 10x 60
283 960 Pudetko x100 @8x90
283 962 P720100101000PL Pudetko x100 @ 8 x 100
283 964 P720100101100PL Pudetko x50 @8x110
283 968 Kotwa wkrecana CLR INOX A4 Pudetko x50 @ 10x 105 A4
283 970 P720100121150PL Pudetko x50 @ 10x 115
283972 P720100121250PL Pudetko x50 @ 10x 125
283974 P720100121350PL Pudetko x25 @10x135
344 614 P344614 280 m
Kotwa chemiczna KEM V Kartridz x1
344 615 P344615 380 ml
344 616 P344616 280 ml
Kotwa chemiczna KEM H Kartridz x1
344 617 P344617 380 ml
340 040 P21911b08110 M8 x 110
340 042 P21911b10130 M10 x 130 Zn
e R gig 823 P21911b12160 Pret gwintowany standardowy Pudetko x10 I\r:1/|182xx1116(§)
340 062 M10 x 130 A4
340 064 M12 x 160
344822 M8 x 100
344 824 M8 x 160
344 826 Pret gwintowany ciety na prosto Opakowanie L Zn
344 827 x25 M10 x 160
344 829 M12 x 115
e, § 344 830 M12 x 160
2 344 533 M8 x 110
344 534 M8 x 160
344 960 Pret gwintowany ciety na prosto Opakowanie M10x 110 A4
344 536 INOX x50 M10 x 160
344 537 M12 x 115
344 966 M12 x 160
344 808 P63300015085 Opakowanie x25 16 x 85 Tworzywo
344826 Tuleja siatkowa 10x 110
344 811 P63300015130 Opakowanie x25 16 x 130 Tworzywo
359 200 Whkret kiem RAVALCO /P Pudetko x25 RS0 Z
359 207 ret z oczkiem udetko x 212 x 190 n
359 220 Koszulka kotka RAVALCO /P Pudetko x25 @ 14 x 100 PA6
359 215 Kotwa z oczkiem RAVALCO /M Pudetko x10 M10/120x220 Zn
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MOCOWANIA

- kotwa nierekomendowana + kotwa moze by¢ uzyta ++ kotwa rekomendowana

Balustrady techniczne

érodowisko (2 mocowania na stope) Drabina Punkt Liny .
klatkowa kotwowy asekuracyjne
" . " " . "
Na stropie lub attyce Ostoniete
Beton wewnatrz - - - ++ -
zarysowany
Beton wewnatrz + + ++ - +
zarysowany o o - +
- - B + -
Beton = = = o =
na zewnatrz - - - +
zarysowany . - - . =
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
na zewnatrz ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
Beton - - ++ + N
zarysowany wewnatrz + + ++ ++ +
- - + + -
- - ++ + -
- - + + -
zarB:;(\:\:an na zewnatrz ++ ++ ++ ++ ++
Y Y ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
Petne na zewnatrz
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
Petne na zewnatrz
++ ++ ++ ++ ++
+ + ++ + +
wewnatrz ++ ++ ++ ++ ++
Petne it ++ ++ ++ ++
+ + ++ + +
na zewnatrz irp ++ it ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
= = + = =
- - + - -
- - + - -
wewnatrz N - ¥ . n
- - + - -
, - - + - -
Mur z pustakéw - - " - =
- - + - -
o o + o =
na zewnatrz n - ¥ - .
- - + - _
- - + - -
. - - + - -
Mur z pustakow na zewnatrz N N o N N
Mur z pustakéw na zewnatrz - - + - -
Petne na zewnatrz
Petne na zewnatrz
Petne na zewnatrz
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MOCOWANIA

MOCOWANIA DODATKOWE

Produkt Oznaczenie Nazwa produktu Opakowanie Wymiary Materiat
12 240 @8 x60
12 220 @ 8X 80
19 240 Whkret z them szes$ciokatnym HH Pudetko x100 @ 10x 40 Zn
12 450 @ 10 x 60
12430 @ 10x80
218 120 Koszulka kotka Opakowanie x25 @12 x 60 Nylon PA6
218 354 Koszulka kotka X1 evo Opakowanie x25 @12 x 60 Nylon PA6
285700 COLORVIS HH8 + podktadka 14 Opakowanie x100 @ 4.8x20 Zn
283930 FASTOVIS HH8 + podktadka 14 Opakowanie x100 @4.8x20 Zn
331203 GOLDOVIS 6 HH10 Opakowanie x100 @ 6.3x22 2C
374 420 GOLDINOX 12 HH8 Opakowanie x100 @ 5.5x%x40 A2
377 313 DRILLNOX DBS 2 HH8 Opakowanie x100 @ 6x27 A2
372 650 DRILLNOX 3 HH8 Opakowanie x100 @ 6.3x35 A2
372 651 DRILLNOX 3 HH8 + podktadka 16 Opakowanie x100 @ 6.3 x35 A2
180 005 Kotwa uchylna Woreczek x 4 M10 x 300 Zn
186 306 Kotwa uchylna Woreczek x 4 M10 x 200 Zn
183 308 Kotwa uchylna 1 M10 x 500 Zn
175 605 x50 M8 x 1000
175 610 Pret gwintowany x25 M10 x 1000 A2
175 612 x20 M12 x 1000
69 055 M8
69 058 Nakretka blokujaca Opakowanie x100 M10 A2
69 060 M12
71289 x200 M8
71291 x100 M10
r— 71293 x100 M12
I\\- 71921 Podktadka <200 18 A2
71924 x100 L10
71926 x100 L12
73715 x200 M8
73717 Podktadka sprezynkowa x100 M10 A2
73719 x100 M12
364 170 M12 x 100 x 279
364 172 M12 x 120 x 299
364 174 M12 x 140 x 319
364 176 M12 x 160 x 339
364 178 M12 x 180 x 359 Kompozyt
o 364 180 LR IT-FIX CC x6 M12 x 200 x 379 z wtdknem
364 182 M12 x 220 x 399 szklanym
364 184 M12 x 240 x 419
364 186 M12 x 260 x 439
364 188 M12 x 280 x 459
364 190 M12 x 300 x 479
344 811 Tuleja siatkowa tworzywowa 16X130 x1 @16 x130
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MOCOWANIA

Produkt Oznaczenie Nazwa produktu Opakowanie Wymiary Materiat
69 365 100 ?10x 16
69 367 100 @ 10x20
69 480 100 @10x25
69 368 100 @ 10x 30
69 482 100 @10x35
69 370 100 @ 10 x 40
69 484 ¢ 100 @ 10 x 45
69 371 SRUBAMM17 CH 100 @ 10 x 50
69 373 100 ? 10 x 60
69 485 50 ? 10x 70
69 374 100 © 10 x 80
69 361 50 @ 10x 110

M 69 362 50 @10 x 120 A2
69 363 25 @ 10 x 180
69 486 100 ?12x16
69 375 50 © 12 x 20
69 487 100 @12x25
69 377 100 © 12 x 30
69 376 100 @12x35
69 378 SRUBA MM19 CH 50 @ 12 x 40
69 488 50 @ 12x 45
69 489 100 @ 12 x 50
69 490 50 @ 12 x 60
69 388 100 @12x70
69 382 100 @12 x 80

NOTATKI
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MOCOWANIA

Kotwa rozporowa duzej no$nosci do betonu zarysowanego

Ko K% c1flc2
= 3 3 SEISMIC B SEISMIC
Evaluation Technique Européenne 4P o

Wymiary Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny M8 /20 x 90 25 344 424
Zastosowania: wewnetrzne

e Przeznaczenie:
» Beton zarysowany i niezarysowany - wysokie obcigzenia
e Europejska Ocena Techniczna ETA-10/0423 Opcja 1
e Obciagzenia sejsmiczne C1i C2 (TR 045).
e Zalety i cechy produktu:
» Kotwa bezpieczna ze Sruba
» Bezpieczenstwo montazu: kotwa samorozpierajgca
» Fabrycznie skompletowana

o e S bbb bl oh o
o e [ (G

Kotwa opaskowa do betonu niezarysowanego

Wymiary Opakowanie Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: ocynk galwaniczny M8 /7 x 65 100 344 041 P75320b080750PL
Zastosowania: wewnetrzne M10 /20 x 90 50 344 059 P75320b100900PL
M12 /20x 110 50 344 148 P75320b121100PL

e Przeznaczenie:
» Beton niezarysowany - duze obcigzenia
e Europejska Ocena Techniczna ETA-01/0014 Opcja 7
e Zalety i cechy produktu:
» Kotwa rozporowa opaskowa
» Bezpieczenstwo montazu: kotwa samorozpierajaca
» Fabrycznie zmontowana
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MOCOWANIA

Kotwa opaskowa do betonu zarysowanego
ze stali nierdzewnej A4

%!-leihlql|I||-I|i||l|l|l'|-| i .;—' ;

Cc1 c2
B ) I I
Wymiary Opakowanie Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: stal nierdzewna A4 M8/ 4 x 68 100 344 282
Zastosowania: zewnetrzne M8/ 10x 75 100 344 284 P753500080750PL
M8 /25 x 90 100 344 286 P753500080900PL
M8 /50x 115 100 344 288 P753500081150PL
M10/ 10 x 90 50 344 294 P753500100900PL
M10/ 25 x 105 50 344 296 P753500101050PL
M10/35x 115 50 344 298 P753500101150PL
M10 /55 x 135 50 344 302 P753500101350PL
M10/ 75 x 155 25 344 306 P753500101550PL
M12 /10 x 110 50 344 310 P753500121100PL
M12 /20 x 120 50 344 312 P753500121200PL
M12 / 45 x 145 25 344 314 P753500121450PL
M12/70x 170 25 344 316 P753500121700PL

Przeznaczenie:
» Beton zarysowany i niezarysowany - duze obcigzenia.
e Europejska Ocena Techniczna ETA-10/0293 Opcja 1
e Odporno$¢ ogniowa R120 (TR 020)
e Obcigzenia sejsmiczne C1i C2 (TR 045).

Zalety i cechy produktu:
» Kotwa rozporowa opaskowa
» Moze by¢ zastosowana w strefach zarysowanych konstrukcji zelbetowych
» Duza no$nos¢ w strefie niezarysowanej i zarysowanej betonu
» Odpornosc korozyjna (sal nierdzewna)
» Bezpieczenstwo montazu: kotwa samorozpierajaca
» Fabrycznie zmontowana
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MOCOWANIA

Kotwa wkrecana do zastosowan konstrukcyjnych

ETE-16/0177 - Op. 7 ETE-16/0177 - Op. 1

Wymiary HH Opakowanie Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: Ocynk galwaniczny @ 8 x 60 13 100 283 054 P72005b100600PL
Zastosowania: wewnetrzne @ 10 x 60 15 50 283 059 P72005b120600PL

e Przeznaczenie:
» Beton zarysowany i niezarysowany - Srednie obcigzenia
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0177 Opcja 1
Odpornos¢ ogniowa R120 (TR 020)
teb szesdciokatny podktadkowy dla zapewnienia lepszego docisku oraz stabilnosci potaczenia
Zalety produktu:
» Prosty i szybki montaz
» Montaz przelotowy

» Wysoka no$nos¢
» Mozliwo$é demontazu

Kotwa wkrecana do zastosowan konstrukcyjnych

B T LR B Wik S e ey

ze stali nierdzewnej A4 VTRV R ———1

i Wy

ETE-19/0051 - Op. 7 ETE-19/0051 - Op. 1

Wymiary HH Opakowanie Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: Bimetal stal nierdzewna A4 @8 x90 13 100 283 960
Zastosowania: zewnetrzne @ 8 x 100 13 100 283 962 P720100101000PL
@8x110 13 50 283 964 P720100101100PL
@ 10x 105 17 50 283 968
@ 10x 115 17 50 283970 P720100121150PL
@ 10x 125 17 50 283 972 P720100121250PL
@ 10x 135 17 25 283 974 P720100121350PL

Przeznaczenie:
» Beton zarysowany i niezarysowany - Srednie obcigzenia
Europejska Ocena Techniczna ATA-19/0051 Opcja 1
Odpornos¢ ogniowa R120 (TR 020)
teb szesciokatny podktadkowy dla zapewnienia lepszego docisku oraz stabilnosci potaczenia
Zalety produktu:
» Prosty i szybki montaz
» Montaz przelotowy

» Wysoka nosnosc
» Mozliwo$¢ demontazu
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MOCOWANIA

Profesjonalna wszechstronna zywica winyloestrowa
do betonu zarysowanego i niezarysowanego,
elementéw murowych i ucigglania zbrojenia

A EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR|

8 S B C €
LEED &
tested A+[AIIB] c

Pojemnos¢ (ml) Mieszacze Opakowanie  Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
280 2 1 344 614 P344614
380 2 1 344 655 P344615

e Rodzaje podtoza:

» Beton zarysowany i niezarysowany

» Mur z elementéw petnych i pustakéw
e Zastosowania:

» Mocowanie konstrukgcji stalowych

» Stupy, wsporniki, konsole

» Balustrady i porecze

» Altanki, ganki, ptoty

» Mocowanie maszyn i urzadzen

o Dokumentacja techniczna:
» ETA-08/0383
- Opcja 7 - Beton niezarysowany
- Opcja 1 - Beton zarysowany
- Zmienna gtebokos¢ zakotwienia TR 029
- Obciagzenia sejsmiczne kategoria C1
- Otwory zalane woda
» ETA-12/0553
- Uciaglanie zbrojenia TR 023
» ETA-12/0543
- Elementy murowe ETAG 029
e Przewagi techniczne:
» Do réznych podtozy
» Wyjatkowe parametry techniczne
» Nie gestnieje w niskich temperaturach (do -10°C)

c E » Szybki czas wigzania

ETE-08/0383 - Op. 1

C€

ETE-08/0383 - TR 029

C€

STYREME FREE

ETE-08/0383 - Op. 7

ETE-12/0553 - TR 023

C€

ETE-12/0553 - ETAG029

Montaz

Podtoze petne Podtoze z pustkami
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MOCOWANIA

Profesjonalna zywica hybrydowa o wysokich
parametrach do betonu zarysowanego
i niezarysowanego oraz uciaglania zbrojenia

e Sl Sl
tested A+[AI[B] c W

Pojemnos¢ (ml) Mieszacze Opakowanie  Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
280 2 1 344 616 P344616
380 2 1 344 617 P344617

e Rodzaje podtoza:
» Beton niezarysowany
» Beton zarysowany
e Zastosowania:
» Mocowanie konstrukgji stalowych
» Balustrady, porecze, schody
» Ekrany i bariery dzwiekochtonne
» Bariery energochtonne
» Mocowanie maszyn i urzadzen
» Kotwienie stupéw hali
» Uciaglanie konstrukgji zelbetowych
e Dokumentacja techniczna::
» ETA 16/0957
- Opcja 7 - Beton niezarysowany
- Opcja 1 - Beton zarysowany
- Zmienna gtebokos¢ zakotwienia TR 029
- Obciazenia sejsmiczne kategoria C1
- Obciazenia sejsmiczne kategoria C2
» ETA 16/0961
- uciaglanie zbrojenia TR 023

e Przewagi techniczne:
» Wytrzymatos$é sejsmiczna C1i C2
» Wysokie parametry w betonie
» Wiele zastosowan
ETE 16/0957 Op. 7 » Szybki czas wigzania: 30 minut w 20°C
C € » Wyjatkowa odpornos$c na wysokie temperatury (do 160°C)

ETE 16/0957 - Op. 1

C€

ETA 16/0957 - TR 029

C€

ETA 16/0961 - TR 023

Montaz

Podtoze petne
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Pret gwintowany z ostrym zakonczeniem
z podktadka i nakretka

Wymiary Opakowanie = Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: ocynk galwaniczny M8 x 110 10 340 040 P21911b08110
Zastosowania: wewnetrzne M10 x 130 10 340 042 P21911b10130
M12 x 160 10 340 044 P21911b12160
Materiat: Bimetal M8 x 110 10 340 060
stal nierdzewna A4 M10 x 130 10 340 062
Zastosowania: zewnetrzne M12 x 160 10 340 064

Pret gwintowany z tepym zakonczeniem
z podktadka i nakretka

Wymiary Gtebokos¢ zakotwienia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny M8 x 100 90 25 344 822
Zastosowania: wewnetrzne M8 x 160 135 25 344 824

M10 x 110 90 25 344 826

M10 x 160 135 25 344 827

M12 x 115 90 25 344 829

M12 x 160 135 25 344 830
Materiat: Stal nierdzewna A4 M8 x 110 90 50 344 533
Zastosowania: zewnetrzne M8 x 160 135 50 344 934

M10 x 110 90 50 344 960

M10 x 160 135 50 344 536

M12 x 115 90 50 344 537

M12 x 160 135 50 344 966

Wymiary Opakowanie Oznaczenie (Etanco Francja) (magazyn Polska)
Materiat: Plastik 10x 110 25 344 826

16 x 185 25 344 808 P63300015085

16 x 130 25 344 811 P63300015130
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Oczko srednicy @ 23 mm

Wymiary Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny @12 x120 25 359 200
@12 x190 25 359 207

Koszulka kotka z kotnierzem i skrzydetkami antyrotacyjnymi

<308
&

Wymiary Min. gtebokos¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny @ 14 x 100 120 25 359 220

e Przeznaczenie:
» Mocowanie statych rusztowan - Podtoza petne - (*) wymagany test nosnosci

e Zalety i cechy produktu:
» Kotwa do rusztowan
» 2 skrzydetka antyrotacyjne
» Whkret nadaje sie do powtdrnego uzycia
» Otwor po kotwie zaslepiany plastikowym kapslem

Oczko srednicy @ 50 mm ze stalowa kotwa

<00
Tl Blce

Wymiary Min. gtebokos¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny M 10/ 120 x 220 130 10 359 215

e Przeznaczenie:
» Mocowanie statych rusztowan - Podtoza petne - (*) wymagany test nosnosci

e Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0169

e Zalety i cechy produktu:
» Kotwa do rusztowan
» Sruba z oczkiem nadaje sie do powtdrnego uzycia
» Wysoki poziom sztywnosci i wytrzymatosci (oczko i trzpien z rury)
» Otwor po kotwie zaslepiany plastikowym kapslem
» Fabrycznie zmontowana
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Wkret z them szesciokagtnym

Wymiary SW Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny @ 8 x 60 13 100 12 240

@ 8x80 13 100 12 220

@ 10 x 40 17 100 19 240

@ 10 x 60 17 100 12 450

@ 10 x 80 17 100 12 430

e Zgodny z DIN 571

Uniwersalna koszulka kotka ze skrzydetkami
antyrotacyjnymi

S XL 0
sl 1 vl

Wymiary Min. gtebokos¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: Poliamid PA6 D 12 x 60 75 25 218 120

e Przeznaczenie:

» Podtoza petne i pustaki - (*) wymagany test nosnosci
e Zalety i cechy produktu:
» Kotwa uniwersalna z kotnierzem
» Wysokiej jakosci nylon odporny na agresywne warunki
» 2 skrzydetka antyrotacyjne
» Doskonate prowadzenie $ruby w kotwie

TG

Uniwersalny kotek nylonowy 4-segmentowy z kotnierzem 0L=LX 190]
. - =¥ Wit |
AL L )
£ I
k3
Wymiary Min. drill depth Opakowanie Oznaczenie produktu

Materiat: Poliamid PA6 D12 x 60 70 25 218 354

e Przeznaczenie:
» Podtoza petne i pustaki - (*) wymagany test nos$nosci

e Temperatura montazu: -5°C to +40°C

e Zalety i cechy produktu:

Uniwersalny kotek do wielu podtozy, wielu zastosowan, wielu rodzajéw wkretéw i $rub
Bardzo elastyczny nylon wysokiej jakosci

Doskonate prowadzenie sruby w kotwie

Delikatne wkrecanie (maty moment wkrecania)

W podtozach z pustkami kotwienie klinujace

4 wypustki antyroztacyjne

Chowany kotnierz

Wspétpracuje z wkretami do drewna i $rubami z gwintem metrycznym
Nadaje sie do kilku $rednic wkretéw

Idealny do mocowania elementéw do ptyt gipsowo-kartonowych

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

»

¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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Wkret samowiercacy z them szesciokatnym
i podktadka @14 z nawulkanizowanym EPDM

Wymiary Maks. grubo$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny 24,8 x20 2do4x0,75 100 285 700
Podktadka: Alu/EPDM

e Przeznaczenie:
» Mocowanie polakierowanych gotowych blach profilowych na zaktad
e Zalety i cechy produktu:

» Whkret wyposazony w podktadke z EPDM (@ 14 mm) do blach stalowych.
» Montaz z nasadka szesciokatng SW8

Wkret samowiercacy z them szesciokatnym
i podktadka @14 z nawulkanizowanym EPDM

Wymiary Maks. grubo$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu

Materiat: ocynk galwaniczny @ 4,8 x20 2do4x0,75 100 283 930
Podktadka: Alu/EPDM

e Przeznaczenie:
» Mocowanie gotowych blach profilowych na zaktad
e Zalety i cechy produktu:

» Wkret wyposazony w podktadke z EPDM (@ 14 mm) do blach stalowych.
» Montaz z nasadka szesciokatng SW8
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Wkret samowiercacy z them szesciokatnym
ze zintegrowanym kotnierzem @15 mm

I>E=i i

<P Y

e

47 <:> S |Evaluation Technique Européenne

Wymiary Maks. grubo$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: Supracoat 2C D 6,3x22 2doé 100 331 203

e Przeznaczenie:

» Montaz blach profilowych lub oktadziny do cienkiej konstrukcji stalowej
e Europejska Ocena Techniczna ETA-10/0181 wydana przez DiBt
e Raport z badan laboratoryjnych VERITAS na zapytanie

e Zalety i cechy produktu:
» Odpornos¢ na korozje = 15 cykli Kesternicha

Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem szesciokatnym
ze zintegrowanym kotnierzem @ 15 mm

gggii!iiiuﬂM“HMﬂﬂﬁﬂﬂ“;;;

LEEE®

Wymiary Maks. grubos¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: @5,5x40 4do 12 100 374 420
Bimetal stal nierdzewna A4

e Przeznaczenie:
» Montaz blach profilowych lub oktadziny do konstrukcji stalowej

e Zalety i cechy produktu:
» Stal nierdzewna A4 AISI 316L z wierttem z hartowanej stali weglowej
» Odpornos$¢ na korozje 230 cykli Kesternicha
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Wkret samogwintujacy z bimetalu z them szesciokatnym
i podktadka @ 16 mm z nawulkanizowanym EPDM

Wymiary Maks. grubo$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: D 6x27 0,63 do 3x75 100 377 313
Bimetal stal nierdzewna A2

e Przeznaczenie:
» Mocowanie elementéw do blachy oktadziny (drabiny klatkowe)

e Zalety i cechy produktu:
» Stal nierdzewna A2 AlSI 304L z ostrzem z hartowanej stali weglowej
» Wkret wyposazony w podktadke ze stali nierdzewnej z EPDM
» Odpornos$¢ na korozje = 30 cykli Kesternicha

Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem
szesciokatnym ze zintegrowanym kotnierzem

f h Rapport d'essais
“%
O Y

Wymiary Maks. grubo$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: @ 6,3x35 1,5d3 100 372 650
Bimetal stal nierdzewna A4

e Zalety i cechy produktu:
» Stal nierdzewna A4 AlSI 316L z wierttem z hartowanej stali weglowej
» Odpornos$¢ na korozje 230 cykli Kesternicha

Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem szesciokatnym

z podktadka @16 z nawulkanizowanym EPDM

Rapport d'essais QT
B U REAU o 3
V E R | T A S Evaluation Technique Européenne

Wymiary Maks. grubos$¢ wiercenia Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: 2 6,3x35 1,5to0 3 100 372 651
Bimetal stal nierdzewna A4

e Przeznaczenie:

» Montaz blach profilowych lub oktadziny do cienkiej konstrukcji stalowej
e Europejska Ocena Techniczna ETA-10/0181 wydana przez DiBt
e Raport z badan laboratoryjnych VERITAS na zapytanie

e Zalety i cechy produktu:
» Stal nierdzewna A4 AlSI 316L z wierttem z hartowanej stali weglowej
» Wkret wyposazony w podktadke ze stali nierdzewnej z EPDM
» Odpornosc¢ na korozje = 30 cykli Kesternicha
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Specjalna dla punktu BODYGUARD

Wymiary Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny M10 x 300 4 180 005
e Przeznaczenie: S
» Mocowanie punktu kotwigcego BODYGUARD |
e Zestaw zawiera: 4 prety M10x300 z elementem uchylnym .
z zamontowanymi podktadkami, nakretkami

Specjalna dla LR PANFIX ZC i LR PANFIX KA-ZC

Dtugos¢ Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny 200 4 186 306
e Przeznaczenie:
» Mocowanie punktéw kotwigcych LR PANFIX ZC i LR PANFIX KA-ZC
o W zestawie wszystkie akcesoria - l @

Specjalna dla LR PANFIX BE i LR PANFIX KA-BE

Dtugos¢ Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: ocynk galwaniczny 500 1 183 038

e Przeznaczenie:
» Mocowanie punktéw kotwiacych LR PANFIX BE i LR PANFIX KA-BE
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Pret dfugosci 1 m - DIN 975-976

Srednica Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: Stal nierdzewna A2 M8 50 175 605
M10 25 175 610
M12 20 175 612

Nakretka szesciokatna do pretéow gwintowanych e
- DIN 985 -—
Do pretéw Opakowanie Oznaczenie produktu
Materiat: Stal nierdzewna A2 M8 100 69 055
M10 100 69 058
M12 100 69 060

standaryzowana podktadka do nakretki zaciskowej e —
NFE 25-513 i NFE 25-514 &

Do pretéw Srednicazewn.@ Otwor@  Grubos¢ Opakowanie Oznaczenie produktu

Materiat: Stal nierdzewna A2 M8 18 8,62 1,5 200 71 289
M10 22 10,77 2 100 71291

M12 27 13,27 2,5 100 71293

L8 22 8,62 1,5 200 71921

L10 27 10,77 2 100 71924

L12 32 13,27 2,5 100 71926

DIN 127B @

Do pretéw Srednicazewn.@ Otwér@  Grubos¢  Opakowanie Oznaczenie produktu

Materiat: Stal nierdzewna A2 M8 14,8 8,1 2 200 73 715
M10 18,1 10,2 2,2 100 73717
M12 21,1 12,2 2,5 100 73719

e Przeznaczenie:
» Podktadka zaciskowa
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Mocowanie bezmostkowe poprzez warstwy izolacji
ETICS do kotew chemicznych

-, 9 KU S D ML
SESTTELE

M x Gr.d x | dg@ Opakowanie  Oznaczenie produktu
Materiat: Kompozyt 12 x 100 x 279 16/14 6 364 170
z wtdkna szklanego 12 x 120 x 299 16/14 6 364 172
12 x 140 x 319 16/14 6 364 174
12 x 160 x 339 16/14 6 364176
12 x 180 x 359 16/14 6 364 178
12 x 200 x 379 16/14 6 364 180
12 x 220 x 399 16/14 6 364 182
12 x 240 x 419 16/14 6 364 184
12 x 260 x 439 16/14 6 364 186
12 x 280 x 459 16/14 6 364 188
12 x 300 x 479 16/14 6 364 190

(1) Dtugos$¢ dystansownik:
(2) Pustak / Mur petny

Y]

= grubos¢ izolacji: + 20 mm

e Przeznaczenie:

» Podtoza petne i pustaki - (*) wymagany test no$nosci
e System dostarczany z dystansem, pretem gwintowanym, podktadka i nakretka ze stali nierdzewnej (bez kotwy chemicznej)
e Zalety i cechy produktu:

» Mocowanie bezmostkowe z kotwa chemiczna: y = 0,0028 to 0,0081 W/K

» Mocowanie réznych elementéw na fasadzie ETICS (drabina klatkowa, itp.)

» Dla mocowania w pustakach nalezy uzy¢ tulei siatkowej tworzywowej 16x130

» System moze byc¢ uzyty z systemem kotew chemicznych KEM

Z pierscieniem centrujagcym G

) d X | Dla pretéw gwintowanych @ Opakowanie  Oznaczenie produktu
Materiat: Tworzywo 16 X 130 M8-M10-M12 25 344 811

e Przeznaczenie:
» Tylko do uzytku w pustakach
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T O
Y

. . M X L H Opakowanie Oznaczenie
Materiat: Stal nierdzewna A2 produktu
10 x 25 17 100 69 480
10 x 30 17 100 69 368
10 x 35 17 100 69 482
10 x 40 17 100 69 370
10 x 45 17 100 69 484
10 x 50 17 100 69 371
10 x 60 17 100 69 373
10 x 70 17 50 69 485
10 x 80 17 100 69 374
10 x 110 17 50 69 361
10 x 120 17 50 69 362
10 x 180 17 25 69 363
12 x 20 19 100 69 375
12 x 25 19 100 69 487
12 x 30 19 100 69 377
12 x 35 19 100 69 376
12 x 40 19 50 69 378
12 X 45 19 50 69 488
12 x 50 19 50 69 489
12 x 60 19 50 69 490
12 x 70 19 50 69 388
12 x 80 19 50 69 382

e Zalety i cechy produktu:
» Sruba z them szeSciokatnym z petnym gwintem - DIN 933
» Sruba ze stali nierdzewnej A4 AISI 316 na zapytanie
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SPIS TRESCI

strona symbol nazwa
10 Przepisy prawne
13 Antykorozja
14 Informacje techniczne o produkcie
BALUSTRADA: LR SAUVGUARD llI
18 LR BALLAST 3 Balustrada aluminiowa wolnostojaca
20 LR ZEDFIX 4 Balustrada aluminiowa mocowana stopka typu Z
23 LR FACFIX 3 Balustrada aluminiowa mocowana stopka do montazu pionowego
26 LR FACFIX 3 DP Balustrada aluminiowa mocowana stopka dystansowa do montazu pionowego
29 LR TOPFIX 3 Balustrada aluminiowa mocowana stopka do montazu od goéry
32 LR TOPFIXITE 2 Balustrada aluminiowa mocowana do stropu na hydroizolacji
35 LR BSFIX Balustrada aluminiowa mocowana do stalowego pokrycia dachu
37 LR BEFIX Balustrada aluminiowa mocowana do podtoza stalowego na hydroizolacji
40 LR ZCFIX Balustrada aluminiowa mocowana do cynkowanego pokrycia na rabek
43 SYSTEMY SKEADANIA Balustrady sktadane
47 LAKIEROWANIE
PROSZKOWE Opcjonalnie
BALUSTRADA KOMPOZYTOWA
52 BALUSTRADA
KOMPOZYTOWA Balustrada wolnostojaca
54 BALUSTRADA
KOMPOZYTOWA Balustrada zamocowana
OCHRONA SWIETLIKOW
56 LR LANTERDOM Ochrona $wietlikow

SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA PRZED UPADKIEM

58 KRATA ZABEZPIECZAJACA

PRZED UPADKIEM Dla statych lub otwieranych otworéw
59 SIATKA OCHRONNA Do swietlikéw
60 SIATKA OCHRONNA

ZABEZPIECZAJACA
PRZED UPADKIEM PRZEZ
PANELE DOSWIETLAJACE Siatka dostosowana do wszelkich konfiguracji

3. OCHRONA INDYWIDUALNA: PUNKTY KOTWIACE

PUNKTY KOTWIACE: LR PANFIX

64 LR PANFIX | Punkt kotwigcy: Nascienny pojedynczy

66 LR PANFIX 11 Punkt kotwigcy na dwie kotwy

68 LR PANFIX BE Punkt kotwiagcy do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego
70 BODYGUARD Punkt kotwigcy na dachu ptaskim

72 LR PANFIX ZC Punkt kotwigcy do cynkowanego pokrycia na rabek

74 LR PANFIX STAR Punkt kotwiacy do nieizolowanego pokrycia z blachy profilowanej

76 LR PANFIX CAR Stupek kotwiacy

78 LR PANFIX KA-ZC Stupek kotwiagcy do cynkowanego pokrycia na rabek

80 LR PANFIX KA-BE Stupek kotwigcy do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego
82 LR PANFIX CLAP Stupek kotwiacy do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego
84 LR PANFIX JODO Punkt kotwigcy do cynkowanego pokrycia na rabek

86 LR PANFIX CABA Punkt kotwiacy z linka do dachow z dachowek

88 RENOV-SECURIT Punkt kotwigcy indywidualny staty

90 LR PANFIX LA Tymczasowe punkty kotwigce i zabezpieczenia swietlikéw

92 SECURIT 2005 Hak kotwiacy dla dachéw z pokryciem z wtdkno-cementu, blachy, dachéwek lub tupkéw
95 QUICK SECURITIN LOCK Tymczasowy demontowalny punkt kotwigcy do betonu
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4. OCHRONA INDYWIDUALNA: LINY ASEKURACYJNE

LINY ASEKURACYJNE - LR LINE

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118

120

122

LR BE-LINE

LR ZC-LINE

LR POT-LINE
LR POT-LINE
LR MUR-LINE
LR STAR-LINE
LR CLAP-LINE
LR JODO-LINE
LR FERMI-LINE
LR RAIL-LINE

ZAWIESZKI
IDENTYFIKACYJNE
DRUK PROJEKTU LIN

ASEKURACYINYCH |
PUNKTOW KOTWIENIA

Lina asekuracyjna na dachu ptaskim z hydroizolacja

Lina asekuracyjna na cynkowanym pokryciu na rabek

Lina asekuracyjna mocowana do ptyty betonowej

Lina asekuracyjna mocowana obejmujaco do belki stalowej lub drewnianej

Lina asekuracyjna montaz nascienny

Lina asekuracyjna mocowana do nieizolowanego pokrycia z blachy profilowanej

Lina asekuracyjna mocowana do podtoza stalowego na hydroizolacji dachu ptaskiego
Lina asekuracyjna na cynkowanym pokryciu na rgbek

Lina asekuracyjna mocowana do drewnianej konstrukcji/krokwi

Szyna asekuracyjna. Wszystkie mocowania (stupki, fasady, itp.)

5. SPRZET OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kotwienie do konstrukgji
Demontowalny tymczasowy indywidualny punkt kotwigcy mocowany do konstrukcji
Demontowalny tymczasowy indywidualny punkt kotwiacy mocowany do konstrukgcji

System zabezpieczajacy przed upadkiem wraz z zestawem uprzezy

System zabezpieczajacy przed upadkiem wraz z zestawem uprzezy

126 LINA ASEKURACYJNA
TYMCZASOWA
127 PIERSCIEN KOTWIACY
128 LINA KOTWIACA
129 POGODOODPORNY
KOMFORTOWY ZESTAW PPE
130 KOMFORTOWY ZESTAW PPE
DLA DEKARZY | STOLARZY
DOSTEP: DRABINY KLATKOWE
136 DRABINA KLATKOWA
138 DRABINA KLATKOWA
140 DRABINA KLATKOWA
141 DRABINA KLATKOWA
142 DRABINA
144 DRABINA KLATKOWA
146 DRABINA KLATKOWA
148 DRABINA
JEDNOSEGMENTOWA
151 PEYTKA MOCUJACA
DO OKtADZINY
152 DRZWI
ANTYWSPINACZKOWE
154 SYSTEMY
ANTYWSPINACZKOWE
I ANTYWLAMANIOWE
155 DRABINY KLATKOWE
156 DRABINA KLATKOWA
158 DRUK PROJEKTU

DRABIN KLATKOWYCH

DOSTEP: SYSTEM POMOSTOW

161
164
167

208

POMOST PRZEJSCIOWY
DRABINA PRZEJSCIOWA
KRATA POMOSTOWA
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Wyjscie na wprost

Wyjscie z boku

Wyjscie pod wtazem zamknietym
Wyjscie pod wtazem otwartym

W kanale technicznym

Z podziatem na sekcje

Ze sktadang platforma spoczynkowa

Bez klatkowa

Drabiny klatkowe
Produkty powigzane
Wykonana z GRP (formowanej zywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem szklanym)

Aluminium

Kompozyt
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DOSTEP SPECJALNY
168 DRABINY JEDNOSEKCYJNE/DRABINY PRZEDtUZANE
169 DRABINY MODYFIKOWALNE
170 PORECZ Do drabin lub do $cian
172 UCHWYT DRABINY
173 WSPORNIK SCIENNY ANTYKRADZIEZOWY/KtODKA Z KLUCZEM/KLODKA DLA STRAZY POZARNEJ
7. ELEMENTY DODATKOWE
178 PRZYKtADY PRODUKTOW
NA ZAMOWIENIE
183 LR ALUR Stelaz na wyposazenie techniczne montowany na dachu
185 StUPEK LR ALUR Stupek do montazu wyposazenia technicznego budynku na dachu
8. MOCOWANIA
MOCOWANIA
192 ATS-S EVO Kotwa rozporowa duzej nosnosci do betonu zarysowanego
192 FM -753 Kotwa opaskowa do betonu niezarysowanego
193 FM -753 CRACK Kotwa opaskowa do betonu niezarysowanego
194 CLR Kotwa wkrecana do zastosowan konstrukcyjnych
194 CLRINOX A4 Kotwa wkrecana do zastosowan konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej A4
195 CHIMFORT KEM V Profesjonalna wszechstronna zywica winyloestrowa do betonu zarysowanego
i niezarysowanego, elementéw murowych i ucigglania zbrojenia
196 CHIMFORT KEM H Profesjonalna zywica hybrydowa o wysokich parametrach do betonu zarysowanego
i niezarysowanego oraz uciaglania zbrojenia
197 PRET GWINTOWANY
STANDARDOWY Pret gwintowany z ostrym zakonczeniem z podktadka i nakretka
197 PRET GWINTOWANY
+ TULEJA SIATKOWA Pret gwintowany z tepym zakonczeniem z podktadka i nakretka
198 WKRET Z OCZKIEM
RAVALCO/P Oczko $rednicy @ 23 mm
198 RAVALCO/P Koszulka kotka z kotnierzem i skrzydetkami antyrotacyjnymi
198 RAVALCO/M Oczko $rednicy @ 50 mm ze stalowa kotwa
199 WKRET Wkret z tbem szesciokatnym
199 NYLONOWA KOSZULKA
KOLKA Uniwersalna koszulka kotka ze skrzydetkami antyrotacyjnymi
199 KOSZULKA KOtEKA
X1EVO Uniwersalny kotek nylonowy 4-segmentowy z kotnierzem
200 COLORVIS HH8 Wkret samowiercacy z them szesciokatnym i podktadka @14 z nawulkanizowanym EPDM
200 FASTOVIS HH8 Wkret samowiercacy z them szesciokatnym i podktadka @14 z nawulkanizowanym EPDM
201 GOLDOVIS 6 HH10 Wkret samowiercacy z them szesciokatnym ze zintegrowanym kotnierzem @15 mm
201 GOLDINOX 12 HH8 Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem szesciokatnym ze zintegrowanym kotnierzem @ 15 mm
202 DRILLNOX DBS 2 HH8 Wkret samogwintujacy z bimetalu z them szesciokatnym i podktadka @ 16 mm z nawulkanizowanym EPDM
202 DRILLNOX 3 HH8 Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem szesciokatnym ze zintegrowanym kotnierzem
202 Wkret samowiercacy z bimetalu z tbem szesciokatnym z podktadka @16 z nawulkanizowanym EPDM
203 KOTWA UCHYLNA Specjalna dla punktu BODYGUARD
203 KOTWA UCHYLNA Specjalna dla LR PANFIX ZC i LR PANFIX KA-ZC
203 KOTWA UCHYLNA BE Specjalna dla LR PANFIX BE i LR PANFIX KA-BE
204 PRET GWINTOWANY Pret dtugosci 1 m - DIN 975-976
204 NAKRETKA
ZACISKOWA HU Nakretka szesciokatna do pretéw gwintowanych - DIN 985
204 PODKEADKA PEASKA standaryzowana podktadka do nakretki zaciskowej NFE 25-513 i NFE 25-514
204 PODKEADKA
SPREZYNKOWA DIN 127B
205 LRIT-FIX CC Mocowanie bezmostkowe poprzez warstwy izolacji ETICS do kotew chemicznych
205 TULEJA SIATKOWA
TWORZYWOWA Z pier$cieniem centrujacym
206 SRUBA HH CH DIN 933
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ETANCO Sp. z 0.0. majac na celu oferowanie klientom mozliwie najlepszych produktow i ustug zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie typow jak i
parametréw produktéw przedstawionych w katalogu. Wszelkie informacje zamieszczone w katalogu nie stanowia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Tres¢
katalogu nie daje klientowi gwarancji ani prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczen w stosunku do ETANCO Sp. z 0.0. W celu uzyskania oferty nalezy indywidualnie
uzgodnic z firma ETANCO Sp. z 0.0. lub jej przedstawicielem wtasciwosci nabywanego sprzetu. Dane techniczne zawarte w katalogu maja charakter informacyjny.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzezone. Cata tres¢ zawarta w katalogu produktéw ETANCO, taka jak tekst, grafika, znaki logo, zdjecia produktéw, stanowia wtasnos¢ ETANCO Group,
jego oddziatéw lub dostawcdw tych tresci i s chronione miedzynarodowymi prawami autorskimi. Kompilacja wszystkich tresci witryn internetowych ETANCO stanowi
wytaczng wiasno$¢ ETANCO Group (lub oddziatéw zidentyfikowanych w uwagach o prawach autorskich zamieszczonych w witrynie) i jest chroniona miedzynarodowymi
prawami autorskimi.

WYKORZYSTANIE

Materiaty zamieszczone w drukowanej wersji katalogu produktéw i witrynach internetowych ETANCO nie moga by¢ kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysytane,
zamieszczane lub transmitowane w zaden sposéb, bez uprzedniej pisemnej zgody ETANCO Group lub jego odpowiednich oddziatéw. Przegladanie witryny internetowej
ETANCO tworzy kopie materiatéw ETANCO w pamieci RAM Twojego komputera i/lub na Twoim dysku twardym i/lub w Twoim serwerze proxy. Niniejszym wyrazamy zgode
na przegladanie tej witryny oraz na drukowanie stron na wtasny uzytek, bez komercyjnego wykorzystywania, pod warunkiem, ze nie modyfikujesz, kopiujesz, rozprowadzasz,
transmitujesz, wyswietlasz, odtwarzasz, reprodukujesz, publikujesz, pozwalasz, tworzysz pochodne prace, transferujesz lub sprzedajesz jakiekolwiek informacje, materiaty,
oprogramowanie, wydruki lub ustugi ze stron internetowych ETANCO.

Firma ETANCO sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w polskich wersjach katalogu produktéw i na stronie internetowej ETANCO, szczegdlnie danych
technicznych produktéw, kolordéw, wymiaréw, sposobu pakowania itp. Wszelkie informacje o produktach podane zostaty w celach informacyjnych, ale ich doktadnos¢ nie
jest gwarantowana i moze ulec zmianie bez uprzedzenia. ETANCO Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci z tego tytutu.

ZNAKI HANDLOWE

Znaki handlowe, znaki ustug i znaki logo (,Trademarks”) uzyte w katalogu produktéw i wyswietlane na stronach internetowych ETANCO s3 zarejestrowanymi oraz
niezarejestrowanymi znakami handlowymi ATELIERS L.R. ETANCO, jego oddziatéw lub stron trzecich. Nic, co znajduje sie w katalogu produktéw lub na jakiejkolwiek
stronie internetowej ETANCO nie moze by¢ interpretowane jako udzielenie przez implikacje, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposob, licencji lub praw do uzycia
jakiegokolwiek znaku handlowego uzytego w katalogu produktéw oraz wyswietlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody wiasciciela danego znaku handlowego.
ETANCO, LR ETANCO wraz ze stylizowanym sygnetem, sa niektérymi z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znakéw handlowych stanowiacych wtasnos¢ ATELIERS
L.R. ETANCO i/lub jego oddziatéw (,ETANCO Trademarks”). Znaki handlowe ETANCO nie moga by¢ wykorzystywane w potaczeniu z zadnym produktem lub ustuga, ktére
nie s3 wytwarzane przez lub pod licencja ETANCO lub jego odpowiednich oddziatéw.

OKEADKA i ROZDZIALY
Zdjecia wykorzystane na okfadke i przektadki rozdziatéw pochodza z serwiséw adobe.stock.com oraz shutterstock.com
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