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GMF 
KOŁNIERZE 
USZCZELNIAJĄCE  
 

 

 

OPIS PRODUKTU 
Kołnierze o kwadratowej podstawie, różnych wielkościach, wykonane z EPDM wzmacnianego taśmą aluminiową.  
 

ZASTOSOWANIE 
Przeznaczone do uszczelniania przepustów o przekroju kołowym różnego rodzaju instalacji budynku (kominy, 
wentylacje, rury wodne i kanalizacyjne, wiązki kablowe itp.) w elewacjach oraz dachach wykonanych z blach 
profilowanych. Montaż kołnierzy odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących oraz uszczelnień silikonowych. 
Średnica otworu powinna być o 20% mniejsza od uszczelnianego elementu.   
 

 

 
 
 
 
 

WYMIARY: (KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0680 Wydanie 3) 
 

Oznaczenie 
Wymiary 

 
Średnica elementu uszczelnianego 

 

Wysokość [mm] Szerokość podstawy [mm] Min [mm] Max [mm] 

GMF 1 55 114 6 50 

GMF 2 75 155 32 76 

GMF 3 83 205 60 102 

GMF 4 102 255 76 152 

GMF 5 115 275 102 178 

GMF 6 128 305 127 228 

GMF 7 132 365 152 280 

GMF 8 140 425 178 330 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


