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EACZNIKI MONTAZOWE
SAMOWIERCACE

OPIS PRODUKTU

taczniki montazowe samowiercgce, samogwintujgce ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo, z punktem
wiercacym, drobnym gwintem oraz ptaskim them o srednicy 12 mm z nacieciem PH2. Z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym powtoka typu gRey.coat

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do mocowania cienkich elementéw stalowych oraz tworzyw sztucznych do profili stalowych (max
2,25 mm), a takze do taczenia tych elementéw na zaktad.

Zabezpieczone powtoka malarska — poliestrowg o grubosci nie mniejszej niz 50 um, przeznaczone do zastosowania
w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3, C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018.

DLUGOSCI tACZNIKOW

. Maksymalna 2
Wymiary fr s . Grubos¢ mocowanych
Oznaczenie @ wkreta D x L zdolnosc wiercenia elementéw [mm]
§ [mm]
[mm]
DC MTmax
GMR-B NA 4,2x16 2,25 5
GMR-B NA 4,2 x 19 2,25 8
GMR-B NA 4,2 x 25 2,25 14
Dtugos¢ robocza tqcznika liczona jest od maksymalnej grubosci podtoza DC
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ETANCO TECHNICZNA

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0680

NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE ZAMOCOWAN NA SCINANIE | WYRYWANIE Z PODLOZA STALOWEGO

Grubo$¢ podfoza! [mm] 0,50 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00 Drewno
klasy = C24
Mt nom 3Nm

_ 1050 | 105 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
3 £ 05| 105 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
& © | 2 063 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
3 g £ 1075 | 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
S 2|2 o8| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1,95
§ T % S 1,00 246 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46
SE 5 = 05 041 | 041 | 066 | 084 | 08 | 141
g Y % 055 | 0,41 0,41 0,66 0,84 0,84 1,41
:§ g S | 0,63 0,41 0,41 0,66 0,84 0,84 1,41
.§ 3 § 075 | 0,41 0,41 0,66 0,84 0,84 1,41
& 08 | 041 0,41 0,66 0,84 0,84 1,41
€ 1,00 | o041 0,41 0,66 0,84 0,84 1,41

1 stal gatunku S280GD, $320GD lub S350GD wedtug PN-EN 10346:2015
2 stal gatunku $280GD, $320GD lub S350GD wedtug PN-EN 10346:2015
Jesli oba el 11153 wyk ze stali $320GD wartosci Vrxmoga by¢ zwigkszone o 8,3%

Jesli oba elementy | i Il s wykonane ze stali gatunku S350GD wartosci Vg x moga by¢ zwigekszone o 16,6%
W celu w i $nosci obli iowej nalezy podzieli¢ warto$¢ nosnosci ystycznej przez ot ik bezpi n ym=1,33.
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INNE CECHY UZYTKOWE
MATERIAL PODLOZA: BLACHA
SREDNICA £BA PLASKIEGO: 12 mm
TYP NACIECIA: PH2
MAKSYMALNA ZDOLNOSC WIERCENIA: 2,25 mm
TYP POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ: gRey.coat
SRODOWISKO KOROZYJNOSCI: c4
OPINIA DOTYCZACY ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH: 02248/16/Z00NZM
MOZLIWOSC MALOWANIA: TAK
GRUBOSC POWLOKI LAKIERNICZEJ: 50 um
ZALECANA PREDKOSC OBROTOWA ZAKRETARKI (BIEG JALOWY): 1800 obr/min
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