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PIANA  
MONTAŻOWA  
PISTOLETOWA 
ZIMOWA 

 

OPIS PRODUKTU 
Jednokomponentowa piana poliuretanowa niskoprężna o pojemności 750 ml. Formuła o obniżonej temperaturze 
pracy do -10°C. 
 

ZASTOSOWANIE 
Montaż okien, drzwi, parapetów i tym podobnych elementów z drewna, materiałów drewnopochodnych, 
metali, aluminium, PCW oraz tworzyw podobnego typu (poza PE, PP), jak również progów, rolet, bram, okiennic. 
Wypełnianie bruzd i prześwitów w ścianach, stropach, stropodachach. Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej, 
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. 
 
 

POJEMNOŚĆ 
 

Oznaczenie Pojemność 

[ml] 

PPIANAZ750ML 750 
    

SPOSÓB UŻYCIA 
Podłoże oczyścić i starannie odtłuścić. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć folią. Szczelinę roboczą zrosić wodą 
(nie dotyczy temp. < 0°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsać (ok. 30 sekund) i nakręcić na 
pistolet. Szczeliny wypełnić w ok. 80%. Pianę stosować do szczelin o maksymalnej szerokości 4 cm i głębokości 5 
cm. W wypadku głębszych szczelin, pianę nakładać warstwami, stosując 20 minutowe przerwy pomiędzy 
poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić wodą za pomocą zraszacza (nie dotyczy temp. < 
0°C). Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Montując ościeżnice używać łączniki mechaniczne i rozpórki 
stabilizujące. Zalecana szerokość szczeliny przy montażu drzwi maks. 2cm. Świeżą pianę można usunąć przy 
pomocy czyścika acetonowego. Utwardzoną pianę usuwać mechanicznie. Po ułożeniu powierzchnię piany 
zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV przy pomocy kitu uszczelniającego lub zaprawy. 

 
GŁÓWNE ZALETY 

➢ Temperatura pracy (od -10°C do +30°C) 
➢ Niskoprężna (maks. 30%) 
➢ Wysoka wydajność (do 40 l) 
➢ Doskonała przyczepność (> 75 kPa) 
➢ Niska nasiąkliwość (< 0,5 kg/m2) 

 

WŁAŚCIWOŚCI 
Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa. Wysoka przyczepność do betonu, zapraw, 
tynków, ceramiki, drewna, stali, metali. Niska rozprężalność i wysoka stabilność wymiarowa po utwardzeniu. 
Zapewnia precyzję i kontrolę nakładania. Nie wypacza ram i profili. 
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APLIKACJE 

➢ montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet 

➢ wypełnianie złączy i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych 

➢ wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach 

➢ wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych 

➢ wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych 

➢ izolacja cieplna dachów i stropodachów 

➢ wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach 

szkieletowych 

➢ przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych lub izolacyjnych 

➢ osadzanie progów, schodów, parapetów 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Temperatura użycia: -10°C do +30°C (optymalnie +20°C) 

Temperatura pojemnika: min. +5°C (optymalnie +20°C) 

Czas schnięcia (pyłosuchość): ok. 15-20 min. 

Czas obróbki: 30 min. (temp. +20°C i wilgotność > 60%), 

3h (temp. +5°C i wilgotność 30%) 

Czas pełnego utwardzenia: 24-48h 

Struktura komórkowa: w 80% zamknięta 

Odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C 

Wydajność: 30-40 l (w warunkach swobodnego spieniania) 

Klasa palności: F (PN 13501-1) 


