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OPIS PRODUKTU
System ciezkich barier przeciwsniegowych mocowany na dachach skosnych, sktadajacy sie ze
wspornikdw wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz rury @32 wykonanej z aluminium. System
dwu-rurowy stosowany jest standardowo przy krawedzi dla dwdch rur $rednicy @32 mm — wysokos¢
bariery 140 mm. W zestawie znajduje sie podkfadka uszczelniajgca EPDM.
ZASTOSOWANIE
System zabezpiecza zsuwanie sie $niegu ze sko$nych potaci dachowych. Montaz podpdr za pomoca
wkretéw samowiercgcych dobranych indywidualnie w zaleznosci od rodzaju obudowy dachu oraz rodzaju
podtoza.
WYMIARY
Oznaczenie T Wymiary
znaczen P h [mm] L [mm] S [mm] h1l [mm] h2 [mm]
P374533 Podwdjna 153 203 27 32 124,50
INNE CECHY UZYTKOWE
MATERIAL CZESCI METALOWEJ: STAL WEGLOWA
POWLOKA ANTYKOROZYINA: OCYNK OGNIOWY
GRUBOSC POWLOKI CYNKOWEJ: 50 um
MINIMALNA GRUBOSC METALU: 3 mm
SYSTEM: DWU-RUROWY
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