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PODPORA BARIERY 
PRZECIWŚNIEGOWEJ  
POTRÓJNA 
 
 

OPIS PRODUKTU 
System ciężkich barier przeciwśniegowych mocowany na dachach skośnych, składający się ze 
wsporników wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz rury Ø32 wykonanej z aluminium. System 
trój-rurowy stosowany jest na dachach, które wymagają wysokich systemów np. w przypadku 
zamontowanych paneli fotowoltaicznych lub solarnych – wysokość bariery 230 mm W zestawie znajduje 
się podkładka uszczelniająca EPDM. 
 

ZASTOSOWANIE 
System zabezpiecza zsuwanie się śniegu ze skośnych połaci dachowych. Montaż podpór za pomocą 
wkrętów samowiercących dobranych indywidualnie w zależności od rodzaju obudowy dachu oraz rodzaju 
podłoża. 
 

WYMIARY 
 

Oznaczenie Typ 
Wymiary 

h [mm] L [mm] S [mm] h1 [mm] h2 [mm]  h3 [mm] 

P374535 Potrójna 245 253 27 32 124,50 217 
 

 

INNE CECHY UŻYTKOWE 

MATERIAŁ CZĘŚCI METALOWEJ: STAL WĘGLOWA 

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA: OCYNK OGNIOWY 

GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKOWEJ: 50 µm 

MINIMALNA GRUBOŚĆ METALU: 3  mm 

SYSTEM: TRÓJ-RUROWY 

 
 

 


