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Akumulatorowa zakrętarka udarowa w technologii FUEL z uchwytem ¼″ Hex i sys-
temem MILWAUKEE® DRIVE CONTROL. W zestawie z dwoma akumulatorami, 18 V 

ładowarką i walizką.

Akumulatorowa motowiertarka w technologii FUEL z głowicą SDS-PLUS, w zestawie z 
dwoma akumulatorami, 18 V ładowarką i walizką.

M18 CHX 
502X
M18 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA 
SDS-PLUS

M18 FID2  
502X
M18 FUEL™ZAKRĘTARKA UDAROWA 
¼″ HEX

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez 
MILWAUKEE® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz do 25% większą siłę w 
porównaniu do poprzednich modeli.

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed 
przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia 
pracującego przy dużym obciążeniu.

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki 
wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne 
ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.

Oznaczenie produktu PMIL4933451381

Maks. częstotliwość udaru [ud./min] 0 - 5’100

Maks. zdolność wiercenia 
w drewnie / metalu / betonie [mm] 30 / 13 / 26

Poziom wibracji przy wierceniu [m/s2] 12.4

Poziom wibracji przy dłutowaniu [m/s2] 9.5

Pełny zestaw
2 x akumulator M18 B5 
ładowarka M12-18 FC
walizka

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm. 
Szybsza praca - aż do 3600 rpm i 4300 ipm.

Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości umożliwia pracę w ograniczonych 
przestrzeniach.

MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i 
momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań.
Tryb 1 dla precyzyjnej pracy, tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i 
materiałów.

Oznaczenie produktu PMIL4933464088

Częstotliwość udaru [ud./min] 1’200 / 3’400 / 4’300 / 0-4’300

Prędkość bez obciążenia [obr./min] 1’900 / 2’800 / 3’600 / 0-3’600

Maks. moment obrotowy [Nm] 119 / 176 / 226 / 0-226

Uchwyt narzędzia ¼″ Hex

Waga z akumulatorem (EPTA) [kg] 1.7 (M18 B5)

Pełny zestaw
2 x akumulator M18 B5
ładowarka M12-18 FC
walizka
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Akumulatorowa wiertkarko-wkrętarka udarowa w technologii FUEL z bezszczotko-
wym silnikiem POWERSTATE™. W zestawie z dwoma akumulatorami, 18 V ładowarką i 
walizką.

Akumulatorowy klucz udarowy udarowy ½″ z pierścieniem Milwaukee M18, posiada 4 
tryby DRIVE CONTROL. W zestawie z dwoma akumulatorami, 18 V ładowarką i walizką.

M18 FMTIW2F12 
502X 
M18 FUEL™ ½″ KLUCZ 
UDAROWY O ŚREDNIM 
MOMENCIE OBROTOWYM 

M18 FPD2
502X  
M18 FUEL ™ WIERTARKO-
WKRĘTARKA UDAROWA

Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie 
MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i 
moment dokręcania 745 Nm.

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość 
całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni.

Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi 
ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność 
zastosowań.

Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, 
a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu.

Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm.

Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych 
przestrzeniach Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła.

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® 
do wymagających zadań pod dużym obciążeniem.

13 mm metalowy uchwyt do szybkiej wymiany i mocowania bitów.

Oznaczenie produktu PMIL4933478450

Częstotliwość udaru [ud./min] 0-900 / 0-2’100 / 0-3’100

Prędkość bez obciążenia [obr./min] 0-1’200 / 0-1’950 / 0-2’575 / 0-1’325

Maks. moment obrotowy [Nm] 475 / 610 / 745 / 47

Moment zrywający [Nm] 881

Waga z akumulatorem (EPTA) [kg] 2.3 (M18 B5)

Pełny zestaw
2 x akumulator M18 B5
ładowarka M12-18 FC
walizka

Oznaczenie produktu PMIL4933464264

Maks. częstotliwość udaru [ud./min] 0 - 32’000

Maks. zdolność wiercenia 
w drewnie / metalu / murze [mm] 89 / 16 / 16

Maks. moment obrotowy [Nm] 135

Uchwyt (mm) [mm] 13

Pełny zestaw
2 x akumulator M18 B5 
ładowarka M12-18 FC 
walizka
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Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem suwakowym, w technologii 
FUEL. W zestawie z dwoma akumulatorami, 18 V ładowarką i walizką.

M18 FSAG125XB 
502X
M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA 
KĄTOWA Z HAMULCEM I 
PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W.

System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz 
gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika.

Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej 
równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem.

Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji Technologia FIXTEC™ 
umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi.

Oznaczenie produktu PMIL4933478430

Prędkość bez obciążenia  [obr/min] 8’500

Hamulec Tak

Ochrona przed odrzutem Tak

Typ włącznika Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)

FIXTEC™ Tak

Pełny zestaw
2 x akumulator M18 B5
ładowarka M12-18 FC
walizka
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Tarcze do cięcia metalu serii Contractor 125x1x22 mm.

SCS 41 
CONTRACTOR
TARCZE DO CIĘCIA METALU SERII 
CONTRACTOR

Niezawierające żelaza i siarki najwyższej klasy cienkie tarcze tnące do wszystkich stali.

Najbardziej nadają się do cięcia do stali kwasoodpornej, hardox (blacha trudnościeralna), 
stali lanej odpornej na temperaturę, stali sprężynowej, stali miękkiej. Nie nadaje sie do stali 
nierdzewnej.

Oznaczenie 
produktu

Grubość 
(mm)

Ilość w 
op.

Średnica otworu 
tarczy (mm) 

Średnica tarczy 
(mm) Typ

PMIL4932451478 1 1 22.2 125 SCS 41 / 125

Oznaczenie 
produktu

Grubość 
(mm)

Ilość w 
op.

Średnica otworu 
tarczy (mm) 

Średnica tarczy 
(mm) Typ

PMIL4932451487 1 1 22.2 125 SCS 41 / 125

Niezawierające żelaza i siarki najwyższej klasy cienkie tarcze tnące do wszystkich stali. 
Najbardziej nadają się do cięcia stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hardox (blacha 
trudnościeralna), stali lanej odpornej na temperaturę, stali sprężynowej, stali miękkiej i 
stali narzędziowej.

Charakterystyka: o 20% dłuższa żywotność, o 50% krótszy czas cięcia, o 50% mniej pyłu. 
Mniejsze straty materiału.

Niezawierające żelaza i siarki najwyższej klasy cienkie tarcze tnące do wszystkich stali 
serii PRO+ 125x1x22 mm.

SCS 41 
PRO+ 
TARCZE CIENKIE DO CIĘCIA METALU 
SERII PRO+

41

41



6 ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA MILWAUKEE

 Wiertła do betonu SDS-Plus MX4 4-strzowe.
SDS-PLUS MX4   
WIERTŁA SDS-PLUS MX4, 
4-OSTRZOWE

Mocna jednoczęściowa widia gwarantuje maksymalną żywotność.

Wierzchołek centrujący ułatwia rozpoczęcie wiercenia. Geometria widii 4x90° gwarantuje 
doskonale gładkie otwory oraz redukuje ryzyko zakleszczenia się wiertła przy natrafieniu na 
pręt zbrojeniowy.

Poczwórna spirala zapewnia niskie wibracje oraz niskie jednolite zużycie. Odpowiednie do 
cegły, betonu, betonu zbrojonego i kamienia naturalnego. 

Wyprodukowano w Niemczech.

Oznaczenie 
produktu

Wiertła do betonu SDS-Plus MX4
Opakowanie

Jednostkowe/Ilość/Zbiorcze
[szt]

L Lr D Mocowanie

[mm] [mm] [mm] Typ

PMIL4932352007 115 50 5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932352008 165 100 5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932478466 265 200 5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932478467 315 250 5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932478469 215 150 5,5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932478470 315 250 5,5 SDS-Plus 1/1/1

Wiertła do betonu SDS-Plus M2 2-ostrzowe.SDS-PLUS M2 
WIERTŁA SDS-PLUS, 2-OSTRZOWE

Punkty kruszące. 3 agresywne wierzchołki na krawędzi widii, dają efekt „burzenia“ tworząc 
mikropęknięcia w wierconym materiale. + 25% SZYBSZE

Końcówka centrująca zapewnia natychmiastowe nawiercanie z dokładnym przyłożeniem. 
Zapobiega poślizgowi na gładkich powierzchniach.

Zwiększona odporność na pręty zbrojeniowe. Zapobiegają bocznemu uszkodzeniu końcówki 
przy uderzeniu w pręt zbrojeniowy. Zmniejszają ryzyko zakleszczenia się wiertła przy 
uderzeniu w pręt zbrojeniowy.

Kształt stożkowy naroża. Naroże zwężające się w kierunku ostrza wiertła, dla mniejszego 
tarcia, co zapewnia większą prędkość wiercenia. Idealne do młotów bezprzewodowych, 
dzięki stożkowej geometrii naroża.

Oznaczenie 
produktu

Wiertła SDS-Plus M2 2-ostrzowe
Opakowanie

Jednostkowe/Ilość/Zbiorcze
[szt]

L Lr D Mocowanie

[mm] [mm] [mm] Typ

PMIL4932307067 115 50 5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932399317 210 150 5,5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932399318 260 200 5,5 SDS-Plus 1/1/1

PMIL4932399319 310 250 5,5 SDS-Plus 1/1/1
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KONTAKT

Region Północno - Zachodni: 
Zachodniopomorskie, Lubuskie
+48 785 885 550

Region Warszawski:
Mazowieckie
+48 664 498 849

Region Północny - Centralny: 
Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie 
+48 785 850 854

Regiony Sprzedaży Inwestycyjnej

Region Centralny-Południowy: 
Łódzkie
+48 668 475 228

Region Centralny-Wschodni:
Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie
+48 883 369 034

Region Południowy-Zachodni: 
Dolnośląskie, Opolskie
+48 690 425 249

Region Zachodni:
Wielkopolskie
+48 662 277 000

Region Południowy:
Śląskie
+48 668 492 568

Region Południowy-Wschodni: 
Małopolskie, Świętokrzyskie
+48 697 770 028

Region Wschodni:
Lubelskie, Podkarpackie
+48 602 690 086



BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Olsztyńska 30
11-130 Orneta

Tel.:  +48 55 24 22 926
 +48 55 24 22 936
Faks:  +48 55 24 22 956

info@Etanco.pl
www.Etanco.pl

ROZWÓJ PRODUKTU I MARKETING 

ul. Karczunkowska 46 
02-871 Warszawa 

 
Tel.    +48 22 50 65 202


