


Kotwa wykonana ze stali  
ocynkowanej galwanicznie. 

Kotwa opaskowa do betonu niezarysowanego w ocynku galwanicznym

Kotwa opaskowa do betonu niezaryso-
wanego (Opcja 7).
rzpie  or owany na zi no powoduje  
e trzpie  jest p astyczny przy zac o-

waniu wysokic  para etr w.
onta  prze otowy.
onta  konstrukcji sta owyc  por czy  
ocowanie aszyn i urz dze  w stre e 

niezarysowanej betonu.

Oznaczenie
produktu

d x L ugo  
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Opakowanie 
jednostkowe/
zbiorcze szt

P75320b060650PL M6x65 40 6 15 7 11 100/1000

P75320b060850PL M6x85 60 6 35 7 11 100/1000

P75320b061000PL M6x100 60 6 50 7 11 50/500

P75320b080750PL M8x75 48 8 15 9 13 100/400

P75320b080900PL M8x90 63 8 30 9 13 100/400

P75320b100750PL M10x75 43 10 5 12 17 50/500

P75320b100900PL M10x90 55 10 20 12 17 50/200

P75320b101000PL M10x100 60 10 30 12 17 50/200

P75320b101200PL M10x120 85 10 50 12 17 50/200

P75320b121000PL M12x100 58 12 10 14 19 50/200

P75320b121100PL M12x110 68 12 20 14 19 50/200

P75320b121200PL M12x120 68 12 30 14 19 25/100

P75320b121350PL M12x135 93 12 45 14 19 25/100

P75320b121600PL M12x160 93 12 70 14 19 25/100

P75320b121850PL M12x185 93 12 100 14 19 25/100

P75320b161250PL M16x125 68 16 10 18 24 20/80

P75320b161450PL M16x145 88 16 30 18 24 20/80

P75320b161750PL M16x175 88 16 60 18 24 20/80

P75320b162150PL M16x215 88 16 100 18 24 15/60
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Kotwa opaskowa do betonu 
zarysowanego i niezarysowanego 
(Opcja 1) o du ej no no ci ze sta i 
nierdzewnej.

pecja na konstrukcja opaski w 
po czeniu ze sta  4 zapewnia 
nie ty ko wysok  no no  a e i du  
odporno  korozyjn .

Monta  prze otowy.

Monta  konstrukcji sta owyc  
ba ustrad  por czy  ocowanie aszyn i 
urz dze  w stre e zarysowanej betonu 
wewn trz i na zewn trz.

Obci enia sejs iczne 1 i 2.

Kotwa wykonana ze stali  
nierdzewnej gatunku A4

Oznaczenie
produktu d x L

ugo  
gwintu d0 t ix d sw

Opakowanie
jednostkowe/
zbiorcze
szt.

P753500080750PL(1) M8x75 30 8 10 9 13 100/400

P753500080900PL(1) M8x90 40 8 25 9 13 100/400

P753500081150PL(1) M8x115 60 8 50 9 13 100/400

P753500100900PL M10x90 40 10 10 12 17 50/200

P753500101050PL M10x105 55 10 25 12 17 50/200

P753500101150PL M10x115 55 10 35 12 17 50/200

P753500121100PL M12x110 65 12 10 14 19 50/200

P753500121200PL M12x120 65 12 20 14 19 50/200

P753500121450PL M12x145 85 12 45 14 19 25/100

P753500161300PL M16x130 65 16 10 18 24 20/80

P753500161500PL M16x150 85 16 30 18 24 20/80

P753500161850PL M16x185 85 16 60 18 24 20/80

P753500162200PL M16x220 85 16 100 18 24 15/60

(1) Obci enia sejs iczne kategorii ty ko d a  1
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