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DATA REALIZACJI
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LOKALIZACJA
Tomaszów Mazowiecki 
Polska

POWIERZCHNIA
dach – 16 tys. m2

PRODUKTY ETANCO
wkręty GT 8 i GT 12 
oraz
55,2 tys. zestawów:  
tuleja G2  
+ łącznik izolacyjny 
samowiercący  
samogwintujący GTS-B

OPIS PROJEKTU
Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim to pierwszy w Polsce kryty tor 
łyżwiarski. Od momentu powstania stała się domem polskich panczenistów 
– rozgrywają się tutaj mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Dzięki 
wielofunkcyjności obiektu w Arenie trenują także sportowcy innych dyscyplin 
zimowych: łyżwiarstwa figurowego, hokeja, short tracku. Chociaż Arena 
Lodowa jest przystosowana dla profesjonalnych zawodników, z chęcią 
odwiedzają ją także mieszkańcy i goście, którzy aktywnie spędzają wolny czas. 

Kubatura Areny Lodowej wynosi 292 tys. m3. To jeden z największych 
konstrukcyjnie obiektów tego typu w Polsce.

WYZWANIE
Półkoliste powierzchnie stanowiły ponad 50% pokrycia dachu. Jednocześnie, 
ze względu na kształt przekrycia, arkusze blachy lub membrany nie były 
jednakowe. Do każdego pasa pokrycia części dachu nasi inżynierowie musieli 
indywidualnie dobrać optymalne łączniki, ich rozstaw i liczbę, gdyż przy każdej 
krawędzi bryt był docinany na inny wymiar. 

ROZWIĄZANIE
Zastosowano tuleje tworzywowe ETANCO G2 wraz z łącznikami izolacyjnymi 
samowiercącymi samogwintującymi GTS-B. Tuleje są wykonane z wysokiej 
jakości udaroodpornego polipropylenu, a łączniki ze stali węglowej 
utwardzanej powierzchniowo i zabezpieczone specjalną antykorozyjną 
powłoką gRey.coat (odporność: 1000 h w komorze solnej oraz 15 cykli 
Kesternicha w SO2). Zaproponowany zestaw służy do mocowania materiałów 
izolacyjnych w aplikacjach dachów płaskich.

Dodatkowo elementy metalowe pokrycia przytwierdzono do konstrukcji 
stalowej ocynkowanymi wkrętami GT 8 i GT 12 wykonanymi ze stali węglowej. 
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