
ZREDUKOWANA  
GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

KOTWY DO  
DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FASADY

W APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH  
( SZYN, TRAS INSTALACYJNYCH)

BALUSTRADY



WERSJA:
•	stal	ocynkowana	pasywowana

CECHY PRODUKTU:
•	trzpień	kotwy	formowany	na	zimno
•	pogrubiona	ścianka	opaski
•	specjalny	kształt	i	konstrukcja	opaki	z	sześcioma	
zębami,	zapobiega	poślizgowi	podczas	dokręcania

CERTYFIKATY:
•	OPCJA	7:	dla	betonu

d	 =	 średnica	gwintu
df	 =	 średnica	otworu	(element	mocowany)
d0	 =	 średnica	otworu	(podłoże)
h1	 =	 minimalna	głębokość	otworu
hef	 =	 minimalna	głębokość	zakotwienia
hmin	 =	 minimalna	grubość	podłoża
hnom	 =	 nominalna	głębokość	osadzenia
L	 =	 długość	kotwy
sw	 =	 rozmiar	klucza
tfix	 =	 grubość	elementu	mocowanego
Tinst	 =	 moment	dokręcający
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FM-753
Kotwa	do	dużych	obciążeń
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Kotwa ocynkowana 
Kod produktu

d x L
[mm]
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[mm]
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sw
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Opakowanie 
jednostkowe
[szt]

Opakowanie 
zbiorcze 
[szt]

P75320B080750PL M8x75 48 8 15 9 13 100 400
P75320B080900PL M8x90 63 8 30 9 13 100 400
P75320B100750PL M10x75 43 10 5 12 17 50 500
P75320B100900PL M10x90 55 10 20 12 17 50 200
P75320B101000PL M10x100 60 10 30 12 17 50 200
P75320B101200PL M10x120 85 10 50 12 17 50 200
P75320B121000PL M12x100 58 12 10 14 19 50 200
P75320B121100PL M12x110 68 12 20 14 19 50 200
P75320B121200PL M12x120 68 12 30 14 19 25 100
P75320B121350PL  M12x135 93 12 45 14 19 25 100

FM-753

PROJEKTOWE (1) I ZALECANE (2) OBCIĄŻENIA
 
Pojedyńcze zakotwienie uwzględniające odległość pomiędzy kotwami 
sąsiadującymi oraz odległość od krawędzi w betonie niezarysowanym 
(niespękanym) C20/25 - Standardowa głębokość osadzenia 

Kotwa M8 M10 M12
Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 100 120
Minimalna głębokość otworu h1 [mm] 60 70 85
Nominalna głębokość osadzenia hnom [mm] 48 59 71
Minimalna głębokość zakotwienia hef [mm] 40 50 60
Średnica otworu d0 [mm] 8 10 12
Rozstaw/Odstęp Scr,N [mm] 120 150 180
Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 60 75 90

FM-753 - certyfikat CE
cynk galwaniczny
ETA 01/0014

Rozciąganie
beton niezarysowany

Nrd [kN] 5,0 6,7 13,3
N [kN] 3,6 4,8 9,5

Ścinanie C ≥ 10xhef
Vrd [kN] 6,0 9,8 12,3
V [kN] 4,3 7,0 8,8

Minimalny odstęp Smin [mm] 60 75 90
Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 60 75 90

Ścinanie  C = Cmin
Vrd,cmin [kN] 4,0 5,8 7,8
Vcmin [kN] 2,9 4,1 5,6

Moment dokręcający Tinst [Nm] 15 25 50

Pojedyńcze zakotwienie uwzględniające odległość pomiedzy kotwami 
sąsiadującymi oraz odległość od krawędzi w betonie niezarysowanym 
(niespękanym) C20/25 - Zredukowana głębokość osadzenia 

Kotwa M8 M10
Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 100
Minimalna głębokość otworu h1 [mm] 50 55
Nominalna głębokość osadzenia hnom [mm] 38 44
Minimalna głębokość zakotwienia hef [mm] 30 35
Średnica otworu d0 [mm] 8 10
Rozstaw/Odstęp Scr,N [mm] 120 140
Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 90 105
Rozściąganie/Ścinanie - beton niezarysowany
Bez certyfikatu(3)

Frd [kN] 2,0 3,5
F [kN] 1,4 2,5

Minimalny odstęp Smin [mm] 45 50
Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 45 50
Moment dokręcający Tinst [Nm] 15 25

1	[kN]	=	100	[kgf]
(1)	 Obciążenia	 obliczeniowe	 Nrd	 i	 Vrd	 pochodzą	 od	 obciążeń	
charakterystycznych	 z	 aprobaty	 ETA	 ,	 zawierają	 częściowe	
współczynniki	 bezpieczeństwa	 (gf*)	 dla	 średnicy	 łącznika	
(patrz	ETA).
(2)	Zalecane	obciążenia	N	i	V	wynikają	z	charakterystycznych	
obciążeń	zawartych	w		ETA,	obejmują	częściowe	współczynniki	
bezpieczeństwa	 (gf**)	 =	 1,4	 i	 (gm**)	 uwzględniające	 średnicę	
łącznika	(patrz	ETA).
W	 przypadku	 braku	 oznaczeń	 CE,	 zalecane	 obciążenia	
wynikają	z	badań	przeprowadzonych	w	laboratorium	Friulsider	
zgodnie	 z	 odpowiednimi	 normami.	 Wartości	 obciążenia	 są	
ważne	 tylko	 wtedy,	 gdy	 instalacja	 została	 przeprowadzona	
prawidłowo.	 Projektowanie	 i	 obliczanie	 zakotwienia	 należy	
przeprowadzić	zgodnie	z	załącznikiem	C	do	ETAG	001,	meto-
da	projektowania	A.

kamień o zwartej 
strukturze


